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Cegunkrol

Az Euro-Clear Kft. 2007-ben alakult 100%-0s magyar tulaj-
donban |évé vizkezel6 szakcég, mely berendezések gyar-
tasdval és kereskedelmével foglalko-zik. A haztartasi viz-
fisztité, vizldgyitd készulékektdl a tobb 100m3/h kapacitasu
rendszerekig tervezink, gyartunk ivéviz és technoldgiai viz-
kezel6 be-rendezéseket.

A mogottink alld tobb, mint egy évtized alatt elvégzett mun-
kaink és megszerzett tapasztalataink alapjan, elmondhatjuk
magunkrdl, hogy hazankban az elmult években céglnk gyar-
fotta a legtobb haztartasi, kisipari vizlagyito, vizkezel6 beren-
dezést.Készulékeink kivald mindségét mutatja, hogy termé-
keink hazénkon tul Eurdpa jelentds részén is megtaldlhatdk.

Az Euro-Clear Kft. tobb mint 9.000m?-es telephelyén talalhatd
gyartébazissal, raktarokkal all szerz6dott partnerei rendelke-
zésére. Ujonnan megépiilt telephelyiinkén szervizeseinknek,
belizemel6inknek folyamatos képzési lehetdséget biztosi-
tunk.Célunk, a készulékeink folyamatos fejlesztése mellett
az igényekhez igazodd fiszta viz el6allitasa, illetve az iparagi
feladatoknak megfelel6 technoldgi-ai vizek biztositdsahoz és
a keletkezett szennyvizek megtisztitdsahoz szlikséges beren-
dezések gyartasa. Cégunk kuldetése hozzajarulni az emberek
egészségének megdrzéséhez és kornyezetiink védelméhez.

Magyarorszagon és a kdrnyezd orszagokban szakszerviz és
belizemel6i haldzattal rendelkezunk.

Az arlistaban szerepl6 arak magyar forintban értenddk, nettd osszegek és Gonyl telephelyi arak.
Ezlton tajékoztatjuk, hogy jelentds arfolyamvaltozas esetén az arvaltozas jogat fenntartjuk.

Ugyfeleink kérésére cégiink a szallitasra is tud arajanlatot kildeni.

Megrendeléseiket emailben a

email cimre varjuk.

Amennyiben az ugyfél valtozasokat, vagy kiegészitéseket kezdeményez a leadott rendelésével

kapcsolatosan, a valtozasokat vagy kiegészitéseket uj, flggetlen rendelésként tartjuk nyilvan.

Céglnknél 2022. marcius 11-t61 palettadij kerll bevezetésre nettd 2000 HUF értékben.
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2022/SzlirGbetétek

Cserélhetd, 2.5” atmérdijli és 10”, 20”, 30”, 40” hosszuisagu PP szlir6betétek 111
Cikkszam Megnevezés Porus méret db/doboz
b FCPPS-0505 Cserélhetd 5”x2.5” méretli sz(ir6betét 5pm 100
FCPPS-10001 Cserélhetd 10”x2.5” méretl szlir6betét 0,1 um 50
FCPPS-10005 Cserélhetd 10”x2.5” méretd szlir6betét 0,5 um 50
FCPPS-1001 Cserélhetd 10”x2.5” méretd szlir6betét 1um 50
FCPPS-1005 Cserélhetd 10”x2.5” méret szlir6betét 5 pum 50
FCPPS-1020 Cserélhetd 10”x2.5” méretd szlir6betét 20 um 50
FCPPS-1050 Cserélhetd 10”x2.5” méret szlir6betét 50 um 50
112

Cikkszam

Megnevezés

Pérus méret

db/doboz

FCPPS-20005 Cserélhetd 20”x2.5” méret( szlir6betét 0,5 um 25
FCPPS-2001 Cserélhetd 20”x2.5” méretd szlir6betét 1um 25
FCPPS-1005 FCPPS-2005 Cserélhetd 20”x2.5” méret( szlir6betét 5um 25
FCPPS-2020 Cserélhetd 20”x2.5” méret( szlir6betét 20 um 25
FCPPS-2050 Cserélhetd 20”x2.5” méret( sz(ir6betét 50 um 25
FCPPS-3005 Cserélhetd 30”x2.5” méretl szlir6betét 5 um 25
FCPPS-3050 Cserélhetd 30”x2.5” méret( szlir6betét 50 um 25
FCPPS-40001 Cserélhet6 40”x2.5” méret( sz(ir6betét 0,1 um 25
FCPPS-40005 Cserélhet6 40”x2.5” méret( sz(irGbetét 0,5 pum 25
:f FCPPS-4005 Cserélhetd 40”x2.5” méretd szlir6betét 5 um 25
g FCPPS-4050 Cserélhetd 40”x2.5” méret( szlir6betét 50 um 25
g A 0,1um porus méretii szlir6betétek baktériumok kisziirésére is alkalmasak!
-3
%w Cserélhetd, 2.5” 4tmérdijli és 10” hosszuisagu fonalas szlir6betétek 111
‘ Cikkszam Megnevezés r:(:é::st db/doboz
3 FCPP1 Cserélhetd 10”x2,5” méretli fonalas szlirébetét 1pm 50
FCPP5 Cserélhetd 10”x2,5” méret( fonalas szlir6betét 5 um 50
FCPP FCPP50 Cserélhet6 10”x2,5” méret(i fonalas sz(ir6betét 50 um 50
BigBlue cserélhetd 4” 4tmérdjli és 10”, 20” hosszuisagu PP sziir6betétek 113
- Cikkszam Megnevezés Pérus méret
FCPPS-10B05 Cserélhetd BigBlue 10”x4” szlirGbetét 5 um 20
FCPPS-20B001 Cserélhetd BigBlue 20”x4” szlirGbetét 0,1 pm 10
FCPPS-20B005 Cserélhetd BigBlue 20”x4” szlirGbetét 0,5 um 10
FCPPS-20B01 Cserélhetd BigBlue 20”x4” sziirGbetét 1um 10
FCPPS-20B05 Cserélhetd BigBlue 20”x4” szlirGbetét 5 um 10
FCPPS-20B20 Cserélhetd BigBlue 20”x4” szlirGbetét 20 um 10

FCPPS-10B05

A 0,1um pdérus méretii sziir6betétek baktériumok kisziirésére is alkalmasak!

A szakszer(i csomagolas és aru osszekészités, érdekében cserélhets, FCPPS és FCPP sziir6betéteinkbdl
egységesen doboznyi mennyiség rendelése sziikséges! Amennyiben a doboznyi egységnél kisebb rendelést
kapunk, akkor kollégdink automatikusan egész dobozra kerekitik fel a rendelt mennyiséget.
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2022/Poharas szlir6hazak, sziir6betétek

Moshato szlir6betétek

Cikkszam

Megnevezés

Pérus méret

131

db/doboz

FCNTC-10

Moshaté 10”x2.5” méret(i szlirGbetét

100 pm 50

e

Aktivszén és KDF sziirGbetétek

Cikkszam

Megnevezés

121

db/doboz

FCCTO-10 Aktivszén 10”x2.5” méretl szlirbetét 25
FCCTO-20 Aktivszén 20”x2.5” méretli szlir6betét 20
FCCTO-20B Aktivszén BigBlue 20”x4” méretl szlir6betét 6
FCGAC-05P Dual aktivszén és mechanikai 10”x2.5” szlir6betét 25
FCGAC-05P-KDF Dual aktivszén és mechanikai 10”x2.5” méretli szlir6betét KDF sz(ir6toltettel 25
FCGAC-10-KDF Dual aktivszén és KDF 10”x2.5” méretti sz(ir6betét 25

Ures toltettarto betétek

132

Cikkszam Megnevezés Térfogat db / doboz
FCGEC-10 Ujratélthetd 10”x2.5” méret(i toltettartd betét 0.55 liter 25
FCGEC-20B Ujratolthetd BigBlue 20”x4” méret(i toltettartd betét 3.5 liter 6
CILC-10C Ujratélthetd in-line toltettartd betét, 1/4” csatlakozas 0.4 liter 25
Poharas sziir6hazak
FH-AQA1034
211

Cikkszam Megnevezés HGm. Nyomas
Max.
FH-AQA1012 3 részes atlatszo szlir6haz légtelenits szeleppel, réz persely erésitéssel 10” x1/2” | 2-45°C 6 s:r 12
. TP . ” ” o Max.
FH-AQA1034 3 részes atlatszo sz(ir6haz légtelenits szeleppel, réz persely erésitéssel 10” x 3/4 2-45 °C 6 t?:r 12
Max.
FH-AQA1010 3 részes atlatszo szlir6haz légtelenits szeleppel, réz persely erésitéssel 10" x 1” 2-45 °C 6 s:r 12
FH-AQA-WR Sz(ir6haz kulcs AQA szlir6hazakhoz -
FH-AQA-BR Sz(ir6haz konzol AQA szlir6hazakhoz -
FH-AQA-OR Tartalék O-gy(ir(i AQA hazhoz -
FH-ATL-WR Sz(ir6haz kulcs ATL szlir6hazakhoz -
FH-ATL-BR Sz(ir6haz konzol ATL szlir6hazakhoz -

FH20B1

Cikkszam

Megnevezés

212

Nyomas

FH20B1 BigBlue szdirGhaz 6 bar
légtelenitd szeleppel
FXWR1BB Kulcs BigBlue szlir6hazhoz
FXBRBB Konzol BigBlue sziir6hazhoz
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2022 /Haztartasi kompakt sz(irék

Biztonsagosabb sz(irés. A precizids 40-50um-es sz(iréssel a vizhaldzatban el6fordulé finomhomok (63-100um) is kisz(irésre keril, megvéd-
ve ezzel a haztartasi szerelvényeket, berendezéseket.

Hatékony tisztitds. A nemesacél sz(irGbetét feliiletérdl a ratapadt mechanikai szennyez&déseket az E, M, L sorozat esetén sz(ir6haz alsd
részének elforgatasaval leséporhetjiik, majd az alsd elzard szelep elforgatdsaval csatorndra Urithetjiik. B sorozat esetén az alsé golydscsap

elforgatasaval Grithet6 csatornara a megkotott mechanikai szennyezédés.

CPF-B mechanikai elGsziir6

A lemosato szelep rovid idejd mikodtetésével a megszlirt szennyez6dés a csatornaba UrithetS. Az el@sz(iré tartozéka egy tartalék nemes-

acél szlir6betét, komplett tomités garnitura, szerel6kulcs.

Cikkszam Csatlakozasi méret Teljesitmény .Szures’l
finomsag
CPF-3-B Kils6 1" 3m’h 50 pm 16 bar
(2 db 3/4” hollanderrel) H
Kulsé 5/4” 3
CPF-4-B (2 db 1” hollanderrel) 4m’/h >0 pm 16 bar

CPF-E mechanikai elGsziirék

A sz(irg alsé hazanak elforgatdsaval a szilikonlamelldak mechanikailag leseprik az attetsz§ szlir6haz belsd falait és a szlréfellletet, valamint
a lemosato szelep rovid idejli miikodtetésével a megsziirt szennyez6dés a csatorndba drithetd. A sz(ir6 tartozéka a csatornabekétd tomlé.

P
1

Cikkszam Csatlakozasi méret Teljesitmény .Szures’l
finomsag
CPF-3-E Kils6 1" 3m’h 40 pum 10 bar
(2 db 3/4” hollanderrel) H
Kilsé 1”7 3
CPF-4-E (2 db 3/4” hollanderrel) 0T 40 um 10 bar
‘ Kulsé 5/4” 3
CPF-8-E (2 db 1” hollanderrel) 8m>/h 40 pm 10 bar

CPF-M mechanikai elGsziir6k

Az E széria jellemzGi mellett, az M széria beépitett nyomasmérd érat tartalmaz, melyrél a vizhalézat nyomasa leolvashaté.
A szUir6 fels6 részén taldlhaté forgd résszel a szlirén elvégzett oblités hénapja feljegyezhetd. 360 fokban elforgathato réz csatlakozéval a

sz(ir6 barmilyen helyzetben beépithetd.

Cikkszam

Csatlakozasi méret

Teljesitmény

Szlirési
finomsag

215

Nyomas

Kulsé 1” 3

CPF-3-M (2 db 3/4” hollanderrel) 3me/h 40pum 10 bar
Kilsé 1”7 3

E (2 db 3/4” hollanderrel) am/h 40pum 10 bar
Kiils6 5/4” 3

CPF-8-M (2 db 1” hollanderrel) §m/h 40 um 10bar

CPF-L mechanikai el6sziir6k

Az M széria jellemz&i mellett, az L széria beépitett nyomascsokkenté szeleppel rendelkezik, amellyel kénnyedén bedllithatjuk a kivant
viznyomas mértékét. A nyomascsdkkentén elhelyezett masodik nyomasméré orardl leolvashatoé a sz(iré kimeneti nyomasa.

Cikkszam

Csatlakozasi méret

Teljesitmény

Sz(irési

215

Nyomas

finomsag
, CPF-3-L Kils6 17 3m’/h 40 um 10 bar
]‘ (2 db 3/4” hollanderrel) W
Kils6 1” s
CPR-4-L (2 db 3/4” hollanderrel) v 40 um Lo
Kils6 5/4” s
(2 db 1” hollanderrel) gm’/h 40 um 10 bar

-‘. CPF-8-L
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2022 /Automata és kézi vizsziir6k kivaloé ontisztulassal

A legfejlettebb tisztitasi hatékonysaggal rendelkezd sziir6k a szlirGtarcsas vizsziir6k. A szlirGtarcsakbdl felépllé vizsz(ird visszamosata-
sakor egyrészt a szlr6tarcsak kozti tadvolsag megné azaz a rugderével egymasnak szoritott szlrétarcsak eltavolodnak egymdstdl masrészt

az ataramlé viz megforgatja a tarcsakat. A kiilonbo6z6 sebességgel forgd tarcsak egymashoz Gtédnek és rendkiviil hatékonyan megtisztitjak
egymast.

A kézi kar elforditasaval egyszeriien elvégezhet6 a hatékony visszamosatas.

° A sz(ir6tarcsakbol felépils szlir6 50 mikronos sziirést biztosit és a nagy sz(rési fellletének kdszonhetSen rendkivil kicsi lesz rajta a nyomasesés.

®  Tovabbi el6nyok:
= A beépitett visszacsap6 szelep megakaddlyozza a folyadék visszadramlasat.
—> Akézi kar forgatasaval aktivélhato a lezaré funkcid, igy nem sziikséges golydscsapokat beépiteni a sz(ir6 elé és utan.
—> A menetes csatlakozdja 360 fokban elforgathato, igy kiilénb6z8 pozicidba is beépithetd.

RUNLUCKY.

DFA-34M
. 2 . p P . < . Sz(irési o
Cikkszam Termék Csatlakozas Hémérséklet Nyomas Atfolyas X . Arkat.
finomsag
DEA-34M Szlir6tarcsas wzszugc;lken visszamosatas- 3/4” 5.50°C 6 bar 15m’/h 50 um 13
L
DFA-34A DFA-WG

Teljesen automata, ellenaramu visszamosatasanak készonhetGen, kivalé az ontisztulé hatékonysaga.
° Tovabbi el6nydk:
—> A beépitett visszacsap6 szelep megakaddlyozza a folyadék visszaaramlasat.

—> AKkézi kar forgatasaval aktivélhato a lezaré funkcid, igy nem sziikséges golydscsapokat beépiteni a sz(ir6 elé és utan.
—> A menetes csatlakozdja 360 fokban elforgathato, igy kiilonb6z8 pozicidba is beépithetd.

—> Vilagitas funkciéval rendelkezik a sotét helyeken vald alkalmazashoz.

° Még egy érv az automata sz(irStarcsas vizsz(iré és a BIZTONSAG mellett. A vizsz(irS rendelkezik vizér funkciéval. Mit is jelent a vizr funkcié? A
vizsz(ir6 figyeli a rajta atfolyt vizmennyiséget és pillanatnyi vizatfolyast, mely értékekbdl kbvetkeztet az vizhdldzatban esetlegesen el6forduld
csGtorésekre, vizszivargasokra. Szlikség esetén az automata vizsz(ré be is avatkozik megakadalyozva a haztartasokban esetlegesen el&forduld
cs6torést, vizkart.

[ ]

A lakasunk vizér funkcidja a DFA-WG vizjelz6 megvasarlasaval lesz teljes. A helyiség padldzatara helyezve figyeli az ott esetlegesen megjelend

vizképzE&dést és azonnal lezérja az automata vizsz(ir6 bemeneti oldalat ezzel megelGzve a vizkart. A DFA-WG vizjelz kdzvetleniil a DFA-34A és
DFA-1A automata vizsz(ir6khoz csatlakoztathatd.

Cikkszam Termék Csatlakozdas HOmérséklet Nyomas  Atfolyas .SZuI'eSII
finomsag
DFA-34A szlrGtaresas vizszdro 3/4” 5-50°C 6bar | 1,5m*%h | 50um 213
automata visszamosatdssal
DFA-1A szlrétaresas vizszdro 1” 5-50°C 6bar | 25m%h | 50um 213
automata visszamosatdssal
DFA-WG Opciondlis vizjelz8, mely kdzvetlentl csatlakoztathatd a DFA-34A és DFA-1A automata vizszlr6khoz. 213
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2022/Ipari szlir6hazak nemesacél sziir6betéttel menetes csatlakozassal

226
] Méret
Cikkszam Termékleiras Csat[a— .M’ax. A Nyomas .Szures’| Magassag x Szélesség Suly
kozas Teljesitmény finomsag P
x Mélység
WF-5/4M Ipari kivitel( m?chanlk’al' sz'uro 130 r:'ukronlos nemesacél sz(ir6be- 5/4” 10 m3/h 3 bar 130 yum 280 x 205 x 139 mm 0,71kg
-130M téttel, kézi visszaoblit6 golydscsappal
WF-5/4A- Ipari k|V|teIu’ mechanikai szu'ro”130’m|krc?nos [\er]w?sacel szlirGbe- 5/4” 10 m3/h 8 bar 130 um 280 % 205 x 139 mm 0,71kg
130M téttel, automata id6vezérelt visszadblitéssel
WF-6/4M Ipari kivitel( m?chanlk’al' sz'uro 130 r:'ukronlos nemesacél sz(ir6be- 6/4” 14 m3/h 3 bar 130 um 280 x 205 x 139 mm 0,73 kg
-130M téttel, kézi visszaoblit6 golydscsappal
WF-6/4A- Ipari k|V|teIu’ mechanikai szu'ro”130’m|krc?nos [\er]w?sacel szlirGbe- 6/4” 14 m3/h 8 bar 130 um 280 % 205 x 139 mm 0,73 kg
130M téttel, automata id6vezérelt visszadblitéssel
WF;ZM_ Tartalék sziir6betét 5/4” sz(ir6héz 130 um
WFlc;gM— Tartalék sziir6betét 6/4” sz(ir6héz 130 um

WF-5/4M-130M WF-5/4A-130M WEF-2M-100M WE-2A-100M

226
Méret
la- Max. Grési
Cikkszam Termékleiras Csat}a . ’ax . Nyomas .Szu es’l Magassag x Szélesség x Suly
kozas Teljesitmény finomsag P
Mélység
WF-2M- Ipari kiviteli mechanikai sz(ir6 100 mikronos nemesacél sziirébe- "
100M téttel, kézi visszaoblits golydscsappal 2 30m3/h 10bar 100 um 620x320x220 mm 48ke
WEF-2A- Ipari kivitelti mechanikai sz(iré 100 mikronos nemesacél sz(irébe- "
100M téttel, automata id6vezérelt visszadblitéssel 2 I GENT Loy Loc R EPI0 S 220 i 48ke
_2M-
WF1COOM Tartalék sziir6betét 2” szlir6hoz 100 pm
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2022/Ipari szlir6hazak nemesacél szlir6betéttel karimas csatlakozassal

226

Csatla LTS Sziirési Ll

Cikkszam Termékleiras . Teljesit- ) A Magassag x Széles- Suly
kozas . finomsag 4 P

mény ség x Mélység

WF-3M- Karimas kivitel(i mecharnka, szurlo 100 mlkrlonos nemesacél sziirGbetéttel, DNSO 50 m3/h 10bar 100 pm 750 % 340 x 220 mm 5,8 ke

100M kézi visszaoblit6 golydscsappal

WEF-3A- Karimas kiviteld mechanikai .szgro 1[00 ml'kron?s r’1elmesacel szlir6betéttel, DNS0 50 m3/h 10bar 100 pm 750 x 340 x 220 mm 5,8 ke

100M automata id6vezérelt visszadblitéssel

WFlC(;gM_ Tartalék szlir6betét DN8O csatlakozasu sziir6hoz 100 pm

WE-3M-100M WE-3A-100M

WE-4A-130M

226

Csatla- Max. Sziirési Méret

Cikkszam Termékleiras . Teljesit- ) ) Magassag x Szélesség Suly
kozas L finomsag o

mény x Mélység
WEF-4M Karimas kivitel(i r}wecharllk‘al'szur? 00 mlkr?nos nemesacél sz(ir6be DN100 100 m3/h 10bar 130 um 1220 x 340 x 220 mm 7.9ke
130M téttel, kézi visszaoblit6 golydscsappal

WF-4A- Karimds kivitel mechanikai sz(iré 100 mikronos nemesacél sziir6be-

130M téttel, automata idévezérelt visszaoblitéssel DEID0 D mEY Sy TEtD| i 120 S0 2D il 7.9ke

F - -

w 1C3SM Tartalék szlr6betét DN100 csatlakozdsu szlir6hoz 130 um
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2020/Ipari mechanikai szir

HxSzxM Betétek

Cikkszam mm mm Hém.
IWF-80 300x250x705 1db d90x400 4-93 °C
IWF-100 400x345x765 2db d90x400 4-93 °C
IWF-125 450x390x810 3db d90x400 4-93 °C
IWF-150 450x390x940 3db d90x500 4-93 °C
IWF-200 520x440x1035 4db d90x500 4-93 °C

IWF-150M

Cikkszam Megnevezés
IWF-80M(*) Ipari karimas, kézi letrités( sz(ir6 1/2” letrité csapp?I, moshaté nemesacél 100um sziirGbetéttel, DNSO 36 10 bar
2 db manométerrel
Ipari karimas. kézi letiritést s2(iré 1/2” leiritd | hatd i1 Grébetéttel
IWF-100M(*) pari karimas, kézi letritési sziir6 1/2” leurité csapp:c\, moshaté nemesacél 100pum szlir6betéttel, DN100 85 10 bar
2 db manométerrel
IWF-125M(*) Ipari karimas, kézi letrités( sz(ir6 1/2” leurité csapp?I, moshaté nemesacél 100um sziirGbetéttel, DN125 100 10 bar
2 db manométerrel
Ipari karimas. kézi letiritést s2(iré 1/2” leiritd | hatd i1 Grébetéttel
IWF-150M(*) pari karimas, kézi letritésd sz(ir6 1/2” leurité csapp:c\, moshaté nemesacél 100pum szlir6betéttel, DN150 130 10 bar
2 db manométerrel
IWF-200M(*) Ipari karimas, kézi letrités( sz(ir6 1/2” leurité csapp?I, moshaté nemesacél 100um sziirGbetéttel, DN200 170 10 bar
2 db manométerrel
IWF-80A(*) Automata (id6vezérelt) visszlamosatésﬂ Lpelnlri kalrimés sz(irg 1/2” Igﬂn’tc’i csappal, moshaté nemes- DNSO 36 10 bar
acél 100um szlirébetéttel, 2 db manométerrel
IWF-100A(¥) Automata (idGvezérelt) V|ssz,amosatasu Lpzirl ka’rlmas sz(ir6 1/2 |(?Ul'lt0 csappal, moshaté nemes- DN100 85 10 bar
acél 100um szlirébetéttel, 2 db manométerrel
IWF-125A(%) Automata (idGvezérelt) V|ssz’amosatasu Lpzirl ka’rlmas sz(ir6 1/2 |(?Ul'lt0 csappal, moshaté nemes- DN125 100 10 bar
acél 100um szlirébetéttel, 2 db manométerrel
IWF-150A(%) Automata (id6vezérelt) visszlamosatésﬂ Lpeiri kalrimés sz(irg 1/2” Igﬂritc’i csappal, moshatd nemes- DN150 130 10 bar
acél 100um szlirbetéttel, 2 db manométerrel
IWF-200A(%) Automata (id6vezérelt) visszlamosatésﬂ Lpelnlri kalrimés sz(irg 1/2” Igﬂn’tc’i csappal, moshaté nemes- DN200 170 10 bar
acél 100um szlirébetéttel, 2 db manométerrel

Cikkszam Megnevezés
FC-IWF-400(*) Szlir6betét IWF-80, 100, 125 tipusokhoz d90x400
FC-IWF-500(*) Sziirébetét IWF-150, 200 tipusokhoz d90x500

Rendelhet6 méretek: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 220, 300, 400, 500, 700, 1000 mikron.
A (*)-gal jelolt termékeket nem tartjuk készleten, szallitasi idejiik megkozelitéleg 3 hét.
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2022/Ipari automata szlir6, visszamosatas id6 és nyomaskiilonbség alapjan

e

A szlir6berendezés szlirt vizzel egyesével, ellendramban mosatja vissza a modularis sz(ir6egységeket. A sz(ir6-
modulok visszamosatdsa id6 és nyomaskiilonbség alapjan torténik. A szlir6berendezés folyamatosan képes a
sz(irt viz biztositasara.

A szlir6 berendezés sziirési finomsaga: 100 mikron.

Min. nyomas a hatékony visszamosatashoz: 2.5 bar

Min. vizmennyiség a hatékony visszamosatashoz: 3.1 1/s

Teljesitmény

Modulok Csatla-

Cikkszam . . Nyomas Vizmingség 100 pm
szama kozas x
sarga

J6 (pl. ivéviz minéség) 56 m3/h

WEF-302A- DN100 Atlagos kutviz 48 m3/h
100 2db 2 10 bar Rossz kiitviz 40 m3/h 710 1050 450 150 200 880 260 305

Nagyon rossz kutviz 24 m3/h

J6 (pl. ivoviz mindség) 84 m3/h

WF-303A- DN100 Atlagos kutviz 72 m3/h
100 3db 2 10 bar Rossz kitviz 60 m3/h 985 1050 450 150 200 880 260 305

Nagyon rossz kutviz 36 m3/h

J6 (pl. ivéviz minéség) 112 m3/h

WF-304A- DN150 Atlagos kutviz 96 m3/h

4 1 12 112 2 22 2 1 2

100 db 6 0 bar Rossz kiitviz 80 m3/h 60 0 520 0 30 910 90 305

Nagyon rossz kutviz 48 m3/h

J6 (pl. ivéviz mindség) 168 m3/h

WF-306A- DN150 Atlagos kutviz 144 m3/h
100 6db 6 10 bar Rossz kiitviz 120 m3/h 1810 1120 520 220 230 910 290 305

Nagyon rossz kutviz 72 m3/h

J6 (pl. ivéviz mindség) 224 m3/h

WEF-308A- DN200 Atlagos kutviz 192 m3/h

1 2 11 2 2 2

100 8db P 0 bar Rossz kiitviz 160 m3/h 360 80 580 50 60 960 320 305

Nagyon rossz kutviz 96 m3/h

| Viztisztitds o Vizligyitis o Vizkezelés 110/13



2022/Hidrociklon homoklevalaszté

A homoklevalasztd ciklon a centrifugalis er6t kihasznalva Ulepiti le a homokot a tartaly aljdba, ahonnan az kénnyen
kirithet6 az Grit6 csapon keresztiil. A homoklevélasztd el6nye, hogy nagy mennyiségli homokot tud kisz(rni a
vizb6l. Hatranya a szlirési hatékonysag, melyben jelentésen elmarad a mechanikai sz(réktél.

Amennyiben furt kdtja van, vagy kutat tervez furatni, akkor javasoljuk mind a homoklevalaszté mind a mechanikai

sz(ir6 beépitését. A homoklevdlasztdt a mechanikai sz(rd elé kell beépiteni.

Termékleiras Csatllako- teljesit- Nyomas 9qu? otar- Suly
2as ) taly térfogat
mény
) ) I P . . DN50 .
CF-2 Hidrociklon centrifugal elven m(ikodé homoklevalasztd (27) 30m3/h 8 bar 16 liter 13 kg
) ) o P . . DN80 .
CF-3 Hidrociklon centrifugal elven m(ikodé homoklevalasztd (3") 50 m3/h 8 bar 16 liter 17.5 kg
) ) I P . . DN100 )
CF-4 Hidrociklon centrifugal elven m(ikodé homoklevalasztd (47) 100 m3/h 8 bar 27 liter 28 kg

Cikkszam H (mm) X (mm) Y (mm)
CF-2 1100 490 430 180 963
CF-3 1220 490 430 205 1070
CF-4 1440 520 524 250 1260

o
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2022/Nemesacél szlir6hazak, manométerek

224

Méret (LxH)

Nyomas / H6m.
y! / mm

Cikkszam Megnevezés

Nagy kapacitasti nemesacél sziir6haz

BlueClear 5db 2.5”x 20” méret( PP szlir6betéthez* " R
FH-2020SS 2 db csatlakozas opcionalis manométerek felszereléséhez, 6/4 10 6,8 bar /40°C 215 x 860

sz(r6tartd raddal
Nagy kapacitasi nemesacél sziir6haz

BlueClear 5db 2.5”x 40” méret( PP szlir6betéthez* " R
FH-4020SS 2 db csatlakozas opcionalis manométerek felszereléséhez, 2 Ay 6,8 bar /40°C 0215 x 1365

sz(ir6tarto raddal
Nagy kapacitasti nemesacél szir6haz

BC-FH- 5db 2.5”x 20” méret( PP szlir6betéthez* " R
2020SS-BSC 1 db csatlakozdas opcionalis manométerek 6/4 10 6,8 bar / 40°C 9215 x720

felszereléséhez, szlir6tarto rad nélkil
Nagy kapacitasi nemesacél sz(ir6haz

BC-FH- 5db 2.5”x 40” méretli PP szlir6betéthez* " R
4020SS-BSC 1 db csatlakozas opciondlis manométerek 2 20 EfleEr) (UG LD 080

felszereléséhez, szlir6tarto rad nélkil

*a szlir6haz nem tartalmazza a szlir6betéteket, azokat kiilon meg kell vasarolni!

BlueClear FH-4020SS BlueClear FH-2020SS BlueClear FH-4020SS-BSC  BlueClear FH-2020SS-BSC

962

Megnevezés Tartomany

Cikkszam
Glicerinnel toltétt manométer - 1/4”
MM-63/6 d63 méretl hatso csatlakozas 0-6 bar
Glicerinnel toltott manométer - 1/4”
MR d63 méretli hatso csatlakozas, rozsdamentes acélbol Tholer
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2022 /Asztali vizsziird, zuhanysz(irG, mosogép elé szerelhetd vizkSlerakédas gatlé

Specifikaciok

Vizellatas Kommunilis viz
Maximum vizhmérséklet 80°C
Szlir6betét élettartam 45.000 liter vagy 6 hdnap
Csomag tartalma Zuhanysz(irg, szlir6betét, 2 db O-gy(ird
Cikkszam Megnevezés Arkat.
BlueClear FH-SH4 KDF toltetl zuhanysz(ir6 1/2” csatlakozassal (FCSH-4 betéttel) 321
BlueClear FH-SH4 FCSH-4 KDF téltet(i zuhanysz(iré betét (BC-FH-SH4 sz(ir6héz) 321

Specifikaciok

Vizellatas Kommunilis viz
Maximum vizhémeérséklet 50°C
Szlir6betét élettartam Vizmingségtdl fliggben 6-12 honap

Vizkélerakodas gatlo polifoszfat

Csomag tartaima kristalyokkal toltve, 2 db O-gy(ir(i

Cikkszam Megnevezés Arkat.
\—x_./
FHPRA Haztarta15| [nos,ogt?p Pollquzfat wzkolerakod”as gatlo, 321
atlatszo hazban, réz persellyel -3/4
FHPRA e
SF-PHOS Polifoszfat vizkGlerakddas gatlo toltet (kg) 886

Vizellatas Kommundlis viz
Uzemi nyomas 0,05 bar ~ 8 bar
Uzemi vizh6mérséklet 1~50°C
Szlir6haz O-gydrlvel tomitett, atlatszo
Kompatibilis szlir6betét* PP, Kerdmia, CTO, GAC, Ultrasz(iré
Tartozékok Sz(ir6haz kulcs, fém valtécsap, PE cs6
BlueClear-FH-CTF asztali vizsz(ir
FCGAC-05P sz(ir6betéttel*
Cikkszam Megnevezés db/doboz Arkat.
BlueCl Haztartasi, konyhapultra szerelhet® vizsz(ir6 fém csatlakozéval,
ueClear 4 1t6 ;
FHLCTE valtocsappal, fém csapteleppel 12 321

*A szlir6betét nem tartozék, kiilon meg kell rendelni!

FCGAC-05P Dual aktivszén és mechanikai 10”x2.5” méret( sz(irGbetét 25 121
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zis elvil haztartasi vizszi

2022/Direkt atfolyasos o

Szlir6 élettartam kijelzés
0% <90% <100% Hétralevd

PP GAC PP RO CTO

S| ==

<

Cikkszam

BlueClear-RO-C

LACK

Megnevezés

Direkt atfolyasos ozmdzis elv(i haztartasi vizsz(iré

STDBY WORK  FLUSH

335

Termék leiras:

Specifikaciok

Kompakt, nagy teljesitményd, letisztult meg-

jelenésli ozmozis elvii viztisztitd berende-

zést, mely folyamatosan képes a vizterme-

Iésre, igy nincs szlkséges viztarold tartdlyra,

ami higiéniai szempontbdl komoly el6ny.

Mindig friss tisztitott vizet fogyaszthat.

A berendezés megjelenése képviseli a skan-
dinav egyszer(séget, kijelz6jén figyelemmel
kisérhetd a szlir6betétek allapota.

A berendezés konyhapult ald egyszerlien
beépithetd, a telepitéséhez sziikséges Osszes
alkatrészt tartalmazza a design-os csaptelep-

Vizellatas Kommunalis viz
Bejové nyomds 1 bar ~ 4 bar
Teljesitmény 1.3 liter/perc
SO visszatartas 96%
Kihozatal >50%
Uzemi vizhmérséklet 5~38°C
Kérnyezeti paratartalom <90%
Zajszint <55 db
Bemenet 100~240V AC 50/60Hz 3A
Elektromos adatok Kimenet 24V DC 5A
Teljesitmény 60W
Bemenet 3/8”
Csatlakozasok Csaptelep 3/8”
Csatorna 3/8”

pel kompletten.

Tartozékok

Csaptelep és telepitési
készlet a csomag része.

Termék mérete (Ho x Mé x Ma)

392 x 235 x373 mm

Csomagolas mérete (Ho x Mé x Ma)

509 x 455 x 390 mm

e

Tartalék sziir6betétek a BlueClear-RO-C berendezéshez:

Sziir6betét csere

Cikkszam Megnevezés ideje Arkat.
FCPPS-1001 Cserélhetd 10”x2.5” méretd sz(ir6betét—1 um évente 111

FCCTO-10 Aktivszén 10”x2.5” méret( szir6betét—10 um évente 121
FCPPS-1005 Cserélhetd 10”x2.5” méretd szlir6betét—5 um évente 111

RO-C-400 400GPD szaraz ozmdzis membran 2 évente 335

J

PP el6sz(ir6 (1. 1épcs6)  Aktivszén sz(ird (2. 1épcsd)

Kisz(iri a kiort, amely csokkentheti
az RO membran élettartamat.

Mechnaikai szennyezédések
kisz(irése a vizbdl.

4

Homok, Kior

Kadmium

Lebegd

részecskék &
Por Arzén
b DEDI D
Rozsda Szagok | szennyezsdések Olom
Krom

PP sz(ir6 (3. lépcst)
Finom szennyez6dések szlirése,
amelyek eldugithatjak az
RO membrant.

RO membran (4. lépcsi)
0,0001 finomsagu sz(irés, amely
csokkenti az oldott anyagokat és
eltavolitja az egyéb mikroszkopi-
kus szennyezédéseket. Tiszta
ivovizet termel.

Tiszta viz

Tllat

Ut6sz(ir6 (5. 1épcso)
Eltavolitia a maradék izeket és
szagokat a vizbél.
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2022 /Direkt atfolyos Forditott Ozmozis elvii Viztisztitok

Amennyiben az On szaméra fontos, a minél egyszer(ibb (izemeltetés, akkor javasoljuk, hogy valassza az EuroClear altal gyar-
tott BlueClear-DF-200 vagy 300 berendezést. Ezek a berendezések a megnovelt szivattyd (2,0 liter/perc) és sz(irési memb-
ran teljesitménynek kdszonhet6en folyamatosan képesek a tisztaviz biztositdsara. A berendezések tovabbi elénye, hogy
kisebb helyre beépithet6k mert nem igényelnek viztartalyt. Nem kell az éves karbantartds soran a puffer tartalyt kifert6tle-
niteni ezért az éves karbantartds szakember segitsége nélkil a szlir6betétek egyszerl cseréjével elvégezhetd. A berendezés
3bar alatti viznyomas esetén is hasznalhata.

A berendezés legfontosabb elénye a klasszikus forditott ozmazisos viztisztitokkal szemben, hogy tartaly nélkul miikodik, igy
a pangé viz nincs jelen a rendszerben. Mindig friss vizet fogyaszthatunk. Tovdbb3d a megfelel6en megvalasztott szivattyu -

membran kombinacionak koszonhet6en jelentGsen javul a tisztaviz kihozatal és csokken a szennyviz kibocsatas.

Miiszaki jellemzok:

A berendezés az alabbi szlir6ket tartalmazza:

1. szlir6: 5 mikron finomsagu polipropilén szlir6betét, amely eltdvolitja a vizb&l az 5 mikronndl nagyobb méretl lebegd
szennyezGdéseket.

2. szlirG: aktivszén toltetl szlirGbetét, amely megkoti a klort és a szerves szennyez&dések jelent8s részét.

3. sz(ir6: 1 mikron finomsagu polipropilén szlir6betét, amely kisz(ri a legkisebb lebegéanyag maradvanyokat.

4. sz(ir6 (membran): 2db parhuzamosan beépitett ozmadzis membran, amely a késziilék legfontosabb része. 0.0001 mikron
nagysagu porusain gyakorlatilag csak a vizmolekuldk jutnak at, igy minden szennyez6dést 95%os biztonsaggal tavolit el.
Szivattyu teljesitménye: 2,0 liter/perc

Méretek: A gép mérete 440 x 480 x 220 mm (szélesség x magassag x mélység).

Miikodési paraméterek: 1,5 - 5 bar nyomas szlkséges.

28

‘% o= ;,‘:

Cikkszam Megnevezés El6sziir6k Membranok
Direkt atfolyds forditott ozmdzisos haztartasi viztisztitd FCPPS-1005 2 db VONTRON
BlueClear-DF-170 2 1 / perc teljesitményii nyomasfokoz6 pumpaval, FCCTO-10 VNE2-2012 1,0
VONTRON NANO membrannal szerelve FCPPS-1001
Direkt atfoly6s forditott 0zmdzisos haztartési viztisztitd FCPPS-1005
Bt R 2 2 7 2 db VONTRON
BlueClear— DF-200 2 | / perc teljesitményii nyomasfokoz6 pumpaval, FCCTO-10 ULP2012-100 1,0
VONTRON RO membrannal szerelve FCPPS-1001
Direkt atfolyos forditott ozmdzisos haztartasi viztisztito FCPPS-1005 2 db VONTRON
BlueClear-DF-300 21/ perc teljesitményii nyomasfokozé pumpaval, FCCTO-10 ULP2012-150 1,2
VONTRON RO membrannal szerelve FCPPS-1001

*A teljesitmény fligg a bejové viz nyomasatodl, hémérsékletétdl, sotartalmatol

Teljes rendszerhez kérjiik valasszon egy csaptelepet a 21. oldalrol!
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2022 /Forditott Ozmozis elvii Viztisztitok

Neves éttermek, hotellancok f6zésre, teak, italok, levesek készitésére alacsony sotartalmu, az Euro-Clear Kft. altal is forgal-
mazott ozmdzis technoldgiara épilé viztisztitokbol nyert vizet haszndlnak. Az alacsony sétartalom miatt jobban oldédnak ki
a sz(irt vizbe az olajos magvak, jobban érvényesiilnek a fliszerek. Finomabb lesz tednk, kdvénk, leveseink ize.

A hagyomanyos azaz viztarold tartdllyal rendelkezé BlueClear-RO ozmodzis berendezések szivattyuval és szivattya nélkil is
megvasarolhaték. Amennyiben haztartdsdnak viznyomasa stabilan tudja a 3bar értéket, akkor elegend6 a szivattyu nélkili
berendezés. A viztarold tartalyra azért van sziikség, mert a berendezés teljesitménye mind6sszesen 0,1 liter/perc igy szliksé-
ges a vizmennyiség gyUjtése. A pufferelt gyljtGtartalybdl a tartalyban elhelyezett gumimembran nyomja tovabb a vizet a
kivalasztott csaptelepre.

B e B .
> & ; Q— “% &= L;
BlueClear-RO-75 BlueClear-RO-75-P

Cikkszam Megnevezés ElGsziir6k
Blléz(ifgr— Haztartasi viztisztité nyomastartallyal, csaptelep nélkil F;?gg?(ﬂ? U\LOPT;TZO-IS\IO 4-5
FCPPS-1001
BlueClear- Haztartési viztisztité nyomdsfokozd pumpaval, nyomdstartallyal, FCPPS-1005 VONTRON
RO-50-P csaptelep nélkl Feero-10 ULP1812-50 s
FCPPS-1001
BlueClear- Haztartasi viztisztité nyomastartallyal, csaptelep nélkil Fsgg'?&)l_(i(())s VONTRON 6.7
RO-75 VONTRON membrannal szerelve FCPPS-1001 ULP1812-75
BlueClear- Haztartasi viztisztité nyomdsfokozd pumpaval, nyomastartallyal, Fggg_?;a%s VONTRON 6-7
RO-75-P csaptelep nélkil, VONTRON membrannal szerelve FCPPS-1001 ULP1812-75
BlueClear- Haztartasi viztisztité nyomastartallyal, csaptelep nélkil Fsgg'?&)l_(i(())s VONTRON 9-10
RO-100 VONTRON membrannal szerelve FCPPS-1001 ULP2012-100
BlueClear- Haztartasi viztisztité nyomdsfokozd pumpaval, nyomastartallyal, Fgggfg_(i? VONTRON 9-10
RO-100-P csaptelep nélkil, VONTRON membrannal szerelve FCPPS-1001 ULP2012-100
BlueClear- Haztartasi viztisztité nyomastartallyal, csaptelep nélkal Fggf;)l.%s VONTRON 12-14
RO-150 VONTRON membrannal szerelve FCPPS-1001 ULP2012-150
BlueClear- Haztartasi viztisztité nyomdsfokozd pumpaval, nyomastartallyal, Fggg-?_ol_(i(())s VONTRON 12-14
RO-150-P csaptelep nélkil, VONTRON membrannal szerelve FCPPS-1001 ULP2012-150

Teljes rendszerhez kérjiik valasszon egy csaptelepet a 21. oldalrél!

A térfogataram 3 bar nyomason lett tesztelve.
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2022/Nano szlirék

Nanoszlirés:

Felépitése és m(ikodés teljesen megegyezik az ozmdzis berendezésekkel. A kiildnbség minddsszesen a membran kialakitasa-
ban van. A nano membran tulajdonsdga, hogy a sotartalom nagyobb részét engedi 4t az ozmdzis membranokhoz képest, igy
f6leg azoknak ajanljuk akik tiszta, egészséges, de az ozmdzis membranokhoz képest magasabb sétartalmu vizet szeretnének
fogyasztani.

B2 B
& 6= {= 2 &s‘ = i=
BlueClear-NF-85 BlueClear-NF-85-P

Cikkszam Megnevezés El6sz(irék Membran Kerrlzr:-lyseg

. P . . . FCPPS-1005

Phadr | M e o> | feodo | weame | s |22 | 7s
yu nefidl, csaptelep netkd FCPPS-1001
. Ol e ey a a . FCPPS-1005

B,:J;(;Ioe?:r- Haztartim \{lzh.szut'cto ’ny(imastatrtlallyalzIEY?masfo- FCCTO-10 VNF2-1812 ~g ~73 7.8
020 szivattyuval, csaptelep nélki FCPPS-1001
. P . . . FCPPS-1005

et | Mt e o | feodn | e | s | 22 | g
yu nefidl, csaptelep nefkd FCPPS-1001
. Ol e ey a a . FCPPS-1005

BlueClear- Haztartasi \IIIZ'CI.SZt'ItO ’nyomastartallyall, nyomasfo- FCCTO-10 VNF2-2012 ~g ~73 13-14
NF-85-P koz¢ szivattyuval, csaptelep nélkil, FCPPS-1001

A keménység és az atfolyas a nyersviz figgvénye. A térfogatdram 2 bar nyomason lett tesztelve.

Teljes rendszerhez kérjiik valasszon egy csaptelepet a 21. oldalrél!
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2022 /Forditott Ozmozis elvii Viztisztitok as Nano szlir6k alkatrészei

T FXFCH3 FXFCH4 FXFCH5 FXFCH6
Cikkszam Megnevezés Arkategéria
FXFCH3 Krom 1 utas csaptelep Haztartasi viztisztité berendezésekhez 332
FXFCH4 Krém 2 utas csaptelep Haztartasi viztisztité berendezésekhez 332
FXFCH5 Krom 1 utas csaptelep Héztartasi viztisztité berendezésekhez 332
FXFCH6 Krém 2 utas csaptelep Haztartdsi viztisztitd berendezésekhez 332

Cikkszam

PIV-1/4

Megnevezés

Nyomdscsokkent6 szelep 1/4” csatlakozassal

Cikkszam

PIV-1/4 we-o4

Megnevezés

Vizér Forditott Ozmézis berendezésekhez 1/4” csatlakozassal

WGC

Vizér betét

Cikkszam

UV berendezés,
haztartasi csirdtlanitas

Aquaz-S6

Megnevezés

Térfogat-
aram
40 mJ/cm?
(m*/h)

Térfogat-
aram
16 mJ/cm?>
(m*/h)

Térfogat-
aram
30 mJ/cm?
(m®/h)

0,2

Méretek
Ma x Ho x Szé
(mm)

1/4” 1x6W 63 x 50,8 x270 0,4 0,2

PRO4000W PRO77000N

Cikkszam Megnevezés Térfogat Hasznos térfogat
Gumimembranos viztartaly . .
PRO400OW Forditott Ozmdzis berendezésekhez 12 liter 8-10 liter
Gumimembrdanos viztartaly . .
PRO77000N Forditott Ozmozis berendezésekhez UL el
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zis elvi Viztisztitok as Nano szlirok alkatrészei

Cikkszam Megnevezés db / doboz Arkat.

In-line pH emeld és antioxiddcids betét
BC-PH+ 24% MgO — NSF/ANSI szabvany 60, 67% turmalin; 25 141
Funkcid: noveli a pH és ORP értékét a vizben, antioxidaids betét
In-line BIO kerdmia betét; Funkcié: A negativ ionokkal kezelt viz pozitivan befolyasol szamos testiink-
AIFIR s 25 141
ben jatsz6dé folyamatot
In-line utd aktivszén betét; Funkcio: Javitja a viz izét és illatat, eltavolitja a szabad klér 99%-at, a no-
AICRO e x ‘ P . . . . 25 141
vényvédd szerek 85%-4t, szénhidrogéneket és egyéb szerves vegylileteket.
AICRO12 In-line aktivszén betét 25 141
AIPRO12 In-line mechanikai szlir6betét, 5 mikronos 25 141
AIMRO In-line asvéanyi patron; Funkcid: Mineralizacié keramiagolydk segitségével 25 141
TLC-75 Pentair 75GPD szaraz ozmdzis membran 25 P31
TLC-100 Pentair 100GPD széraz ozmdzis membran 25 P31
ULP1812-50 Vontron 50GPD szdraz ozmdzis membran 25 921
ULP1812-75 Vontron 75GPD szdraz ozmdzis membran 25 921
ULP2012-100 Vontron 100GPD szaraz ozmdzis membran 25 921
ULP2012-150 Vontron 150GPD szaraz ozmdzis membran 25 921
VNF2-1812 Vontron 50GPD széraz nano membran—0,001 um 25 921
VNF2-2012 Vontron 85GPD széraz nano membran—0,001 um 25 921
TLCHF-FP In-line kapillaris membran 10 312
FCPPS-1001 Cserélhetd 10”x2.5” méretd sz(ir6betét—1 um 50 111
FCCTO-10 Aktivszén 10”x2.5” méretli sz(ir6betét—10 pm 25 121
FCPPS-1005 Cserélhetd 10”x2.5” méretd szlir6betét—5 um 50 111

332

Cikkszam Megnevezés Nyomas

RO-CUP 2 részes muianyag sz(ir6haz miianyag menettel 10” x 1/4” 16 bar
RO-CUP-WR Szlir6haz kulcs -
RO-CUP-BR Szlir6haz konzol -
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aztartasi Forditott Ozmazis berendezés

Cikkszam Megnevezés ElGsziir6k Membranok
Haztartasi Forditott Ozmozis berendezés FCPPS-1001,
BlueClear- nyomastartaly nélkil, szimpla csaptel | FCPPS-1005, 2db 70-90 L/h 331
ROS00P v ¥ nelkul, szimpla csapteleppel, FCCTO-10, ULP3012-400
2 db nyomasfokoz6 pumpaval AICRO

BlueClear-RO800P

Cikkszam Opcidk a fenti berendezéshez db / doboz Arkat.
FCPPS-1001 Cserélhetd 10”x2.5” méret( szlir6betét 50 111
FCPPS-1005 Cserélhet6 10”x2.5” méretd szlir6betét 50 111

FCCTO-10 Aktivszén 10”x2.5” méretli szlirbetét 25 121

AICRO In-line uté aktivszén betét 25 141
ULP3012-400 Vontron 400GPD széraz ozmdzis membran 25 921

Alkatrészek BlueClear-RO800P berendezéshez

Fesziiltség /

Cikkszam Megnevezés Tulajdonsagok ; Arkat.
Kimenet
Nyomasfokozd pumpa Bejov6 nyomas—2 bar
BC-RO800P-PUMP BlueClear-RO00P-hez Telj. 5 baron—1,6 liter/perc 24V 332
BC-RO800P-AD Adapter BlueClear-RO800P-hez Bemenet—100-240V ~ 50/60 Hz 24V 332
AFV-04 Mosato szelep BlueClear-RO800P-hez Te!!es!tr,neny— 1500 24V 332
Oblités—18 mp
. Nyomdas—O0 ~ 8 bar
SVC-04 Magnes szelep BlueClear-RO800P-hez Teljesftmény—4.8 W 24V 332
BNV-0404 Atfolyas szabalyzo Menet—1/4" / 1/4” - 333
YT-3-38W RO membranhdz zarékupakkal 3”x 12” EPDM - 932
% ‘e 5
BC-RO800P-PUMP BC-RO800P-AD YT-3-38W AFV-04 SVC-04 BNV-0404
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2022 /Gyorscsatlakozok

Konyok kiils6 menettel

Cikksz. Cs6 Menet
ME-0402 1/4” 1/8"
ME-0404 1/4” 1/4"
ME-0406 1/4” 3/8”
ME-0408 1/4" 1/2"
ME-0604 3/8” 1/4"
ME-0606 3/8” 3/8"
ME-0608 3/8” 1/2”
ME-0806 1/2" 3/8"
ME-0808 1/2" 1/2"

Konyok tomlé csatlakozoval

Cikksz. Cs6 Sée[gn

SE-0404 174" 1/4"

g SE-0406 1/4" 3/8"

\ { 4 SE-0604 3/8" 1/4"
SE-0606 3/8” 3/8"
SE-1515 15 mm 15 mm

Cikksz. Cs6 Cs6
UE-0404 1/4" 1/4"
UE-0406 1/4" 3/8”
UE-0606 3/8” 3/8”
UE-0808 1/2" 1/2"
UE-1515 15 mm 15 mm

Cikksz. Cs6 Menet
3) 4 g ECV-0402 1/4" 1/8”
ECV-0404 1/4" 1/4"
Konyok (kils6 menettel)

Cikksz. Menet Cs6 Cs6
! MRT-0404 1/4" 1/4" 1/4"
\ MRT-0606 3/8” 3/8” 3/8"
MRT-060608 3/8" 3/8" 1/2"

T-idom kézépen kiils6 menetes

Cikksz. Cs6 Menet Cs6

N MBT-0404 1/4” 1/4" 1/4"
a MBT-0604 3/8" 1/4" 1/4”
MBT-0606 3/8" 3/8" 3/8"

Bels6 menetes csatlakozo

Cikksz. Cs6 Menet
FA-0402 1/4" 1/8"
FA-0404 1/4" 1/4"
FA-0406 1/4" 3/8"
FA-0408 1/4" 1/2"
FA-0604 3/8" 1/4"
FA-0606 3/8” 3/8”
FA-0608 3/8” 1/2"
FA-0806 1/2" 3/8”
FA-0808 1/2" 1/2"
FA-1508 15 mm 1/2"

Stem OD

Cs6

\ ) SRT-0404

1/4”

1/4”

Cikksz. Cs6 Cs6 Cs6
UT-0404 1/4" 1/4" 1/4"
UT-0604 3/8” 1/4" 3/8”
N UT-0606 3/8” 3/8” 3/8”
UT-0808 1/2" 1/2" 1/2"
UT-1515 15 mm 15 mm 15 mm

Folyté
Cikksz. Cs6 cc/min
Ty
‘ . ) FR-0420 1/4" 420
FR-300 1/4" 300

Visszacsapo szelep

Cikksz. Cs6 Cs6
ICV-04 1/4" 1/4"
ICV-06 3/8" 3/8”

Cikkszém Cs6 Menet
TW-04 1/4" 1/4"
TW-06 3/8" 3/8"

2
<
(]
3
Q.
(7]
=
)
e
(9]
w
=3
o

. Q Cikksz. Cs6 Leirds
N " | Zart-
o HPS-04 V& | Alithato

L " Nyitott-
LPS-04 1/4 Alacsony

- " Zart-
HCPS-04 1/4 Magas

Cikksz.

IS
c
-+
Y
(7]
),
N
.
=
o-
1%}
N
©
)
©

Cs6

SOV-04

1/4”

Cikksz.

T-idom (kozépen tomlScsatl.)

Menet

Cs6

Cs6

o ‘ SBT-0404

1/4”

1/4”

1/4”

Egyenes csatlakozo kiils6 menetes

‘L))’ =

Cikksz. Cs6 Menet
MC-0402 1/4" 1/8"
MC-0404 1/4" 1/4"
MC-0406 1/4” 3/8"
MC-0408 1/4" 1/2"
MC-0604 3/8" 1/4"
MC-0606 3/8" 3/8"
MC-0608 3/8" 1/2"
MC-0806 1/2" 3/8"
MC-0808 1/2" 1/2"
MC-1510 15 mm 3/4”
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2022 /Gyorscsatlakozok

Egyenes golydscsap

Egyes bilincs

Cikksz. Cs6 Cs6
BCV-0404 1/4" 1/4"
BCV-0606 3/8” 3/8"

Egyenes golydscsap

Cikksz.

Cs6

Menet

1BV-0404

1/4”

1/4”

Tartaly golydsszelep

Cikksz. Cs6 Menet
TBV-0404 1/4" 1/4"
TBV-0606 3/8" 3/8"

Golyéscsap

Cikksz. Menet Cs6
BV-0404 1/4" 1/4"
BV-0406 1/4" 3/8”
BV-0604 3/8" 1/4"

Cikksz. Cs6 Cs6
BU-0404 1/4" 1/4"
BU-0606 3/8" 3/8"
BU-0406 1/4" 3/8"

1/4” Mintavét csatlakozé

Cikksz. Menet Menet
FWC-0606 3/8" 3/8"
FWC-0808 1/2" 1/2"

3/4” Mintavét csatlakozé

Cikksz.

Menet

Menet

FWC-1010-SET

3/4"

Biztosito gydrd

Cikkszam Méret
PAVC1/4 1/4"
PAVC3/8 3/8"
PAVC15 15 mm

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés

Cikksz. Size
SC-20 2"
SC-25 2,5"
SC-30 3"

Dupla bilincs

Cikksz. Size Size
DC-2020 2" 2"
DC-2520 2,5" 2"
DC-2525 2,5" 2,5"
DC-3020 3" 2"
DC-3520 3,5" 2"
DC-3030 3" 3”

Csatorna csatlakoz6 (bilincs)

- Y Cs6
Cikksz. Cs6 oD
DC-04 1/4” 40 mm

Atfolyas szabalyzé

Cikksz.

Menet Menet

BNV-0404

1/4” 1/4”

Adapter tomlévéggel

Cikksz. S(t)elgn Menet
SA-0404 1/4" 1/4”
SA-0606 3/8" 3/8"

Cs6 Cs6
UC-0404 1/4" 1/4"
UC-0406 1/4" 3/8"
UC-0606 3/8" 3/8"
UC-0808 1/2" 1/2"

Csatlakoz6 O-gydirtivel

W

Cikksz.

Cs6

Menet

MC-0404-0O

1/4”

1/4”

Cikksz. Cs6 Atmérd
PT-04 1/4"
PT-06 3/8"
18065-1-T 3/8"
18081 12"
DPE15M-WH 15 mm




2022/UV Csiratlanitok

B | N ]
E=vioua— - g
fi

Aquaz-52Q Aquaz-VT4/2

Aquaz-VH150 F?

s

O

v ¢

Aquaz-VH200 Aquaz-VH410/2
) ’ ’ Telj. Méretek ’ Térfogatérazm Térfogatérazm Térfogatérazm
Cikkszam Megnevezés W) Ma x Ho x Szé 16 mal/cm 30 msj/cm 40 msj/cm
(mm) (m°/h) (m°/h) (m°/h)
e | w0 | e | aa | os | s
w | | wwm | w | o | s
e vye | | e | a | om | o
s vye | | e | s | 20 |
vye | o | e | o | e | o
= e gr | % | s | w5 | w5 | e

Aquaz-AD-SQ Aquaz-AD-VH
Cikkszam Megnevezés Arkat.
Aquaz-AD-VT Adapter VT4/2 berendezéshez 383
Aquaz-AD-SQ Adapter S2Q, S5Q, S8Q, $12Q berendezéshez 383
Aquaz-AD-VH Adapter VH150, VH200, VH410/2 383
Aquaz-AD-VP Adapter VP950 383
Aquaz-AD-SC Adapter SC5, SC12 373

1
Jiki

! ' e
I 3 i
Cikkszam Megnevezés Arkat. Cikkszam Megnevezés Arkat.

QS-330 Kvarces6 S2Q, VT4/2 383 S330RL UV Idmpa S2Q, VT4/2 383
QS-463 Kvarccsé S5Q 383 S463RL UV lampa S5Q 383
QsS-810 Kvarccs S8Q 383 S810RL UV ldmpa S8Q 383
QS-012 Kvarccsé S12Q 383 S36RL UV lampa S12Q, S24Q 383
QS-150 Kvarccsé VH150 383 S150RL-HO UV ldampa VH150 383
QS-001 Kvarccsé VH200 383 S200RL UV ldmpa VH200 383
QS0-410 Kvarccsé VH410/2 383 S410RL-HO | UV lampa VH410/2 383
QS0-950 Kvarccs6 VP950 383 S950RL-HO UV ldmpa VP950 383
QS-462 Kvarccsé SC12 373 S461RL UV ldmpa SC5 373
S462RL UV ldmpa SC12 373
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2022 Csiratlanito

Térfogat- Térfogat- Térfogat-

uv Ll dram dram dram
Cikkszam Megnevezés ::mx;‘):l Ma );nI;I:‘;( Szé 16mijem®  30mljem® 40 m)/em? Arkat.
(m*/h) (m*/h) (m*/h)
Aquaz-S6 UV berendezés, haztartasi csiratlanitas 1/4” 1x6W 63 x50,8x270 0,4 0,2 0,2 371
Aquaz-S25 UV berendezés, haztartasi csiratlanitas 1/2” 1x25W 82 x 63,5 x 595 3,1 1,7 1,3 371
Aquaz-S55 UV berendezés, haztartasi csiratlanitas 3/4” 1x55W 85 x 63,5 x950 6,9 3,7 2,8 371
Aquaz-S165 UV berendezés, haztartasi csiratlanitas 1,5” 3 x55W 283 x 133x 950 20,6 11,0 8,3 372
UV berendezés, haztartasi csiratlani- " 283 x 133x 950
Aquaz-5165-8 tas, vezérlészekrénnyel L5 3x55W 400 x 300 x 150 20,6 11,0 83 372

Aquaz-5165

Aquaz-S55
Aquaz-S25
Aquaz-S6

Cikkszam Megnevezés
Aquaz-AD-S6 Adapter 6W UV berendezésekhez
Aquaz-AD-S Adapter 25W, 55W, 165W UV berendezésekhez
Aquaz-OR-S O-gy(r(i 6W, 25W UV berendezésekhez
Aquaz-OR-S2 O-gy(rli 55W, 165W, 275W, 660W UV berendezésekhez

Cikkszam Megnevezés Cikkszam Megnevezés
UV0.5-KCS Kvarccsé Aquazone-S1 ber. S6WRL UV ldampa S6
Qs-6W Kvarccsd S6 ber. S25WRL UV ldmpa S25
Qs-25W Kvarccsé S25 ber. S55WRL UV ldampa S55-S660
QS-55W Kvarccs6 S55-S660 ber.
Cikkszam Megnevezés Arkat.
Aquaz-AD-S52 Adapter S52 berendezéshez 373

BGvebb technikai informacidért, lapozzon a kévetkezé oldalra!
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2022/Vizlagyit6 berendezés bekotése, kiegészits szerelvények

A vizlagyité garanciajanak feltétele a max.50micron finomsagu vizsz(iré tele-
pitése. Nemcsak a vizlagyitot, de az 6sszes vizet hasznald berendezést, szerel-
vényt (pl. csaptelep) védi a haldzatbdl érkezé homoktdl, rozsdatdl és egyéb
szennyezGdésektdl. Az elszlirg a vizora és a vizlagyitd kozé barhova beépithe-

t6.

Javasolt vizsz(ir6k vizlagyitdk elé:

@ Kézi visszamosatasu el6sz(rd, cikkszama: CPF-3-M. Ez a tipusu sz(iré 40 micron
m finomsagu betéttel van szerelve. Csatlakozédsa belsé %”, kilsé 1”. A sziir$ alsé
hazanak elforgatasaval a szilikonlamelldak mechanikailag leseprik az attetszd szi-
réhaz belsé falait és a szliréfellletet, valamint a lemosaté szelep rovid idejli ma-
kodtetésével a megszlirt szennyez6dés a csatorndba UrithetS. A sz(ir6 gyarilag
beépitett nyomasmérével rendelkezik. A sz(r6 tartozéka a csatornabekots tomié.

BGvebben, lasd 7. oldal.

Amennyiben teljesen automata mechanikai elsz(irét szeretne, abban az
esetben javasoljuk %”-os csatlakozds esetén a DFA-34A, 1” csatlakozds
esetén a DFA-1A vizsz(ir6t. Sz(irési finomsaga 50 mikron. Teljesen auto-
mata, ellenaramu visszamosatasanak készonhet6en, kivalo az ontisztuld
hatékonysaga. A sz(ir6 tartozéka a csatornabekotd tomls. Bévebben,
lasd 8. oldal.

Vizkeménység teszter, cikkszama: OKT-1:

M(ikodése: Az 5ml jelig toltjik a méréhengert a mérend6 vizzel. Elkezdjlik csepegtetni a reagens folyadékot.
Amennyiben az elsd csepp reagensre halvany zold szinlire valt a viz szine, akkor 1 német keménység fok (°nk)
alatti keménységl a viziink. Amennyiben piros lesz a vizlink szine, akkor kemény vizzel van dolgunk. Ebben az
esetben tovabb csepegtetjik a reagenst. Ahanyadik cseppet kévetden valt a viz szine pirosrol zoldre annyi
német keménység foku a vizlink.

Vizlagyitd csatorna egység, cikkszdma: PG/1:
3db csatorna csatlakozassal (2db vizlagyitd, 1db vizsz(ir6) segiti a szennyvizcsatlakozasok megbizhaté installa-
|dsat. Beépitett blzzarral rendelkezik. Az egység tartalma:

- 3,5m atlatszé %”-os toml6 a (gravitacids talfolyd és vizlagyito csatorna) bekotésekhez

- 4db bilincs %”-0s toml6 rogzitéshez

- 40-32 gumisz(ikit6, d40-es csatorna kiépitése esetén alkalmazandé

Beépitd szerelvényblokk, montazsblokk, cikkszama: RX-F70A-1:

Megkonnyiti a vizladgyitd berendezés csatlakozasat a vizhaldzathoz. Konnyen szabdlyozhat6 vele a visszakevert
viz mennyisége. Praktikus kialakitasanak koszonhet6en 2-2db bemeneti és kimeneti csatlakozéja van, melyek
egymassal 90°-os szoget zarnak be, igy a helyi igényeknek megfelel6en egyszerlien a vizhalézathoz illeszthetd.
Az egyik be- illetve kimeneti csatlakozé a zarékupakokkal kdnnyen lezdrhatd. A montdzsblokk tovabbi két csat-
lakozdjat flexibilis csGpdrral vagy fix csdvezéssel javasoljuk a vizlagyitdval 6sszekotni.

RX-F70A-1 Haromfunkciés montazsblokk (by-pass, keveré és elzard szelep) 1” 833
Vizlagyitd csatorna csatlakozd egység
1 2 21
PG/ (iker szifon, 3.5m atlatszé tomlg, 4 db bilincs, d40-32 sz(ikitd) d32/d40 6
OKT-1 Keménység teszter, 1 fiolas, kb 50 német keménység (nk°®) méréshez - 411

Cikkszam Megnevezés

TRISZIL-100 Szilikonzsir—100g

TRISZIL-500 Szilikonzsir—500g
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2022/EuroClear vizlagyito berendezések kivalasztasa 2 Iépésben

1. lépés - Valasszuk ki az szamunkra legmegfelel6bb EuroClear vizlagyitét a termék tulajdonsagai alapjan.

SmartWater

RainWater

BlueSoft / Bluesoft Eco
K széria

BlueSoft / Bluesoft Eco
E széria

EuroClear BlueSoft tulajdonsagai:
V' Avizldgyité vezérlése a legjobb min8ségli csaptelepekhez hasonléan kerdmia tarcsaval rendelkezik, ami ren kiviil
id6tallo, igy nincs szlikség az éves karbantartdsra.
v' Alaptartozék egy kombinalt keménységbedllitd és by-pass szelep
v' Az Euro-Clear Kft. 2007 6ta garantélja a legjobb minGséget a vizlagyitdk piacan.

EuroClear BlueSoft Eco tulajdonsagai:
BlueSoft tulajdonsagai kiegészitve az alabbiakkal:
v' Ellendramu regeneraldsanak koszénhet8en az egyik legtakarékosabb vizlagyitd a piacon.
v' Regenerdlas alatt is van vizszolgaltatas.
v' Magyar nyelvi kezel&feliilet.

EuroClear RainWater és SmartWater tulajdonsagai:
BlueSoft ECO tulajdonsagai kiegészitve az alabbiakkal:
v' A egyik legjobban felszerelt és legtakarékosabb vizldgyité a piacon. Alaptartozék egy beépitett keménységbealli-
t6 szelep mellett és egy helytakarékos kiilsé by-pass szelep is, mely rendelkezik egy 90fokos konydkkel, igy akar telje-
sen a fal mellé allithaté a vizlagyito.
v"Intelligens vezérl6fejének készénhetSen alacsony viz és s6fogyasztds érhetd el. A sérécs biztositja a homogén
solét és a takarékos sofelhasznalast.

Kérhetd opcidk (BlueSoft Eco, RainWater, SmarWater esetén):

e A gyantaagy fertGtlenitd hasznalataval a regeneralasok alkalmaval a sétablettabdl (NaCl) nemcsak a Na+ haszndlja
fel a késziilék, hanem a Cl- felhasznalasaval minden egyes regeneralas alkalmaval lefertétleniti a gyantaagyat. Egy cs6to-
rés esetén ez a védelem azonnal kifizet6dik. Szinte az 6sszes Nyugat-Eurdpai orszdgban vizlagyitd berendezéseket csak
gyantaagy fertétlenit6 egységgel lehet forgalmazni!

e Plug and Play. (rendelési kod cikkszamban: P&P) Nincs sziiksége belizemel6 szakemberre, mert a késziilék sajat
magat lizemeli be egyetlen gombnyomasra. Onnek nincs mas dolga mit bedllitja a pontos id6t, vizkeménységet, illetve
feltolti sotablettaval a készuléket, majd 3 masodpercig megnyom egy gombot. A tdbbi a Plug and Play vizlagyitd dolga. A
kombinalt montazsblokk az egyszer(, pontos keménységbeillitdshoz. A csatorna bekot6 egység 3db csatlakozéssal (2db
vizlagyito, 1db vizsz(ird) segiti a szennyvizcsatlakozasok megbizhatd installalasat és beépitett blizzarral is rendelkezik. A
keménységteszter segitségével a keménységet tudjuk megmérni, ellenGrizni. Csak %”-os kivitelben elérhetd.

2. lépés - Valasszuk ki a vizlagyitd optimalis méretét gyantatoltet alapjan az alabbi tablazatbdl.

Havi vizfogyasztas
1-3f6 3-4f6 4-5f6 5-6f6
5—10 m>/hénap 10 - 15 m*/hénap 15 — 20 m*/hénap 20 - 30 m*’/hénap
Alacsony 8 liter 8-12 liter 12-18 liter 18-25 liter
1-10 °nk
Kozepes . . . .
-12 12-1 18-2 18-2
R e 10— 15 °nk 8-12 liter 8 liter 8-25 liter 8-25 liter
Gl Magas 12-18 liter 18-25 liter 18-25 liter 25-30 liter
15 - 20 °nk
Nagyon magas 18-25 liter 18-25 liter 25-30 liter 25-30 liter
20 -30 °nk
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2022/BlueSoft / BlueSoft Eco K széria haztartasi vizlagyitok

Cikkszam

BlueSoft K széria

S6 és viz
fogyasztas /
regeneralas

Méretek
Ma x Szé x

Gyanta
liter

Kap.

612

Atfolyas
m3/h

BlueSoft- 1,4 kg NaCl ” 640 x 230 x 20 B
K30/VR34 80 liter H,0 374 440 8 mienk | 08712
A BlueSoft K az egyik legrégebbi, megbizhaté vizlagyité csalad a piacon.
Ellieiic Mennyiség- és idévge\;éreltgvizglé ito csagk akkor re; ensrél ha valéban Szuksé- LolgNEd 3/4” N0z 2 18 o 1.5-1.8
KT0/VR34 | oo visee &Y € 110 liter H,0 X 440 mixenk | O
Keskeny beépitési mérete miatt 24cm szélességl helyre is beépithetd.
BlueSoft- | A yizlagyits vezérlése a legjobb minéségii csaptelepekhez hasonléan kera- 2,6 kg NaCl , 1330 x 230 75
k100/ mia tdrcsaval rendelkezik, ami rendkiviil id6tallé, igy nincs sziikség az éves 140 liter H,0 3/4 x 440 25 m3x°nk 18-20
VR34 karbantartasra.
Alaptartozék egy kombinalt keménységbeallito és by-pass szelep.
BlueSoft- ) L X o, o, 1,9 kg NaCl ” 1110 x 230 50
K70/VR1 A.z E’uro-CIear Kft. 2007 ota garantalja a legjobb minGséget a vizlagyitok 110 liter H,0 1 < 440 18 mixenk 1.5-2.0
piacén.
BlueSoft- 2,6 kg NaCl ” 1330x 230 75 B
K100/VR1 140 liter H,0 ! X 440 2 mienk | 20728
616
S6 és viz LS
Cikkszam BlueSoft ECO K széria fogyasztas / Ma x S’ze X GYanta Kap’au- Atfglyas
" Mé liter tas m°/h
regeneralas
mm
BlueSoftEco 1,4 kg NaCl ” 640 x 230 x 20
—-K20/vB34 80 liter H,0 3/4 440 8 *x°nk 08-12
A BlueSoft ECO K az egyik leggazdasagosabb vizlagyitd csalad a piacon.
A BlueSoft K vizldgyitd csaldd el6nyds tulajdonsdgain feltl az alabbi tulaj-
donsagokkal rendelkezik:
I - Ellendramu regenerdlasanak koszonhetben az egyik legtakarékosabb, ala- . |
BlueSoftEco | csony s6 és viz fogyasztésu vizlagyité a piacon. 1,9 kg NaC ” 1110 x230 50 _
-K50/VB34 o o ) 110liter ;0 | % X 440 & denk | 12718
Beépitett keménység beallitd szeleppel rendelkezik.
Regenerdlas alatt is van vizszolgaltatas.
Magyar nyelvi kezel&felllet.
BlueSoftEco 2,6 kg NaCl ” 1330x 230 75
-K75/vB34 140 liter H,0 3/4 x 440 = *x°nk 18-20

Cikkszam

RX/GYAF

Opcionalis gyantaagy fertétlenitd egység a BlueSoft ECO K széridhoz:

A gyantaagy fertGtlenité hasznalataval a regeneralasok alkalmaval a sétablettabdl (NaCl) nemcsak a Na+ hasznalja fel a
készulék, hanem a Cl- felhasznélasaval minden egyes regenerélas alkalmaval lefertGtleniti a gyantaagyat. Egy cs6torés esetén

ez a védelem azonnal kifizet6dik.

Szinte az 0sszes Nyugat-Eurdpai orszagban vizlagyité berendezéseket csak gyantaagy fertStlenitd egységgel lehet forgalmaz-

ni!

833
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2022/BlueSoft / BlueSoft Eco E széria haztartasi vizlagyitok

618
S0 és viz Méretek " .
Cikkszam BlueSoft E széria fogyasztas / Ma x Szé x Mé Gyanta b Atfc;lyas
14 liter m°/h
regeneralas mm
BlueSoft 1,6 kg NaCl " 3.
E50/VR34 90 liter H,0 3/4 620 x 320 x 500 12.5 30 m>x°nk 1.0-15
A BlueSoft E rendkivil megbizhaté vizlagyité csalad a piacon.
BlueSoft Mennyiség- és id6vezérelt vizlagyitd csak akkor regeneral ha 2,2 kg NaCl 3
. 3/4” 1080 x 320 x 500 18 50 m>x°nk 1.5-1.8
E70/VR34 | valéban sziikséges. 110 liter H,0 /
A vizlagyitd vezérlése a legjobb mindségl csaptelepekhez hason-
BlueSoft | |\ kerdmia tércsaval rendelkezik, ami rendkiviil idétallo, fgy | >0 8 Nacl 3/2” | 1080x320x500 25 75mixenk | 1.8-2.0
E100/VR34 . L . . 140 liter H,0
nincs szlikség az éves karbantartasra.
Alaptartozék egy kombinalt keménységbeallito és by-pass szelep.
il T ) olghd 3/4” 1080 x 320 x 500 30 90 m*°nk 1.8-2.0
E120/VR34 Massziv erds kivitel kabinettel rendelkezik. 160 liter H,0
| a A beépitett soracs biztositja a homogén solé képzGdést. L |
BlueSo X L . . . , 1,6 kg NaC ” 3. _
ES0/VR1 A mai moderr\ csaladi hazlalf jellemzéen tobkl) csa;}olo lheII\’/e’I 90 liter H,0 1 620 x 320 x 500 12.5 30 m°x°nk 1.0-15
rendelkeznek igy berendezésiinket a nagyobb atfolyast biztositd
1” vezérléfejjel is tudjuk installdlni. Az 1”-os csatlakozds na-
BlueSoft 2,2 kg NaCl
ueso gyobb atfolyast és kisebb nyomdsesést biztosit. Fejzuhany vagy ! .g § 1” 1080 x 320 x 500 25 50 m*x°nk 1.5-2.0
E70/VR1 e . P L 110 liter H,0
két furd6szoba vagy legalabb 6 vizelvételi hely esetén javasolt az
BlueSoft 1”-os csatlakozas. 3.0 ke Nacl
ueso ,U kg Na ” 3,0
E100/VR1 Az Euro-Clear Kft. 2007 dta garantalja a legjobb mindséget a 140 liter H,0 1 1080 x 320 x 500 25 75 mxnk 2.0-25
vizlagyitok piacan.
BlueSoft 3,6 kg NaCl ” 3.
E120/VR1 160 liter H,0 1 1080 x 320 x 500 30 90 m>x°nk 2.5-3.0
619
S6 és viz LS
— - . Ma x Szé x Gyanta Atfolyas
Cikkszam BlueSoft ECO E széria fogyasztfzs’/ 4 liter Kap. m*/h
regeneralas
mm
BlEu3eS(i/ng(ilo— ;.,Grkg N'_?G 307 620;( 320 x 125 335) ) 10-15
0/vB3 A BlueSoft ECO E az egyik leggazdasagosabb vizlagyitd csaldd a piacon. 0 liter H,0 00 mexen
BlueSoftEco- A B'IueSoft E vizlagyito csz?l.ad el6nyos tulajdonsagain feltil  az aldbbi 3,0 kg NaCl - 1080 x 320 ’s 75 1820
E75/VB34 tulajdonsagokkal rendelkezik: 140 liter H,0 X500 m3nk . .
- Ellendaramu regeneraldsanak koszonhetéen az egyik legtakarékosabb,
BlueSoftEco- alacsony so és viz fogyasztasu vizlagyitd a piacon. 3,6 kg NaCl 1080 x 320 90
. 3/4” 30 30 1.8-2.0
E90/VB34 - Beépitett keménység beallito szeleppel rendelkezik. 160 liter H,0 x500 mx°nk
-R alas alatt i izszolgaltatas.
BlueSoftEco- egeneralas alattis van vizszolgaltatas 1,6 kg Nacl v 620 % 320 x s 30 1015
E30/VB1 - Magyar nyelv(i kezeldfelilet. 90 liter H,0 500 ’ m*x°nk T
A mai modern csaladi hazak jellemzéen tobb csapold hellyel rendelkeznek
BlueSoftEco- | igy berendezésiinket a nagyobb atfolyast biztosité 1”7 vezérléfejjel is 3,0 kg NaCl 1 1080 x 320 25 75 20-25
E75/VB1 tudjuk installalni. Az 1”-os csatlakozds nagyobb &tfolyast és kisebb nyo- 140 liter H,0 x 500 m’x°nk ’ '
mdsesést biztosit. Fejzuhany vagy két firdészoba vagy legalabb 6 vizelvé-
BlueSoftEco- | teli hely esetén javasolt az 1”-os csatlakozas. 3,6 kg NaCl 1 1080 x 320 30 90 25-3.0
E90/VB1 160 liter H,0 x 500 m*x°nk T

Opcionalis gyantaagy fertétlenito egység

Cikkszam

a BlueSoft ECO E szériahoz: o

A gyantaagy fert6tlenité hasznalataval a regeneralasok alkalmaval a
sétablettdbdl (NaCl) nemcsak a Na+ hasznalja fel a készilék, hanem a CI-
felhasznaldsaval minden egyes regeneralas alkalmaval lefertStleniti a

. P . . e 833
gyantadgyat. Egy cs6torés esetén ez a védelem azonnal kifizet&dik.

RX/GYAF

Szinte az 6sszes Nyugat-Eurdpai orszagban vizlagyité berendezéseket csak
gyantadgy fertétlenitd egységgel lehet forgalmazni!
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PLUG AND PLAY - CSATLAKOZTASD A HALOZATRA ES MAR MUKODIK IS.

v/ Nincs sziikség belizemel szakemberre, mert a késziilék sajat magat lizemeli be egyetlen gombnyomasra. Onnek nincs mas dolga, mint
beallitia a pontos id6t, vizkeménységet (a keménységteszter tartozék), illetve feltolti sotablettaval a késziiléket, majd 3 masodpercig

megnyom egy gombot. A tobbi a Plug and Play vizlagyitd feladata.

v'Nincs sziikség az éves karbantartdsra, mert a késziilék vezérléfeje a legjobb minéség(i egykaros csaptelepekhez hasonléan keramia

tarcsaval rendelkezik, ami rendkivil id6tallo.

v" A hagyomanyos BlueSoft vizlagyitékhoz képest az ellendramu regeneralasnak koszénhetéen az egyik legtakarékosabb, alacsony sé- és

vizfogyasztasu berendezés a piacon.

v  Egy taviranyito, mellyel akar egy karosszékbdl elindithaté a belizemelés vagy ellendrizheték a miikodési paraméterek.

Cikkszam

S

S6 és viz
fogyasztas /
regeneralas

1,6 kg NaCl

Térfogataram

Gyanta
liter

Kapacitas

Telepitési méret
Ma x Szé x Mé

BSEco-12/P&P BlueSoft Eco 12 Plug&Play 30 liter 1.0 3/4” 1.2-1.5m’h 12.5 30 m*x°nk 62 x32x50cm
2!
3,0 kg NaCl " 3 30
BSEco-25/P&P BlueSoft Eco 25 Plug&Play 140 liter H,0 3/4 1.8-2.2m’/h 25 75 m’x°nk 108 x 32 x 50 cm
2
3,6 kg NaCl ” 3 30
BSEco-30/P&P BlueSoft Eco 30 Plug&Play 160 liter H,0 3/4 2.0-25m’/h 30 90 m’x°nk 108 x 32 x50 cm
2
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2022/HORECA vizlagyité berendezések

Alkalmazasi teriiletek

L] A Horeca egy élelmiszeripari agazati gy(ijténév, amely az étel és italkészit6 valamint felszolgald létesiményeket foglal-
ja magéba. A kifejezés a Hotels (széllodék), restaurants (éttermek), catering (vendéglatas) szavak roviditését jelenti.
Ezeken a teriileteken szamos berendezésnek van lagyviz igénye.

° Visszafogott megjelenésével, fali felszerelhetGségével alkalmas egy zuhany lagyvizzel torténd kiszolgalasara. Kemény-
vizre érzékeny bériieknek kifejezetten ajanlott.

L] Barhol ahol kis kapacitasu vizlagyitéra van sziikség. Pl. fogorvosi rendel6k, laborok, stb.

Legfontosabb el6nyok:

L] Kis és kdzepes méret(i csalddok (1-3 csaladtag) részére alkalmas

° Telepithetd a konyhaba vagy a firdészobaba

~

Atfolyas
m3/h

Csatlakozas
Be / ki

Méretek Gyanta

VLILIE Ma x Szé x Mé liter

Cikkszam

Megnevezés

BS-5-HOR BlueSoft HORECA Classic 3/4” 5.50°C 510x 210 x 380 45

c s .. . PR . 0.3~0.5
id6 és mennyiségvezérelt vizlagyitd berendezés mm

Alkalmazasi teriiletek

° A Horeca egy élelmiszeripari agazati gy(ijt6név, amely az étel és italkészité valamint felszolgdld |étesiményeket foglal-
- = ja magdba. A kifejezés a Hotels (szalloddk), restaurants (éttermek), catering (vendéglatas) szavak roviditését jelenti.
Ezeken a terileteken szamos berendezésnek van lagyviz igénye.

° Visszafogott megjelenésével, fali felszerelhet8ségével alkalmas egy zuhany lagyvizzel torténd kiszolgalasara. Kemény-

Water softener vizre érzékeny bérieknek kifejezetten ajanlott.
° Barhol ahol kis kapacitasu vizlagyitéra van sziikség. Pl. fogorvosi rendel6k, laborok, stb.
|
Legfontosabb el6nyok:
o Kis helyigény
L] A vizkeménység értékének megaddsa utdn, a berendezés vezérl6feje automatikusan kiszamolja a vizkezel6 rendszer
CERCEN kapacitasat.
20 . ° Berendezés rendelkezik Séhiany riasztas funkcidval: A regeneralas befejeztével a berendezés viz szolgaltatas allapotba
@Qon |épése utan egy infravords érzékeld segitségével vizsgdlja a berendezésben talalhatd sé mennyiségét és annak ala-
csony szintje esetén riasztast ad.
° Vizszivargas védelmi funkcid: A berendezés beépitett viz6r funkcidval rendelkezik, amely vizszivargas esetén auto-
matikusan kiszakaszolja a lagyitot.
[ L] Egyszer(en falra felszerelhetd.
/ ° 3kg-os sotartdlya az oldalrdl kinyilé nyildson konnyen feltélthetd

Atfolyas
m3/h

Csatlakozas

Méretek Gyanta

ik S Ma x Szé x Mé liter

Cikkszam Megnevezés

Be / ki

RW-5-HOR RainWater HORECA 12"

. . . TS " 5-50°C
id6 és mennyiségvezérelt vizlagyito falra szerelheté

512 x350x 191

11 4.8 0,6
mm

Alkalmazasi teriiletek

A Horeca egy élelmiszeripari dgazati gy(ijténév, amely az étel és italkészits valamint felszolgalo Iétesiményeket
foglalja magéba. A kifejezés a Hotels (széllodak), restaurants (éttermek), catering (vendéglatas) szavak roviditését
jelenti. Ezeken a teriileteken szdmos berendezésnek van lagyviz igénye.

1-4 f6s otthonok, melyek 1 fiirdészobéval rendelkeznek.

Amennyiben kis helyet tud/szeretne biztositani a készilék beépitésére.

Kis helyigénye miatt kdnnyen butorba is beépithetd.

Legfontosabb elényok:
° Kis helyigény

L] A két parhuzamosan miikodé tartély egyszerre képes a lagyviz szolgéltatasara, igy érjik el méretéhez képest a
relativ nagy térfogatdramot.

Egyszerre csak egy oszlopot regenerdl a berendezés, igy folyamatosan képes a lagyviz szolgaltatasra.

A vizkeménység értékének megaddsa utdn, a berendezés vezérl6feje automatikusan kiszamolja a vizkezel6 rendszer
kapacitasat és megjeleniti azt a kék hattér vilagitasu, informativ LCD kijelzén.

L] Berendezés rendelkezik S6hiany riasztas funkcidval: A regeneralds befejeztével a berendezés viz szolgaltatas alla-
potba Iépése utan egy infravoros érzékels segitségével vizsgalja a berendezésben taldlhaté s6 mennyiségét és
annak alacsony szintje esetén riasztast ad.

° Kénnyebb installdlas. Egy oldalra kihozott kdzm(csatlakozasok (nyersviz, lagyviz, csatorna, elektromos betap).

61N

Atfolyas
m3/h

Csatlakozas
Be / ki

Méretek Gyanta

SKzan Ma x Szé x Mé liter

Megnevezés

RainWater HORECA HighFlow

-7-D1
RW-7 kétoszlopos folyamatos tizem(i vizlagyitd

3/4” 462 x 465 x 263 mm 2x 3.5 2
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2022/RainWater haztartasi vizlagyitok

e Helytakarékos. Szériafelszereltség egy kiils6 90fokos kdnyokkel kialakitott by-pass szerelvény, melynek készénhetéen
akar teljesen a fal mellé allithato a vizlagyito berendezés.

e Magas felszereltségli haztartasi vizlagyitd csaldd. Beépitett visszakeverd szeleppel rendelkezik.

e A RainWater az egyik leggazdasagosabb vizlagyitd csaldd a piacon kdszénhetSen az intelligens vezérlésének és a
széria tartozék séracsnak.

e Az intelligens vezérl6fejeknek kdszonhetSen alacsony viz és sé fogyasztas érhetd el. A séracs biztositja a homogén sélét
és a takarékos s felhasznalast.

e Avezérl6fej a megfeleld bedllitasok elvégzése utan figyeli a vizfogyasztast és optimalizdlja a regeneralas idejét.
e A RainWater lagyitdk a regeneralas ideje alatt is szolgaltatnak vizet.

e A mai modern csaladi hazak jellemzGen tobb csapold hellyel rendelkeznek igy berendezésilinket a nagyobb atfolyast bizto-
sitd 1”7 vezérléfejjel is installaljuk. Az 1”-os csatlakozds nagyobb atfolyast és kisebb nyomasesést biztosit. Fejzuhany vagy
két fird6szoba vagy legaldbb 6 vizelvételi hely esetén javasolt az 1”-os csatlakozas.

e  Magyarorszagi 6sszeszerelés biztositja a megfelel6 min&séget, folyamatos alkatrészellatast, szakszerviz haldzatot. A vizla-
gyitd berendezés menijében az angol nyelv mellett magyar nyelv is valaszthaté.

e A RainWater Plus vizlagyitd berendezés gyantaagy fertGtlenité egysége elvégzi a regeneralasok alkalmaval a gyantatoltet
fertStlenitését. A gyantaagy fertGtlenitd hasznalatdval a regeneralasok alkalmaval a sétablettabdl (NaCl) nemcsak a Na+
hasznalja fel a készlilék, hanem a CI- felhasznaldsaval minden egyes regenerdlds alkalmaval lefertGtleniti a gyantadgyat.
Egy csGtorés esetén ez a védelem azonnal kifizetédik. Szinte az 6sszes Nyugat-Eurdpai orszagban vizlagyitd berendezése-
ket csak gyantadagy fertGtlenit6 egységgel lehet forgalmazni!

f-

/.: -

Cikkszam felépitése:
RW —RainWater méarka neve
P - Gyantaagy fert6tlenités
25 - Gyanta mennyisége literben
HF - High Flow 1” csatlakozas

S6 és viz

. . . . . Gyanta " Telepitési méret
Cikkszam fogyaszt'as'/ Térfogataram liter Kapacitas Ma x S26 x Mé
regeneralas
RW12 RainWater 12 L6 .kg Nacl 3/4” 1.0—1.5m’/h 12.5 30 m*x°nk 66 x 38 x 52.5 cm 61C
90 liter H,0
. 2,2 kg NaCl ” _ 3 30
RW18 RainWater 18 110 liter H,0 3/4 1.5—1.8 m°/h 25 50 m°x°nk 110x 38 x52.5cm 61C
) 3,0 kg NaCl B _ 3 3.
RW25 RainWater 25 140 liter H,0 3/4 1.5—1.8m’/h 25 75 m°x°nk 110x38x52.5cm 61C
. 3,6 kg NaCl ” 3 3 o
RW30 RainWater 30 160 liter H,0 3/4 1.8—2.0m’/h 30 90 m>x°nk 110 x 38 x 52.5 cm 61C
1 |
RW12HF RainWater 12 HF /6 .kg NaC 1” 1.0—1.5m’/h 12.5 30 m*x°nk 66 x 38 x52.5cm 61D
90 liter H,0
2,2
RW18HF RainWater 18 HF ! lfg NEXE 1” 1.5—2.0m’/h 18 50 m*x°nk 110 x 38 x 52.5 cm 61D
110 liter H,0
RW25HF RainWater 25 HF 3,0 kg Nadl 17 2.0—2.5m’/h 25 75 mxnk | 110x38x52.5cm 61D
140 liter H,0
RW30HF RainWater 30 HF g lfg it 1” 2.5—3.0m%h 30 90 m*x°nk 110x 38 x 52.5 cm 61D
160 liter H,0
1 |
RWP12HF RainWater Plus 12 HF ,leg NaC 1” 1.0—1.5m’/h 12.5 30 m*x°nk 66 x 38 x52.5cm 61E
90 liter H,0
RWP1SHF | RainWaterPlus18HF | > K8 Nadl it? 1.5—2.0m’h 18 50m*nk | 110x38x52.5cm 61E
110 liter H,0
RWP25HF | RainWater Plus 25 HF | >0 kB Nacl 1 2.0—2.5m’h 25 75m°nk | 110x38x52.5cm 61E
140 liter H,0
RWP30HF RainWater Plus 30 HF & lfg NEXE 1” 2.5—3.0m%h 30 90 m*x°nk 110x 38 x 52.5cm 61E
160 liter H,0
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2022 /RainWater Plug&Play haztartasi vizlagyitok

PLUG AND PLAY - CSATLAKOZTASD A HALOZATRA ES MAR MUKODIK IS.

v/ Nincs sziikség belizemel szakemberre, mert a késziilék sajat magat lizemeli be egyetlen gombnyomasra. Onnek nincs mas dolga, mint
beallitia a pontos id6t, vizkeménységet (a keménységteszter tartozék), illetve feltolti sotablettaval a késziiléket, majd 3 masodpercig
megnyom egy gombot. A tobbi a Plug and Play vizlagyitd feladata.

v'Nincs sziikség az éves karbantartasra, mert a készilék vezérléfeje a legjobb minGségli egykaros csaptelepekhez hasonléan keramia
tarcsaval rendelkezik, ami rendkivil id6tallo.

v/ 1” vezérléfejjel installaljuk, ami nagyobb &tfolyast, kisebb nyomdasesést eredményez. Erésebb vizsugarral fog zuhanyozni. Fejzuhany
vagy két flird6szoba vagy legalabb 6 vizelvételi hely esetén kifejezetten javasolt az 1”-os csatlakozas.

v’ Ingyenes beszerelési csomagot biztositunk, mely segitségével a vizlagyité mind a viz— mind a csatornahalézathoz egyszerGen csatlakoz-
tathato, tartalma:

1db AJANDEK keménységteszter

1db montdzsblokk

1db csatornabekoté egység, tartalma:
Csatornaszifon 3db (2db vizlagyito, 1db vizsz(ir§) szennyvizcsatlakozéssal, beépitett blizzarral rendelkezik.
3,5m atlatszo %”-os tomlG a (gravitacios tulfolyo és vizlagyitd csatorna) bekotésekhez
4db bilincs ¥%5”-0s toml6 rogzitéshez

v Helytakarékos. Szériafelszereltség egy kiilsé 90fokos konydkkel kialakitott by-pass szerelvény, melynek készonhet&en akar teljesen a fal
mellé allithaté a vizlagyito berendezés.

v  Eurdpai dsszeszerelés biztositja a megfelel6 mindséget, folyamatos alkatrészellatast, szakszerviz halézatot.

v’ A RainWater vizlagyiték magyar nyelvi meniivel és informativ kijelzével rendelkeznek.

PLUG AND PLAY AND SAFE , A BIZTONSAGROL

v’ A RainWater vizlagyitd rendelkezik vizér funkciéval. Mit is jelent a vizér funkcié?

v’ A vizlagyité figyeli a rajta atfolyt vizmennyiséget és a pillanatnyi vizatfolyast, mely értékekbdl kovet-
keztet az vizhdalézatban esetlegesen el6forduld csétorésekre, vizszivargasokra. Sziikség esetén a Ra-
inWater vizlagyitd beavatkozik ezzel megakadalyozva az esetlegesen el6fordulé cs6torést, vizkart.

v’ A RainWater vizlagyité berendezés gyantaagy fertétlenits egysége elvégzi a regeneralasok alkalmaval
a gyantatoltet fertGtlenitését. A gyantaagy fertGtlenité haszndlatdval a regeneralasok alkalmaval a ;.ig
sotablettabdl (NaCl) nemcsak a Na+ haszndlja fel a készilék, hanem a Cl- felhasznaldsaval minden -
egyes regeneralas alkalmaval lefert6tleniti a gyantaagyat. Szinte az 6sszes Nyugat-Eurdpai orszagban
vizlagyitdé berendezéseket csak gyantaagy fertGtlenits egységgel lehet forgalmazni!

SOk Gyanta Telepitési méret
Cikkszam fogyaszt?s’/ Térfogataram liter Kapacitas Ma x Sz& x Mé
regeneralas
1 |
RWP12P&P RainWater 12 Plug&Play&Safe Qé)elil:irN:% 1” 1.2-1.8m’/h 12.5 30 m*x°nk 66 x 38 x52.5cm
2
. 3,0 kg NaCl ” 3 3.
RWP25P&P RainWater 25 Plug&Play&Safe X 1 2.0-2.5m’/h 25 75 m°x°nk 110x 38 x 52.5cm
140 liter H,0
. 3,6 kg NaCl ” 3 3.
RWP30P&P RainWater 30 Plug&Play&Safe X 1 2.5-3.0m°/h 30 90 m x°nk 110x38x52.5cm
160 liter H,0
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2022/SmartWaterSoftener haztartasi vizlagyitok

e Helytakarékos. Szériafelszereltség egy kils6 90fokos konyokkel kialakitott by-pass szerelvény, melynek kdszénhetSen
akar teljesen a fal mellé allithato a vizlagyitd berendezés.

e  Magas felszereltség(i haztartasi vizldgyitd csaldad. Beépitett visszakeverd szeleppel rendelkezik.

e A SmaerWaterSoftener az egyik leggazdasagosabb vizlagyitd csalad a piacon kdszénhet8en az intelligens vezérlésének és
a széria tartozék séracsnak.

e Azintelligens vezérléfejeknek koszonhet&en alacsony viz és sé fogyasztas érhetd el. A sérdcs biztositja a homogén sdélét
és a takarékos so felhaszndlast.

e Avezérl6fej a megfeleld bedllitasok elvégzése utan figyeli a vizfogyasztast és optimalizdlja a regeneralas idejét.
e A SmartWaterSoften lagyitdk a regeneralas ideje alatt is szolgaltatnak vizet.

e A mai modern csaladi hazak jellemzGen tobb csapold hellyel rendelkeznek igy berendezésilinket a nagyobb atfolyast bizto-
sito 1” vezérlofejjel is installaljuk. Az 1”-os csatlakozas nagyobb atfolyast és kisebb nyomdsesést biztosit. Fejzuhany vagy
két flrd&szoba vagy legalabb 6 vizelvételi hely esetén javasolt az 1”-os csatlakozas.

e Magyarorszagi 6sszeszerelés biztositja a megfelel6 min&séget, folyamatos alkatrészellatast, szakszerviz haldzatot. A vizla-
gyitd berendezés menijében az angol nyelv mellett magyar nyelv is valaszthaté.

e A SmartWaterSoftener Plus vizlagyitd berendezés gyantaagy fert6t-
lenité egysége elvégzi a regenerdlasok alkalmaval a gyantatoltet
fert6tlenitését. A gyantaagy fert6tlenité hasznalataval a regenera-
lasok alkalmaval a sétablettabdl (NaCl) nemcsak a Na+ hasznalja fel
a készulék, hanem a Cl- felhasznaldsaval minden egyes regeneralas
alkalmaval lefertGtleniti a gyantadgyat. Egy cs6torés esetén ez a
védelem azonnal kifizet6dik. Szinte az 6sszes Nyugat-Eurdpai or-
szagban vizlagyitd berendezéseket csak gyantaagy fert6tlenit6 egy-
séggel lehet forgalmazni!

Cikkszam felépitése:
SWS - SmartWaterSoftener marka neve
P - Gyantadgy fert6tlenités
25 - Gyanta mennyisége literben
HF - High Flow 1” csatlakozas

S0 és viz

. . . . . Gyanta L. Telepitési méret ’
Cikkszam fogyaszt?s’/ Térfogataram liter Kapacitas Ma x S26 x Mé Arkat.
regeneralas
SWS12 SmartWaterSoftener 12 1,6.kg Nacl 3/4” 1.0—1.5m’/h 12 30 m*x°nk 79 x 39 x 48cm 61)
90 liter H,0
SWS18 SmartWaterSoftener 18 &2 lfg NEXE 3/4” 1.5—2.0m>/h 18 50 m*x°nk 79 x 39 x 48cm 61)
110 liter H,0
SWS25 SmartWaterSoftener 25 3,0 l.(g Nacl 3/4” 2.0—2.5m/h 25 75 m*x°nk 107 x 39 x 49cm 61)
140 liter H,0
SWS30 SmartWaterSoftener 30 e lfg NEXE 3/4” 2.5—3.0m%h 30 90 m*x°nk 107 x 39 x 49cm 61)
160 liter H,0
SWS12HF SmartWaterSoftener 12 HF 1,6_kg Nacl 1” 1.0—1.5m%/h 12 30 m*x°nk 79 x 39 x 48cm 61F
90 liter H,0
SWS18HF SmartWaterSoftener 18 HF 22 kg Nacl 1” 1.5—2.0m’/h 18 50 m*x°nk 79 x 39 x 48cm 61F
110 liter H,0O
SWS25HF SmartWaterSoftener 25 HF 3.0 kg Nacl 1” 2.0—2.5m’/h 25 75 mx°nk 107 x 39 x 49cm 61F
140 liter H,0
3,6 kg NaCl ” 3 3 o
SWS30HF SmartWaterSoftener 30 HF X 1 2.5—3.0m°/h 30 90 m x°nk 107 x 39 x 49cm 61F
160 liter H,0
SWSP12HF SmartWaterSoftener Plus 12 1,6.kg Nacl 1” 1.0—1.5m’/h 12 30 m*x°nk 79 x 39 x 48cm 61G
90 liter H,0
SWSP18HF SmartWaterSoftener Plus 18 &2 lfg NEXE 1” 1.5—2.0m>/h 18 50 m*x°nk 79 x 39 x 48cm 61G
110 liter H,0
SWSP25HF | SmartWaterSoftener Plus 25 3,0 kg Nadl 17 2.0—2.5m/h 25 75 m*x°nk 107 x 39 x 49¢m 61G
140 liter H,0
3,6 kg NaCl ” 3 30
SWSP30HF SmartWaterSoftener Plus 30 160 liter H,0 1 2.5—3.0m°/h 30 90 m>x°nk 107 x 39 x 49cm 61G
2
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2022/SmartWaterSoftener Plug&Play haztartasi vizlagyitok

PLUG AND PLAY - CSATLAKOZTASD A HALOZATRA ES MAR MUKODIK IS.

v Nincs sziikség belizemels szakemberre, mert a késziilék sajat magat tizemeli be egyetlen gombnyomasra. Onnek nincs mas dolga, mint
bedllitja a pontos id6t, vizkeménységet (a keménységteszter tartozék), illetve feltolti sotablettaval a késziiléket, majd 3 masodpercig
megnyom egy gombot. A tobbi a Plug and Play vizlagyito feladata.

v'Nincs sziikség az éves karbantartdsra, mert a késziilék vezérléfeje a legjobb minéségli egykaros csaptelepekhez hasonléan keramia
tarcsaval rendelkezik, ami rendkivil id6tallo.

v’ 1” vezérléfejjel installaljuk, ami nagyobb &tfolyast, kisebb nyomasesést eredményez. Ersebb vizsugarral fog zuhanyozni. Fejzuhany
vagy két flirdGszoba vagy legaldbb 6 vizelvételi hely esetén kifejezetten javasolt az 1”-os csatlakozas.

v’ Ingyenes beszerelési csomagot biztositunk, mely segitségével a vizlagyité mind a viz— mind a csatornahélézathoz egyszer(en csatlakoz-
tathato, tartalma:

1db AJANDEK keménységteszter

1db montdazsblokk

1db csatornabekotd egység, tartalma:
Csatornaszifon 3db (2db vizlagyitd, 1db vizsz(ird) szennyvizcsatlakozassal, beépitett blizzarral rendelkezik.
3,5m atlatszo %5”-os tomlé a (gravitacids tulfolyd és vizldgyitd csatorna) bekotésekhez
4db bilincs %5”-0s toml6 rogzitéshez

v Helytakarékos. Szériafelszereltség egy kiilsé 90fokos kénydkkel kialakitott by-pass szerelvény, melynek készonhet&en akar teljesen a fal
mellé allithato a vizlagyité berendezés.
v’ Eurdpai dsszeszerelés biztositja a megfeleld mindséget, folyamatos alkatrészellatast, szakszerviz halézatot.

v’ A SmartWaterSoftener vizlagyitok magyar nyelvii menivel és informativ kijelz6vel rendelkeznek.

PLUG AND PLAY AND SAFE , A BIZTONSAGROL

v" A SmartWaterSoftener vizlagyité rendelkezik vizér funkciéval. Mit is jelent a vizér funkcié?

v/ A vizlagyité figyeli a rajta atfolyt vizmennyiséget és a pillanatnyi vizatfolyast, mely értékekbdl kovet-
keztet az vizhaldzatban esetlegesen el6forduld csétorésekre, vizszivargasokra. Sziikség esetén a Ra-
inWater vizlagyitd beavatkozik ezzel megakadalyozva az esetlegesen el6forduld csétérést, vizkart.

v’ A SmartWaterSoftener vizlagyité berendezés gyantaagy fertstlenité egysége elvégzi a regeneralasok
alkalmaval a gyantatéltet fertGtlenitését. A gyantaagy fertGtlenité hasznalataval a regeneralasok
alkalmaval a sétablettabol (NaCl) nemcsak a Na+ haszndlja fel a készilék, hanem a Cl- felhasznalasa-
val minden egyes regeneralas alkalmaval lefert6tleniti a gyantaagyat. Szinte az 6sszes Nyugat-Eurdpai
orszagban vizlagyito berendezéseket csak gyantaagy fertStlenit6 egységgel lehet forgalmazni!

S6 és viz

. . . . . Gyanta " Telepitési méret
Cikkszam fogyasztfas’/ Térfogataram liter Kapacitas Ma x 526 x M&
regeneralas
SWSP12P&P SmartWaterSoftener Plus 12 1,6.kg Nacl 1” 1.2-1.8m’h 12 30 m*x°nk 79 x 39 x 48cm
90 liter H,0
SWSP18P&P | SmartWaterSoftener Plus 18 22 kg Nacl g 1.5-2.0m’/h 18 50 m’°nk 79 x 39 x 48cm
110 liter H,0
SWSP25P&P SmartWaterSoftener Plus 25 3.0 kg Nacl 1” 1.8-2.2m’/h 25 75 mx°nk 107 x 39 x 49cm
140 liter H,0
3,6 kg NaCl ” 3 30
SWSP30P&P SmartWaterSoftener Plus 30 160 liter H,0 1 2.0-2.5m’/h 30 90 m>x°nk 107 x 39 x 49cm
2
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2022/Ipari kivitell haztartasi vizlagyit

Cikkszam

BlueSoft MAXI széria

Csat.
be-ki

Méretek
Ma x Szé x Mé
mm

Gyanta
liter

Kapacitas

Séoldo
tartaly

614

BlueSoft-
70/VR34

BlueSoft-
100/VR34

BlueSoft-
70/VR1

BlueSoft-
100/VR1

BlueSoft-
120/VR1

Maxi kdzponti haztartasi vizlagyité berendezés.

A BlueSoft az egyik leggazdasagosabb vizlagyitdcsaldd
a piacon.

Az ellendramu regeneralasi moédjanak koszonhetben,
az egyik leggazdasagosabb, alacsony so és vizfogyasz-
tasu vizlagyito a piacon.

Alaptartozék egy kombinalt keménységbedllitd és by-
pass szelep.

Massziv erés kivitell kabinettel rendelkezik.

A beépitett soracs biztositja a homogén sélé képz6-
dést.

A mai modern csalddi hazak jellemz&en tébb csapold
hellyel rendelkeznek igy berendezésiinket a nagyobb
atfolydst biztositd 1” vezérléfejjel is tudjuk installal-
ni. Az 1”-os csatlakozds nagyobb atfolyast és kisebb
nyomasesést biztosit. Fejzuhany vagy két firdGszoba
vagy legaldbb 6 vizelvételi hely esetén javasolt az 1”-
os csatlakozas.

térfogat

3/4” 1080 x 650 x 400 18 70 m*x°nk 70 liter 15-18
3/4” 1080 x 650 x 400 25 100 m*x°nk 70 liter 1.8-20
1” 1100 x 650 x 400 18 70 m*x°nk 70 liter 1.5-20
1” 1100 x 650 x 400 25 100 m*x°nk 70 liter 2.0-25
1” 1100 x 650 x 400 30 120 m’x°nk 70 liter 25-3.0

BlueSoft-70/VR34

BlueSoft-120/VR1
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2022/lpari kivitelli hazta

Méretek . Séoldo
Cikkszam BlueSoft MAXI ECO széria Ma x Szé x Mé zter Kapacitas tartaly
mm térfogat
BlueSoft o . P ” e i
Eco-50/VB34 N’Iaxl kozponti haztartasi vizlagyité berende- 3/4 1190 x 650 x 600 18 50 m“x°nk 70 liter 15-1.8
zés.
BlueSoft Az id6 és mennyiségvezérelt vizlagyitd csak ” B .
Eco-75/VB34 | akkor regeneral ha valdban sziikséges. 3/4 R = Zlmpink Zelliter DS
Nagy kapacitdsu sorozat, igy ritkan regeneral.
BlueSoft ” 3. )
1 1200 x 650 x 600 18 50 m°x°nk 70 liter 1.5-2.0
Eco-50/VB1 | A kénnyli beépithetdség miatt kiilon mozgatha-
t6 sétartallyal.
BlueSoft Beépitett keménység beallitd szeleppel rendel-
. ” 3.0 : _
Eco-75/VB1 kezik. 1 1200 x 650 x 600 25 75 m°x°nk 70 liter 2.0-25
Vezérl6fej 6 kiilonb6z6 (magyar, német, angol,
BlueSoft cseh, szerb, roman) nyelven tud kommunikalni. 17 1200 x 650 x 600 30 90 m3x°nk 70 liter 25-30
Eco-90/VB1
Cikkszam Opcionalis gyantaagy fertétlenito egység
A vizldgyitéhoz opcionalisan gyantadgy fertStlenits (GYAF vagy BIO funkcidként ismert) egység kérhetd. A gyantaagy
RX/GYAF fert6tlenit6 egység elvégzi a regenerdldsok alkalmaval a gyantatéltet fertétlenitését. Tobb nyugat-eurdpai orszagban 833
mar kotelezé a beépitése.

A Maxi vizlagyito széria el6nyei:

o  Beépitett keménység beallitd szeleppel rendelkezik.

e Vezérl6fej 6 kiilonb6z6 (magyar, német, angol, cseh, szerb, roman) nyelven tud kommunikalni.

e  Kilonallé nagy kapacitasu séoldo tartaly, igy csak ritkan kell utanatolteni a regenerald sot.

®  ASodoldo tartdly tartalmazza a biztonsagi soracsot és tulfolyot.

e  Alagyitdé konnyen eltavolithaté a s6oldé tartaly melldl, ezaltal konnyen beépithetd.

e  Avizlagyitok kemény vizet szolgéltatnak regeneralas alatt.

e Intelligens up-flow regeneralas (vizfogyasztas alapjan optimalizalt regenerdlas) azaz takarékos viz és séfelhasznalas.

e A vizlagyitéhoz opcionalisan gyantaagy fert6tlenitd (GYAF vagy BIO funkcidként ismert) egység kérhetS. A gyantaagy fertGtlenité
egység elvégzi a regeneralasok alkalmaval a gyantatoltet fertStlenitését. Tobb nyugat-eurdpai orszagban mar kételez6 a beépitése.

BlueSoft-70/VB34 BlueSoft-120/VB1
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2022/Kisipari vizlagyité berendezések, rendszerfeltolt

.
BlueSoft-60/FLM .
mobil vizlagyitdé berendezések BlueSoft HM berendezesek
Mobil, rendszerfeltélts vizlagyité berendezések 631
Cikkszam eEuEREer Lagyitott viz Saly Méret (mm)’
menny. kg Ma x Ho x Szé
. e 1z s 3
BlueSoft Mobil rendszerfleIFoIto V|zla’gy’/|tf), egyoszlopos, 3/4” 10 2-3 m / 14 540 x 270 x 270
40/HM kézi regeneraldsu regeneralas
. ez 12 1y 2 3
BlueSoft Mobil rendszerftlaIFoIto wzlalgyl/ltlo, egyoszlopos, 3/4” 15 3-4 m / 20 1000 x 270 x 270
60/HM kézi regeneraldsu regeneralas
BlueSoft Mobil rendszerfelt6lté vizlagyito, egyoszlopos, " 2-3m¥/
4 1 1 2 27
40/FLM kézi inditasu, félautomata, séoldé tartallyal 3/ 0 regeneralas 6 620x500x 270
BlueSoft Mobil rendszerfelt6lté vizlagyito, egyoszlopos, " 3-4m¥/
60/FLM kézi inditasu, félautomata, séoldé tartallyal e 5 regenerdlas 22 1080 x 420x 230

Cikkszam Megnevezés

RX-AD)J Programozé egység RX-65C-DHS vezérl6fejhez (USB porton keresztiil) 833

Az RX-AD) alapvet6 tartozéka RX-65C/DHS vezérlgszelepnek, nélkiille nem szerelhetd!

A félautomata vizlagyitd berendezések inditdsa a kézi regeneralé gomb megnyomasaval indul. Csak nyomja meg a gombot és a fej elvégzi a regeneralast.
A vezérl6fej programozdsa USB porton keresztil konnyedén elvégezhet6.

Leggyakoribb alkalmazaési teruletek: Masszazsmedencék, flitési rendszerek, egyéb vizrendszerek feltoltése, potviz biztositdsa.
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2022/Ipari Egyoszlopos Vizlagyité Berendezések

Egyoszlopos id6vezérelt vizlagyité berendezések 641
Cikkrém t:r‘f’jrl'(; Vezérléfej/  Séoldd A:‘Z'/fs Méret (mm)
liter/m*xedH Csatlakozas térfogat liter 25-45m/h Ma x Ho x Szé

BlueSoft 60T/65 15/ 60 RX'G;ﬁ'DTS 70 0.6-1.2 1.5—3.6 1080 x 650 x 400 26

BlueSoft 120T/65 30/120 RX'G;e'DTS 70 1.1-1.5 3.0—7.2 1080 x 650 x 400 52

BlueSoft 180T/63 45/180 RX-63A-DTS 1” 145 1.3-2.3 4.5—10.8 1600 x 640 x 370 74

BlueSoft 240T/63 60/ 240 RX'Giﬁ'DTS 145 1.8-3.2 6.0—14.4 1450 x 690 x 370 85
BlueSoft 320T/63 80/320 RX'Gal/j'DTS 200 2.0-3.6 8.0—19.2 1610 x 900 x 550 120
BlueSoft 400T/63 100 / 400 RX'Giﬁ'DTS 350 2.5-4.2 10—24 1890 x 1100 x 740 150

Egyoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyité berendezések 641

Cieasm t;}'a/’l‘(t:p Vezérlstej /  séolds ""‘n:‘i'/"lfs séfogy. Méret (mm)
liter/m*xedH Csatlakozas térfogat liter 25-45m/h kg/reg. Ma x Ho x Szé

BlueSoft 60V/65 15/60 RX'G;S'DVS 70 0.6-1.2 1.5—3.6 1080 x 560 x 370 26
BlueSoft 120V/65 30/120 RX'G;(,:,'DVS 70 1.1-1.5 3.0—7.2 1080 x 640 x 370 50
BlueSoft 180V/63 45/180 RX'Gif'DVS 145 1.3-2.3 45—10.8 1600 x 640 x 370 75
BlueSoft 240V/63 60/ 240 RX'G‘?S'DVS 145 1.8-3.2 6—14.4 1450 x 690 x 370 85
BlueSoft 320V/63 80/320 RX'G?S'DVS 200 2.0-3.6 8—19.2 1610 x 900 x 550 120
BlueSoft 400V/63 100 / 400 RX'G‘?S'DVS 350 2.5-4.2 10—24 1890 x 1110 x 740 150
BlueSoft 600V/74 150/ 600 RX'72/§'DVS 500 4.5-8.1 15—36 1980 x 1340 x 840 250
BlueSoft 800V/74 200 / 800 RX'ﬂ;ﬁ'DVS 750 5.5-8.8 20—48 1980 x 1520 x 960 330

BlueSoft egyoszlopos ipari vizlagyitd berendezés
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2022/lIpari lker Vizlagyité Berendezések

Parhuzamosan kotott iker vizlagyité berendezések

642

i, Voo M A e Som e
liter/m3x2dH Saliae liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop Ma x Ho x Sz
BlueSoft 40D1/65 2x10 / 2x40 RX_G?S_DVS 2x25 0.8-2.0 2.2-3.0 1.0—2.4 890 x 740 x 640 50
BlueSoft 60D1/65 2x15 / 2x60 RX-651(,E-DVS 2x70 1.2-24 2.2-3.0 1.5—3.6 1080 x 740 x 560 58
BlueSoft 120D1/65 2x30 / 2x120 RX_G?S_DVS 2x70 2.2-3.0 2.2-3.0 3.0—7.2 1080 x 740 x 640 120
BlueSoft 180D1/63 2x45 / 2x180 RX_G;}Z:,DVS 2x70 2.5-45 6.2-8.4 4.5—10.8 1600 x 840 x 640 160
BlueSoft 240D1/63 2x60 / 2x240 RX_G;}Z:,DVS 2x145 3.5-6.3 6.2-84 6—14.4 1450 x 1040 x 690 180
BlueSoft 320D1/63 2x80 / 2x320 RX_G;}Z:,DVS 2x145 4.0-7.2 6.2-8.4 8—19.2 1610 x 1200 x 900 230
BlueSoft 400D1/63 2x100 / 2x400 RX_G;}Z:,DVS 2x200 5.0-8.4 6.2-84 10—24 1890 x 1240 x 920 300
BlueSoft 400D1/92 2x100 / 2x400 RX-%Z/':‘,-,DVS 2x 200 5.0-9.0 9.5-13.0 10—24 1890 x 1240x 920 300
BlueSoft 500D1/63 2x125 / 2x500 RX-663/Z:,DVS 2x200 6.5-8.4 6.2-8.4 12.5—30 1930 x 1330x 970 360
BlueSoft 500D01/92 2x125 / 2x500 RX_%Z/':,_,DVS 2x200 6.5-11.7 9I5ENI3t0 12.5—30 1930 x 1330 x 970 360
BlueSoft 500D01/74 2x125 / 2x500 RX-W?-DVS 2x200 6.5-11.7 13.0-17.6 12.5—30 1930 x 1330x 970 390
BlueSoft 600D1/74 2x150 / 2x600 RX-W;é-DVS 2x350 9.0-16.2 13.0-17.6 15—36 1980 x 1490 x 1240 470
BlueSoft 800D1/74 2x200/ 2x800 RX—74;§—DVS 2x500 11.0-17.6 13.0-17.6 20—48 1890 x 1680 x 1400 650
BlueSoft 1200D1/74 2x300 / 2x1200 RX-W;é-DVS 2x750 13.0-17.6 13.0-17.6 30—72 2170 x 1920 x 1580 940
BlueSoft 1200D1/99 2x300 / 2x1200 RX-Qié-DVS 2x750 14.0-25.2 28.8-37.6 30—72 2170 x 1920 x 1580 940
BlueSoft 1600D1/99 2x400 / 2x1600 RX_993€_DVS 2x750 22.0-37.6 28.8-37.6 40—96 2490 x 2040 x 1730 1370
BlueSoft 1800D1/99 2x450 / 2x1800 RX-Qié-DVS 2x750 22.0-37.6 28.8-37.6 45—108 2490 x 2040 x 1730 1470
BlueSoft 2000D1/99 2x500 / 2x2000 RX-Q?ﬁ-DVS 2x750 22.0-37.6 28.8-37.6 50—120 2490 x 2040 x 1730 1470
Tovabbi berendezések a kdvetkez6 oldalon!

Az D1 iker kétoszlopos vizlagyité berendezések elénye, hogy
mindkét oszlop kiilon vezérléfejjel rendelkezik, igy képesek akar
a névleges teljesitményiink kétszeresével tizemelni.

A két vezérléfejet egy kommunikacios kdbel koti Gssze. A két
vezérl6fej figyeli egymas Uzemallapotat. Egy id6ben csak egy
vezérl6fej képes regenerdlni, igy biztositja a berendezés a folya-
matos lagyviz ellatést.

Az iker vizlagyitd berendezések f& alkalmazasi terilete: Hote-
lek, tarsashazak, nyitott— zart h(t6korok, medencék potvizella-
tdsa, de ajanlott alkalmazni mindenhol ahol, sziikség lehet
id6szakosan a berendezés méretezett kapacitasanal magasabb
vizigényre. Az iker kétoszlopos vizlagyitd berendezés a jov6ben
barmikor tovabb bévitheté harom vagy akar tobb oszlop 6ssze-
kotésével a kommunikécids kabelen keresztiil. igy berendezé-
stink teljesitménye tovabb névelhet6.
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2022/lIpari lker Vizlagyité Berendezések

Parhuzamosan kotott iker vizlagyito berendezések

liter/m®x2dH Csatlakozas liter ~ 25-45m/h  Ap=1-1.75bar Mapdiiconeoze
Zigf)e;f /fStJQ 2x600 / 2x2400 Rx-92ﬁ-ovs 2x1000 | 32.0-37.6 28.8-37.6 60—144 | 2500x2370x2020 | 1950
283(';3*;1" /f:,g 2x700 / 2x2800 Rx-9s;/j-[)vs 2x1000 | 32.0-37.6 28.8-37.6 70—168 | 2450x2870x2020 | 2140
23%3851(/’?12 2x700 / 2x2800 Rx-éhzlsgg VS 1 2x1000 | 32.0-57.6 73.8-95.0 70—168 | 2600x2500x3600 | 2210
32%'(‘;351‘;?12 2x800 / 2x3200 RX-1{;1§Sll;/I5-DVS 2x1500 | 44.0-79.2 73.8-95.0 80—192 | 2600x2500x3600 | 2850
36%'51351??12 2x900 / 2x3600 RX—lDlzlil\z/ls—DVS 2x1500 | 44.0-79.2 73.8-95.0 90—216 | 2600x2500x3600 | 3040
40%%;51(/)?12 2x1000/2x4000 Rx-1§§slg/|s-ovs 2x1500 | 44.0-79.2 73.8-95.0 100—240 | 2600x2500x3600 | 3240
A 4%3351??12 2x1100 / 2x4400 Rx-101§sl|;/|éovs 2%2000 | 56.0-95.0 73.8-95.0 110—264 | 2800x2700x3700 | 3880
48%'5‘3‘?/’;2 2x1200 / 2x4800 Rx-1§§slg/|s-ovs 2x2000 | 56.0-95.0 73.8-95.0 120—288 | 2800x2700x3700 | 4080
s :gg;slc/’?lz 2x1400 / 2x5600 Rx-1l)1§sl|\2/;ovs 2x2000 | 73.8-95.0 73.8-95.0 140—336 | 290035004500 | 5860
Sgé‘ae;fg . 2x1400 / 2x5600 RX'?)GI\ISE;)DVS 2x2000 | 100-121 91.4-121 140—336 | 2900x3500x 4500 | 5860
Gzé%ffg . 2x1600 / 2x6400 RX'%?EBDVS 2x3000 | 100-121 91.4-121 160—384 | 2900x3500x4500 | 6250
7'23339[)5;’2 . 2x1800 / 2x7200 RX'%‘LS‘E;)DVS 2x3000 | 100-121 91.4-121 180—432 | 2900x3500x4500 | 6640
83(')‘325{’;; . 2x2000 / 2x8000 RX'%?EE)DVS 2x3000 | 100-121 91.4-121 200—480 | 2900 x3500x 4500 | 7030

Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

[P P

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés

Az D1 iker kétoszlopos vizlagyité berendezések elénye, hogy
mindkét oszlop kiilon vezérléfejjel rendelkezik, igy képesek akar
a névleges teljesitményiink kétszeresével tizemelni.

A két vezérléfejet egy kommunikacids kabel koti 6ssze. A két
vezérléfej figyeli egymas tUzemallapotdt. Egy id6ben csak egy
vezérl6fej képes regeneralni, igy biztositja a berendezés a folya-
matos lagyviz ellatdst.

Az iker vizlagyitd berendezések & alkalmazési teriilete: Hote-
lek, tarsashazak, nyitott— zart h(it6korok, medencék pdtvizella-
tdsa, de ajanlott alkalmazni mindenhol ahol, sziikség lehet
id6szakosan a berendezés méretezett kapacitasanal magasabb
vizigényre. Az iker kétoszlopos vizlagyité berendezés a jovében
barmikor tovabb bévitheté harom vagy akar tobb oszlop 6ssze-
kotésével a kommunikacids kabelen keresztiil. igy berendezé-
stink teljesitménye tovabb novelhetd.
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2022/lIpari lker Vizlagyito Berendezések RX egyedi szeleprendszerrel

Parhuzamosan kotott iker vizlagyité berendezések

Gyanta Szeleprendszer Séoldo Atfolyas .
Cikkszam térf./kap. Be / Ki térfogat m’/h “me;e;ér;r:rsnz)é -
liter/m3x2dH csatlakozas liter 40-50 m/h
BlueSoft-1600D1/RV 2x400 / 2x1600 ;lzj(;ov/s{)[[)\jsgso 2x750 32-40 40—96 2360 x 2650 x 2500 1490
BlueSoft-2000D1/RV 2x500 / 2x2000 [?lzl(;()v/s{)[l)\fso 2x750 40-50 50—120 2380 x 2920 x 2500 1850
BlueSoft-2400D1/RV 2x600 / 2x2400 ;lzj(;ov/s{)[[)\jsgso 2 x 1000 48-60 60—144 2380 x 2920 x 2500 2100
BlueSoft-2800D1/RV 2x700 / 2x2800 I;zl(:ov/S/D?\ZSSO 2 x 1000 56-70 70—168 2425x2920x 2500 | 2290
BlueSoft-3200D1/RV 2x800 / 2x3200 ;KI(;BS()V/S/D?\ZSSO 2x 1500 64-80 80—192 2425x3200x 2750 | 2430
BlueSoft-4000D1/RV 2x1000 / 2x4000 DI\T;(E)SOV/S/D?\IZSOO 2 x 1500 80-100 100—240 | 2620x3360x2800 | 3050
BlueSoft-4800D1/RV 2x1200 / 2x4800 Dl\Fl()l(g)SOV/S/D?\rlSOO 2x 2000 96-120 120—288 | 2620x3650x 3100 | 3860
BlueSoft-5600D1/RV 2x1400 / 2x5600 DI\T;(E)SOV/S/D?\IZSOO 2 x 2000 112-140 140—336 | 2620x3650x3100 | 4360
BlueSoft-6400D1/RV 2x1600 / 2x6400 DSi(éSSV;/D%gfzs 2x 2500 128-160 160—384 | 2700x4050x 3100 | 5200
BlueSoft-7200D1/RV 2x1800 / 2x7200 DI\T;;SSV/S/D?\?SZS 2 x 2500 144-180 180—432 | 2700x4050x 3100 | 5690
BlueSoft-8000D1/RV 2x2000 / 2x8000 DS)l(SS()V/S/D?\lglos 0 2 x 3000 160-200 200—480 | 2700 x4050x3100 | 6280
Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

Az D1 iker kétoszlopos vizlagyitdo berendezések elénye,
hogy mindkét oszlop kilon vezérléfejjel rendelkezik, igy
képesek akar a névleges teljesitménylink kétszeresével
tizemelni.

'Ik!)‘!-— N
",k!J‘w-— LD

A két vezérl6fejet egy kommunikacids kdbel koti dssze. A
két vezérl6fej figyeli egymds lzemallapotdt. Egy id6ben
csak egy vezérl6fej képes regeneralni, igy biztositja a be-
B b rendezés a folyamatos lagyviz ellatast.
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Az iker vizlagyitd berendezések f6 alkalmazasi terllete:
Hotelek, tarsashazak, nyitott— zart h(itékorok, medencék
poétvizelldtdsa, de ajanlott alkalmazni mindenhol ahol,
sziikség lehet id6szakosan a berendezés méretezett kapa-
citdsanal magasabb vizigényre. Az iker kétoszlopos vizlagyi-
té berendezés a jovSében barmikor tovabb bévitheté ha-
rom vagy akar tobb oszlop 0sszekotésével a kommunikaci-
6s kabelen keresztil. igy berendezésiink teljesitménye
tovabb ndvelhet6.
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2022/Ipari Haromoszlopos Vizlagyité Berendezések

Parhuzamosan kotott haromoszlopos vizlagyité berendezések

642
i ) fiyanta Vezériéfej / S’ooldo At'f(:lyas Fejat'sfolyas Sofogy. Méret (mm)
Cikkszam térf./kap. Csatlakozas térfogat m°/h m>/h kg/reg./ Ma x Ho x Szé
liter/m3xedH liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop
BlueSoft 180T1/63 3x45 / 3x180 RX_SG?}Z:,DVS 3x70 3.7-6.7 9.3-12.6 ig; 1700 x 1500 x 700 230
BlueSoft 240T1/63 3x60 / 3x240 RX-?}ZLDVS 3x 145 5.2-9.4 9.3-12.6 6—14.4 1600 x 1800 x 900 270
BlueSoft 320T1/63 3x80 / 3x320 RX_S?;S_DVS 3 x 145 6.0-10.8 9.3-12.6 8—19.2 1800 x 1800 x 1000 340
BlueSoft 400T1/63 3x100 / 3x400 RX_G?;S_DVS 3x200 7.5-12.6 9.3-12.6 10—24 2100 x 2100 x 1100 450
BlueSoft 400T1/92 3x100 / 3x400 RX-922,§-DVS 3x200 7.5-13.5 14.2-19.5 10—24 2100 x 2100 x 1100 450
BlueSoft 500T1/63 3x125 / 3x500 RX_G?;S_DVS 3x200 9.7-12.6 9.3-12.6 12.5—30 2150 x 2100 x 1200 540
BlueSoft 500T1/92 3x125 / 3x500 RX—QZZé—DVS 3x200 9.7-17.5 14.2-19.5 12.5—30 2150 x 2100 x 1200 550
BlueSoft 500T1/74 3x125 / 3x500 RX'7§é-DVS 3x200 9.7-17.5 19.5-26.4 12.5—30 | 2150x 2100 x 1200 580
BlueSoft 600T1/74 3x150 / 3x600 RX_W;{-,\_DVS 3x350 13.5-24.3 19.5-26.4 15—36 2250 x 2500 x 1400 710
BlueSoft 800T1/74 3x200 / 3x800 RX_W;{-,\_DVS 3 x 500 16.5-26.4 19.5-26.4 20—48 2350 x 2800 x 1550 980
BlueSoft 1200T1/74 3x300 / 3x1200 RX-7§§-DVS 3x750 19.5-26.4 19.5-26.4 30—72 2450 x 3200 x 1700 1410
RX-99A-DVS
BlueSoft 1200T1/99 3x300 / 3x1200 3 3 x 750 21.0-37.8 43.2-56.4 30—72 2450 x 3200 x 1700 1420
BlueSoft 1600T1/99 3x400 / 3x1600 RX_QZ{-,\_DVS 3x 750 33.0-56.4 43.2-56.4 40—96 2450 x 3200 x 1900 2050
RX-99A-DVS
BlueSoft 1800T1/99 3x450 / 3x1800 3 3 x 750 33.0-56.4 43.2-56.4 45—108 | 2450 x 3200 x 1900 2200
RX-99A-DVS
BlueSoft 2000T1/99 3x500 / 3x2000 3 3x750 33.0-56.4 43.2-56.4 50—120 | 2450 x 3200 x 1900 2350
Tovabbi berendezések a kovetkezd oldalon!

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés
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2022/Ipari Haromoszlopos Vizlagyité Berendezések

Parhuzamosan kotott haromoszlopos vizlagyité berendezések

642
Gikszém triap, Vel SO FTN TTINT ahey Meretom)sily
liter/m3x2dH Satakese liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop Ma x Ho x Sz ke
BlueSoft 2400T1/99 z);gg?)é RX—QE:);—DVS 3 x 1000 48.0-56.4 43.2-56.4 60—144 2500 x 3800 x 2200 2930
BlueSoft 2800T1/99 zgggé RX-Q?ﬁ-DVS 3 x 1000 48.0-56.4 43.2-56.4 70—168 2500 x 3800 x 2200 3220
BlueSoft 2800T1/112 zgggé RX-1;§§I(\)/I(;DVS 3 x 1000 48.0-86.4 110- 142 70—168 2550 x 3800 x 2400 3340
BlueSoft 3200T1/112 :);iggé RX—lI:Z)lliiIE)/IC;DVS 3 x 1500 66.0-118 110- 142 80—192 2700 x 4000 x 3500 4220
BlueSoft 3600T1/112 z);gg?)é RX—l;liil(\)/l(;DVS 3 x 1500 66.0-118 110- 142 90—216 2700 x 4000 x 3500 4420
BlueSoft 4000T1/112 3;;2550/ RX-lélisll(\)/l(;DVS 3 x 1500 66.0-118 110 - 142 100—240 2700 x 4000 x 3500 4800
BlueSoft 4400T1/112 3;)341280/ RX—llsl;il;/ls—DVS 3 x 2000 84.0-142 110- 142 110—264 2700 x 5400 x 4300 5770
BlueSoft 4800T1/112 3;)34128080/ RX—lleliI;/IS—DVS 3 x2000 84.0-142 110- 142 120—288 2700 x 5400 x 4300 6060
BlueSoft 5600T1/112 3;()(15?(?0/ RX-llelSll\zlls-DVS 3x2000 110-142 110- 142 140—336 2800 x 5400 x 4600 8740
BlueSoft 5600T1/96 3,:)(1::80/ RX_QDGI\IS:{\!A;;)DVS 3 x2000 150-181 137-181 140—336 2800 x 5400 x 4600 8740
BlueSoft 6400T1/96 3_;)(1:280/ RX_QDGI\ISEBDVS 3 x3000 150-181 137-181 160—384 2800 x 8500 x 4600 9320
BlueSoft 7200T1/96 33)()(178580/ RX-QD?\‘SEE)DVS 3 x 3000 150-181 137-181 180—432 2800 x 8500 x 4600 9910
BlueSoft 8000T1/96 3_;)(2;880/ RX_QDGI\ISEBDVS 3 x3000 150-181 137-181 200—480 2800 x 8500 x 4600 | 10500
Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

A T1 haromoszlopos vizlagyité berendezések elénye, hogy mindharom oszlop kilon vezérléfejjel rendelkezik, igy képe-
sek akar a névleges teljesitményiink haromszorosaval tizemelni.

A harom vezérl6fejet két kommunikacids kdbel koti 6ssze. A harom vezérléfej figyeli egymds Gizemallapotat. Egy id6ben
csak egy vezérl6fej képes regeneralni, igy biztositja a berendezés a folyamatos lagy viz ellatast. A harom oszlopos vizlagyi-
t6 berendezések f6 alkalmazasi terilete: hotelek, tarsashdzak, nyitott— zart hlit6korok, medencék poétvizellatdsa, de ajan-
lott alkalmazni mindenhol ahol, sziikség lehet idGszakosan a berendezés méretezett kapacitasanal magasabb vizigényre. A

haromoszlopos vizlagyitd berendezés a jovGben barmikor tovabb bévithet6 négy vagy akar tébb oszlop 6sszekotésével a
kommunikaciés kabelen keresztill. igy berendezésiink teljesitménye tovabb névelhetd.
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2022/1pari Hiromoszlopos Vizlagyité Berendezések RX egyedi szeleprendszerrel

Parhuzamosan kotott haromoszlopos vizlagyité berendezések

Gyanta Szeleprendszer Séoldo Atfolyas Sofogy. .
Cikkszam térf./kap.. Be / Ki térfogat m’/h kg/reg./ I\/I\I/;e;e'-:ér;r::;)é
liter/m3x2dH csatlakozas liter 40-50 m/h oszlop
BlueSoft 1600T1/RV 3x400 / 3x1600 ;,zl(ésov/sl/)?\f;o 3x750 48-60 40—96 2360 x 3750 x 2650 2310
BlueSoft 2000T1/RV 3x500 / 3x2000 IZ)Rlzl(E_BSOV/Sé?\leso 3x750 60-75 50—120 2380 x 3750 x 2900 3050
BlueSoft 2400T1/RV 3x600 / 3x2400 SL(;OV/S/D[:\‘G;O 3 x 1000 72-90 60—144 2380 x 3750 x 2920 3350
BlueSoft 2800T1/RV 3x700 / 3x2800 Dl\T)l(;)SOV/Sl/)?\rlSOO 3 x 1000 84-105 70—168 2425 x 3750 x 2920 3720
BlueSoft 3200T1/RV 3x800 / 3x3200 Dl\Fl()l(g)SOV/S/D?\rlSOO 3x 1500 96-120 80—192 2425 x 4125 x 3200 4080
BlueSoft 4000T1/RV 3x1000 / 3x4000 Dl\T)l(;)SOV/Sl/)?\rlSOO 3 x 1500 120-150 100—240 2620 x 4200 x 3360 5240
BlueSoft 4800T1/RV 3x1200 / 3x4800 DI\T?L:SSV/S/D?\ZlSZS 3x 2000 144-180 120—288 2620 x 4650 x 3650 6620
BlueSoft 5600T1/RV 3x1400 / 3x5600 DI\T;(;SOV/S/D?\IZSSO 3 x 2000 168-210 140—336 2620 x 4650 x 3650 7200
BlueSoft 6400T1/RV 3x1600 / 3x6400 Dl\Fl()l(;SOV/S/D?\IglOSO 3x 2500 192-240 160—384 2700 x 4650 x 4050 10110
BlueSoft 7200T1/RV 3x1800 / 3x7200 DI\T;(;SOV/S/D?\?:IOSO 3 x 2500 216-270 180—432 2700 x 4650 x 4050 10700
BlueSoft 8000T1/RV 3x2000 / 3x8000 Dl\T)l(_;,SOV/Sé?\lglOSO 3 x 3000 240-300 200—480 2700 x 4650 x 4050 11590
Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

A T1 haromoszlopos vizlagyité berendezések el6-
nye, hogy mindhdrom oszlop kilon vezérléfejjel
rendelkezik, igy képesek akdr a névleges teljesit-
ményink haromszorosaval tizemelni.

A harom vezérléfejet két kommunikacios kabel koti
Ossze. A hdrom vezérléfej figyeli egymas Gzemalla-
potat. Egy id6ben csak egy vezérl6fej képes rege-
nerdlni, igy biztositja a berendezés a folyamatos
lagy viz ellatast. A harom oszlopos vizlagyitd beren-
dezések f6 alkalmazasi tertlete: hotelek, tarsasha-
zak, nyitott— zart h(it6korok, medencék poétvizella-
tdsa, de ajanlott alkalmazni mindenhol ahol, sziik-
ség lehet idGszakosan a berendezés méretezett
kapacitasanal magasabb vizigényre. A haromoszlo-
pos vizlagyitd berendezés a jovGben barmikor to-
vabb bdévithet6 négy vagy akar tobb oszlop Ossze-
kotésével a kommunikécids kabelen keresztil. igy
berendezésiink teljesitménye tovabb novelhetd.
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2022/Ipari Kétoszlopos Vizlagyito Berendezések

Kétoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyito berendezés, 1 oszlop ilizemben, 1 készenlétben

642

Cikkszam térf./(i(\::‘pr.‘.t iiter/ Vezérlc’ifej:/ Sf:::6 A:‘gl/\:‘és Fej:'g;’:‘yés ksg'.)/f ::aggy/ UG , =1

m3xedH Sl liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop Ma x Ho x Szé kg

BlueSoft 40D2/65 2x10 / 2x60 RX-E;S/Z:’DVS 70 0.4-1.0 1.1-15 1.0—2.4 800 x 750 x 900 43

BlueSoft 60D2/65 2x15 / 2x60 RX-(;S/Z:IDVS 70 0.6-1.2 1.1-15 1.5—3.6 1200 x 600 x 700 55
BlueSoft 120D2/65 2x30/ 2x120 RX_E;S/Z:,DVS 145 1.1-15 1.1-15 3.0—7.2 800 x 750 x 1000 110
BlueSoft 180D2/63 2x45 / 2x180 RX-GiS-DVS 145 1.3-2.3 3.1-4.2 4.5—10.8 1000 x 900 x 1000 150
BlueSoft 240D2/63 2x60 / 2x240 RX-6iE-DVS 200 1.8-3.2 3.1-4.2 6—14.4 1650 x 900 x 1000 180
BlueSoft 320D2/63 2x80 / 2x320 RX_GiS_DVS 350 2.0-3.6 3.1-4.2 8—19.2 1800 x 1200 x 1200 230
BlueSoft 400D2/63 2x100 / 2x400 RX-6iE-DVS 350 2.5-4.2 3.1-4.2 10—24 2000 x 1250 x 1200 290
BlueSoft 400D2/92 2x100 / 2x400 RX-92£-DVS 350 2.5-45 4.7-6.5 10—24 2000 x 1250 x 1200 300
BlueSoft 500D2/63 2x125 / 2x500 RX_GiS_DVS 350 3.2-4.2 3.1-4.2 12.5—30 2300 x 1400 x 1300 350
BlueSoft 500D2/92 2x125 / 2x500 RX-921{-,\-DVS 350 3.2-5.8 4.7-6.5 12.5—30 2300 x 1400 x 1300 350
BlueSoft 500D2/74 2x125 / 2x500 RX_W;\-DVS 350 3.2-5.8 6.5-8.8 12.5—30 2300 x 1400 x 1300 380
BlueSoft 600D2/74 2x150 / 2x600 RX—7l;é—DVS 500 4.5-8.1 6.5-8.8 15—36 2300 x 1400 x 1400 480
BlueSoft 800D2/74 2x200 / 2x800 RX_72{-,\_DVS 750 5.5-8.8 6.5-8.8 20—48 2300 x 1600 x 1500 630
BlueSoft 1200D2/74 2x300 / 2x1200 RX_W;{_,\-DVS 1000 6.5-8.8 6.5-8.8 30—72 2500 x 1700 x 1800 890
BlueSoft 1200D2/99 2x300 / 2x1200 RX_QZ{-,\_DVS 1000 7.0-12.6 14.4-18.8 30—72 2500 x 1700 x 1800 900
BlueSoft 1600D2/99 2x400 / 2x1600 RX—QE;é—DVS 2x750 11.0-18.8 14.4-18.8 40—96 2500 x 2050 x 1900 | 1360

Tovabbi berendezések a kovetkez6 oldalon!

BlueSoft kétoszlopos vizlagyitoberendezés

Mindkét oszlopon vezérléfej talalhatd

A vezérl6fejeket valtdszelep koti 0ssze

A valtészelep vezérli, hogy melyik oszlop szolgéltassa a lagyvizet
Egyszerre csak egy oszlop képes lagyvizet szolgéltatni.
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2022/Ipari Kétoszlopos Vizlagyito Berendezések

Kétoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyité berendezés, 1 oszlop lizemben, 1 készenlétben

642
Cikkszam térf.(/;::,:t:iter/ VezérlGfej/ tfé?:c:::t Af:;'/fs Fej::g?rl\yés kSgO/f::eggy/ Méret (mm) Sy
m3x2dH Eaiigkesss liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop Ma x Ho x Sz ke
BlueSoft 1800D2/99 2x450 / 2x1800 Rx'ggﬁ'DVS 2x750 11.0-18.8 14.4-18.8 45—108 | 2500x2050x1900 | 1460
BlueSoft 2000D2/99 2x500 / 2x2000 Rx'gie'DVS 2 x 750 11.0-18.8 14.4-18.8 50—120 | 2500x2050x1900 | 1560
BlueSoft 2400D2/99 2x600 / 2x2400 Rx'gi’ﬁ'DVS 2x1000 | 16.0-18.8 14.4-18.8 60—144 | 2500x2400x2100 | 1940
BlueSoft 2800D2/99 2x700 / 2x2800 Rx'gzﬁ'DVS 2x1000 | 16.0-18.8 14.4-18.8 70—168 | 2500x2400x2100 | 2140
BlueSoft 2800D2/112 2x700 / 2x2800 RX'MZ;M'DVS 2x1000 | 16.0-28.8 36.9-47.5 70—168 | 2500x2400x3100 | 2240
BlueSoft 3200D2/112 2x800 / 2x3200 RX'1123§,M'DVS 2x1500 | 22.0-39.6 36.9-47.5 80—192 | 2500x2800x3500 | 2830
BlueSoft 3600D2/112 2x900 / 2x3600 RX'MZ;M'DVS 2x1500 | 22.0-39.6 36.9-47.5 90—216 | 2500x2500x3500 | 2980
BlueSoft 4000D2/112 | 2x1000 / 2x4000 RX—11235”M—DVS 2x1500 | 22.0-39.6 36.9-47.5 100—240 | 2500x2500x3500 | 3180
BlueSoft 4400D2/112 | 2x1100 / 2x4400 Rx'llz;,,M'DVS 2x2000 | 28.0-47.5 36.9-47.5 110—264 | 2700x2900 x 4000 | 3790
BlueSoft 4800D2/112 | 2x1200 / 2x4800 Rx'llgs,,M'DVS 2x2000 | 28.0-47.5 36.9-47.5 120—288 | 2700x2900 x 4000 | 3990
BlueSoft 5600D02/112 | 2x1400 / 2x5600 Rx'llz_;M'DVS 2x2000 | 36.9-47.5 36.9-47.5 140—336 | 2800x3700x4600 | 5770
BlueSoft 5600D2/96 2x1400 / 2x5600 RX'%;,'Y"DVS 2 x 2000 50-60.5 45.7 - 60.5 140—336 | 2800x3700x4600 | 5770
BlueSoft 6400D2/96 2x1600 / 2x6400 RX'%;!Y"DVS 2x 3000 50-60.5 45.7 - 60.5 160—384 | 2800x3700x4600 | 6160
BlueSoft 7200D2/96 2x1800 / 2x7200 RX—96§D/I—DVS 2 x 3000 50-60.5 45.7 - 60.5 180—432 | 2800x3700x4600 | 6550
BlueSoft 8000D2/96 2x2000 / 2x8000 RX'%:!Y"DVS 2 x 3000 50-60.5 45.7 - 60.5 200—480 | 2800x3700x4600 | 6940
Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

A D2 kétoszlopos vizlagyitdé berendezés elényei:

Minden tartalyt kiilon szeleprendszer vezérel.

Egy oszlop mindig készenléti allapotban van a masik oszlop folyamatosan lagyvizet szolgaltat.
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2022/Ipari Kétoszlopos Vizlagyito Berendezések RX egyedi szeleprendszerrel

Kétoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyité berendezés, 1 oszlop lizemben, 1 készenlétben

Gyanta Szeleprendszer Séoldo Atfolyas

Cikkszam térf./kap. Be / Ki térf. m’/h “IX;é;e;lin;r:z)é
liter/m3x2dH csatlakozas liter 40-50 m/h
BlueSoft 1600D2/RV 2x400 / 2x1600 I;:I(;OV/S/D?\IGSO 2x750 16-20 40—96 2360 x 2650 x 2500 1490
BlueSoft 2000D2/RV 2x500 / 2x2000 DRlzl(;)V/S/D[:\lG;o 2x750 20-25 50—120 2380 x 2920 x 2500 1850
BlueSoft 2400D2/RV 2x600 / 2x2400 [Z{IL(:OV/S{J?\IGS‘%O 2 x 1000 24-30 60—144 2380 x 2920 x 2500 2100
BlueSoft 2800D2/RV 2x700 / 2x2800 DRlzl(;)V/S/D[:\ZSSO 2 x 1000 28-35 70—168 2425 x 2920 x 2500 2290
BlueSoft 3200D2/RV 2x800 / 2x3200 [Z{IL(:OV/S{)?\ZSSO 2x 1500 32-40 80—192 2425 x 3200 x 2750 2430
BlueSoft 4000D2/RV 2x1000 / 2x4000 DNR;((_)?)V/S/D[:\rlSOO 2 x 1500 40-50 100—240 2620 x 3360 x 2800 3050
BlueSoft 4800D2/RV 2x1200 / 2x4800 DI:RI:.((_JSOV/SQ?\IZSOO 2 x 2000 48-60 120—288 2620 x 3650 x 3100 3860
BlueSoft 5600D2/RV 2x1400 / 2x5600 DST&)SOV/S/D?\LSOO 2 x 2000 56-70 140—336 2620 x 3650 x 3100 4360
BlueSoft 6400D2/RV 2x1600 / 2x6400 DS;;SSV/S/D?\lglOZS 2x 2500 64-80 160—384 2700 x 4050 x 3100 5200
BlueSoft 7200D2/RV 2x1800 / 2x7200 DIGZSSV/S/D?\IQ;)ZS 2 x 2500 72-90 180—432 2700 x 4050 x 3100 5690
BlueSoft 8000D2/RV 2x2000 / 2x8000 DS;(;S()V/S/D?\IglOSO 2 x 3000 80-100 200—480 2700 x 4050 x 3100 6280
Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

A D2 kétoszlopos vizlagyité berendezés el6nyei:
e  Minden tartdlyt kilon szeleprendszer vezérel.

e  Egy oszlop mindig készenléti dllapotban van a masik oszlop folyamatosan lagyvizet szolgdltat.
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2022/Ipari Haromoszlopos Vizlagyité Berendezések

Haromoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyito berendezés, 2 oszlop lizemben, 1 készenlétben

642
6old6 A a Fejatfolya Séfogy.
) ) fiyanta Vezérlstej / Slooldo Atfc;lyas eja 3o yas ofogy Méret (mm)
Cikkszam térf./kap. Csatlakozds térfogat m>/h m>/h kg/reg./ Ma x Ho x Szé
liter/m3xedH liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop
BlueSoft 180T2/63 3x45 / 3x180 RX_G;Z:,DVS 3x70 2.5-45 6.2-84 4.5—10.8 1600 x 1410 x 640 240
BlueSoft 240T2/63 3x60 / 3x240 RX_GS?;Z:,DVS 3 x 145 3.5-6.3 6.2-84 6—14.4 1450 x 1550 x 690 270
BlueSoft 320T2/63 3x80 / 3x320 RX_G;Z:,DVS 3x 145 4.0-7.2 6.2-84 8—19.2 1610 x 2050 x 900 350
BlueSoft 400T2/63 3x100 / 3x400 RX_G;}Z:,DVS 3x200 5.0-8.4 6.2-8.4 10—24 1890 x 2100 x 920 450
BlueSoft 400T2/92 3x100 / 3x400 RX_962/2,_,DVS 3x200 5.0-9.0 9.5-13.0 10—24 1890 x 2100 x 920 460
BlueSoft 500T2/63 3x125 / 3x500 RX-GG?}Z:,DVS 3x200 6.5-8.4 6.2-8.4 12.5—30 1930 x 2240 x 970 550
BlueSoft 500T2/92 3x125 / 3x500 RX-QGZ/':‘,-,DVS 3x200 6.5-11.7 9.5-13.0 12.5—30 1930 x 2240 x 970 550
BlueSoft 500T2/74 3x125 / 3x500 RX_Z}Z,_,DVS 3x200 6.5-11.7 13.0-17.6 12.5—30 1930 x 2240 x 970 580
BlueSoft 600T2/74 3x150 / 3x600 RX_W;ﬁ-DVS 3x350 9.0-16.2 13.0-17.6 15—36 1980 x 2480 x 1240 710
BlueSoft 800T2/74 3x200 / 3x800 RX-W;é-DVS 3x 500 11.0-17.6 13.0-17.6 20—48 1980 x 2670 x 1400 980
BlueSoft 1200T2/74 3x300 /3x1200 RX_W;é_DVS 3x750 14.0-17.6 13.0-17.6 30—72 2170 x 2880 x 1580 1410
BlueSoft 1200T2/99 3x300 /3x1200 RX_993'§_DVS 3x750 14.0-25.2 28.8-37.6 30—72 2170 x 2880 x 1580 1430
RX-99A-DVS
BlueSoft 1600T72/99 3x400 /3x1600 3 3x750 22.0-37.6 28.8-37.6 40—96 2490 x 3310x 1730 2060
BlueSoft 1800T2/99 3x450 /3x1800 RX_993'§_DVS 3x750 22.0-37.6 28.8-37.6 45—108 2490 x 3310 x 1730 2210
RX-99A-DVS

BlueSoft 2000T72/99 3x500 /3x2000 37 3x750 22.0-37.6 28.8-37.6 50—120 2490 x 3310 x 1730 2360

Tovabbi berendezések a kovetkezd oldalon!

110/51

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés




2022/Ipari Haromoszlopos Vizlagyité Berendezések

Haromoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyité berendezés, 2 oszlop lizemben, 1 készenlétben

Gyanta

Séoldé

Atfolyas

Fejatfolyas

Sofogy.

Cikkszam térf./kap. Z::s:f:i;ﬁ térfogat m’/h m’/h kg/reg./ IVl\I,:I;\ é;e':in;r:z)é
liter/m3x2dH liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop
BlueSoft 2400T2/99 3x600 /3x2400 RX-9€;€-DVS 3 x 1000 32.0-37.6 28.8-37.6 60—144 2500 x 3800 x 2020 2940
BlueSoft 2800T2/99 3x700 /3x2800 RX—QE;?—DVS 3 x 1000 32.0-37.6 28.8-37.6 70—168 2580 x 2730 x 3420 3230
BlueSoft 2800T2/112 3x700 /3x2800 RX—l;liil(\)/lo—DVS 3 x 1000 32.0-57.6 73.8-95.0 70—168 2550 x 3800 x 3400 3360
BlueSoft 3200T2/112 3x800 /3x3200 RX-lS.;iI(\)/I(;DVS 3 x 1500 44.0-79.2 73.8-95.0 80—192 2550 x 3800 x 3400 4240
BlueSoft 3600T2/112 3x900 /3x3600 RX—l;liil(\)/lo—DVS 3 x 1500 44.0-79.2 73.8-95.0 90—216 2700 x 4500 x 3700 4540
BlueSoft 4000T2/112 3x1000 /3x4000 RX—lI:Z)l'iiI(\)/IC;DVS 3 x 1500 44.0-79.2 73.8-95.0 100—240 2700 x 5500 x 3700 4820
BlueSoft 4400T2/112 3x1100 /3x4400 RX-l[;.flil;/IS-DVS 3 x2000 56.0-95.0 73.8-95.0 110—264 2700 x 5500 x 4400 5790
BlueSoft 4800T2/112 3x1200 /3x4800 RX—llsl'iiI;/IS—DVS 3 x 2000 56.0-95.0 73.8-95.0 120—288 2700 x 5500 x 4400 6080
BlueSoft 560072/112 3x1400 /3x5600 RX—1;;?I;/I5—DVS 3 x2000 73.8-95.0 73.8-95.0 140—336 2800 x 5500 x 5000 8760
BlueSoft 5600T2/96 3x1400 /3x5600 RX-9D(L51|\2-5DVS 3 x2000 100-121 91.4-121 140—336 2800 x 5500 x 5000 8760
BlueSoft 6400T2/96 3x1600 /3x6400 RX-QD(LS]'_\S-SDVS 3 x 3000 100-121 91.4-121 160—384 2800 x 8500 x 5700 9790
BlueSoft 7200T2/96 3x1800 /3x7200 RX—9DGI\151|\2;5DVS 3 x 3000 100-121 91.4-121 180—432 2800 x 8500 x 5700 10380
BlueSoft 8000T2/96 3x2000 /3x8000 RX-QD(LS]'_\S-SDVS 3 x 3000 100-121 91.4-121 200—480 2800 x 8500 x 5700 10970

Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

A T2 haromoszlopos vizlagyité berendezés elényei:

BlueSoft haromoszlopos
vizlagyitd berendezes

e  Minden tankhoz kiilén szelep, a cstcs dramlasi sebesség kétszerese a klasszikus duplex lagyitokénak.

e  Egy oszlop mindig készenléti dllapotban van. Két oszlop folyamatosan lagyvizet szolgdltat, mig a harmadik
regeneral vagy készenlétben van.
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2022/Ipari Haromoszlopos Vizlagyito Berendezések RX egyedi szeleprendszerrel

Haromoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyitoé berendezés, 2 oszlop lizemben, 1 készenlétben

Gyanta Szeleprendszer Séoldé Atfolyas Sofogy.

Cikkszém térf./kap.. Be / Ki térfogat m*/h kg/reg./ M'V':;e':i";'s“zl
liter/m3xedH Csatlakozas liter 40-50 m/h oszlop
BlueSoft-1600T2/RV 3x400 / 3x1600 ;lzl(és()v/sé?VGSaO 3x750 32-40 40—96 2360 x 3750 x 2650 2310
BlueSoft-2000T2/RV 3x500 / 3x2000 IZ)RIzI(E_BSOV/Sg?\lGSsO 3x750 40-50 50—120 2380 x 3750 x 2900 3050
BlueSoft-2400T2/RV 3x600 / 3x2400 ;lzl(és()v/sé?VGSaO 3 x 1000 48-60 60—144 2380 x 3750 x 2920 3350
BlueSoft-2800T2/RV 3x700 / 3x2800 DI\T;((_)SOV/SQ?\IZSOO 3 x 1000 56-70 70—168 2425 x 3750 x 2920 3720
BlueSoft-3200T2/RV 3x800 / 3x3200 DI\T?L((_)SOV/S{)[I)\ZISOO 3 x 1500 64-80 80—192 2425 x 4125 x 3200 4080
BlueSoft-4000T2/RV 3x1000 / 3x4000 Dl\T?l((-)SOV/S{)[I)\rlSOO 3 x 1500 80-100 100—240 2620 x 4200 x 3360 5240
BlueSoft-4800T2/RV 3x1200 / 3x4800 DI\F:;;SSV/SI/D?\ZlSZS 3 x 2000 96-120 120—288 2620 x 4650 x 3650 6620
BlueSoft-5600T2/RV 3x1400 / 3x5600 Dl\T)l(;SOV/S/D?\rlSSO 3 x2000 112-140 140—336 2620 x 4650 x 3650 7200
BlueSoft-6400T2/RV 3x1600 / 3x6400 DS)I(;S()V/S/D?\IQIOSO 3x2500 128-160 160—384 2700 x 4650 x 4050 10110
BlueSoft-7200T2/RV 3x1800 / 3x7200 DI\T;(;SOV/S/D?\?;)SO 3 x2500 144-180 180—432 2700 x 4650 x 4050 10700
BlueSoft-8000T2/RV 3x2000 / 3x8000 DS)I(;S()V/S/D?\IQIOSO 3 x 3000 160-200 200—480 2700 x 4650 x 4050 11590
Nagyobb kapacitasu berendezés igénye esetén, kérjiik keresse kollegainkat!

A T2 haromoszlopos vizlagyité berendezés el6nyei:
e Minden tankhoz kiilon szelep, a csics aramlasi sebesség kétszerese a klasszikus duplex lagyitokénak.

e  Egy oszlop mindig készenléti dllapotban van. Két oszlop folyamatosan lagyvizet szolgdltat, mig a harmadik regenerdl vagy készen-
|étben van.
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2022/Ipari Kétoszlopos Vizlagyito Berendezések egy vezérl6fejjel szerelve

Kétoszlopos mennyiségvezérelt vizlagyitok egy vezérl6fejjel, 1 oszlop lizemben, 1 készenlétben

642
N el A S S R
liter 25-45m/h Ap=1-1.75bar oszlop

BlueSoft 40D3/73 2x10 / 2x40 RX_7?§_DVS 70 0.4-1.0 2.3—3.2 1.0—-2.4 890 x 740 x 640 37

BlueSoft 60D3/73 2x15 / 2x60 RX-73;6-DVS 70 0.6-1.2 2.3—3.2 1.5—3.6 920 x 580 x 560 49
BlueSoft 120D3/73 2x30 / 2x120 RX_7?1/,-,\_DVS 145 1.1-1.5 2.3—3.2 3.0—7.2 920 x 740 x 640 110
BlueSoft 180D3/73 2x45 / 2x180 RX_7iﬁ_DVS 145 1.3-2.3 2.3—3.2 4.5—10.8 1410 x 840 x 640 150
BlueSoft 240D3/73 2x60 / 2x240 RX_7?1/,-,\_DVS 200 1.8-3.2 2.3—3.2 6—14.4 1260 x 930 x 870 180
BlueSoft 320D3/73 2x80 / 2x320 RX_7iﬁ_DVS 350 2.0-3.6 2.3—3.2 8—19.2 1420 x 1200 x 1090 230
BlueSoft 400D3/73 2x100 / 2x400 RX_7?§_DVS 350 2.5-3.2 2.3—3.2 10—24 1700 x 1240 x 1100 290
BlueSoft 400D3/135 2x100 / 2x400 RX—12/5£I—DVS 350 2.5-4.5 8.6—10.8 10—24 1700 x 1240 x 1100 300
BlueSoft 500D3/73 2x125 / 2x500 RX_7?1’5_DVS 350 3.0-3.2 2.3—3.2 12.5—30 1730 x 1330 x 1160 350
BlueSoft 500D3/135 2x125 / 2x500 RX—12/5£I—DVS 350 3.0-5.8 8.6—10.8 12.5—30 1730 x 1330 x 1160 360
BlueSoft 600D3/135 2x150 / 2x600 RX_IZ/SLﬁ,_DVS 500 4.5-8.1 8.6—10.8 15—36 2300 x 1400 x 1400 480
BlueSoft 800D3/135 2x200 / 2x800 RX-JéS}i:’DVS 750 5.5-10.3 8.6—10.8 20—48 2300 x 1600 x 1500 630
BlueSoft 1200D3/135 2x300 /2x1200 RX-ngA”-DVS 1000 7.0-10.8 8.6—10.8 30—72 2500 x 1700 x 1800 890
BlueSoft 1600D3/135 2x400 /2x1600 RX—12/5£I—DVS 1500 10.0-10.8 8.6—10.8 40—96 2500 x 2050 x 1900 | 1350

BS-600D3/135

A D3 kétoszlopos vizlagyité berendezés el6nyei:
Az egyik oszlop mindig készenléti allapotban van, mig a masik oszlop folyamatosan lagyvizet szolgéltat.
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2022/Szlir6patr

Egymassal kombinalhato, sorbakéthet6 sziir6patronok

BS-520

e

Sorosan kotott szliropatronok

311

Cikkszam Megnevezés Toltet Atfolyas Kapacitas

BS-517 5x17” tartdly atfolyd fejjel, toltet nélkal 3.5 liter 3/8” - -
BS-517CE Vizlagyito szliré 3.5 liter 3/8” 9l/perc 1500 lit (10°dH)
BS-517NI Nitrat mentesit8 sz(iré 3.5 liter 3/8” 2 |/perc 860 lit
BS-517AS Arzénmentesit8 sz(ré 3.5 liter 3/8” 3 1/perc 160 000 lit
BS-517MB Sétalanito sziré 3.5 liter 3/8” 5 1/perc 270 lit
BS-517FE Vastalanité sz(ir 3.5 liter 3/8” 3 |/perc 40 lit
BS-517HF 5 mikronos mechanikai sz(rés 3.5 liter 3/8” 3 1/perc 2000 lit
BS-517AT Aktiv szén sz(ir 3.5 liter 3/8” 3 1/perc 800 lit

BS-520 5x20” tartaly atfolyd fejjel, toltet nélkal 4.5 liter 3/8” - -
BS-520CE Vizlagyito sziiré 4.5 liter 3/8” 9l/perc 1800 lit (10°dH)
BS-520NI Nitrat mentesit6 szdré 4.5 liter 3/8” 2 |/perc 1000 lit
BS-520AS Arzénmentesitd sz{iré 4.5 liter 3/8” 3 |/perc 190 000 lit
BS-520MB Sétalanité sziiré 4.5 liter 3/8” 51/perc 320 it
BS-520FE Vastalanité szdré 4.5 liter 3/8” 3 1/perc 10000 lit
BS-520HF 5 mikronos mechanikai sz(irés 4.5 liter 3/8” 3 1/perc 10000 lit
BS-520AT Aktiv szén sz(ir8 4.5 liter 3/8” 3 1/perc 10000 lit

A vizminGség nagy mértékben befolyasolja a fent emlitett paramétereket!

Felépités, beépitési javaslatok

Bemenet / Kimenet

) _ Felsé disztribator ~ A.Soros catlakozas Pult alatti beépités
B F=
s
L
=
SzUir6toltet — — =
5x20” nyomdstartaly — |
|
|

[—

|
Alsoé disztributor s
N
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2022/BIRM toltetii vastalanito berendezések

Id6vezérelt vastalanitoé berendezések BIRM toltettel

Kézi mosatasu BIRM toltetli vastalanito szlir6berendezések: 711

Cikkszam Vezérlc’ifejl/ Térfog?téram Felﬁzlet Mosa’ta’si térf. Suly Méret’
Csatlakozas m°/h m aram kg Ma x Ho x Szé (mm)
BlueSoft ~1035BT/56 24 RX=> 61F,,'MHF 0.4-0.8 0.05 1.5m’/h 37 1250 x 270 x 270
Id6vezérelt BIRM toltetli vastalanitd szlir6berendezések: 711
Cikkszam Vezérlc’ifej’/ Térfogsata’ram Felﬁzlet Mosz-l)tési térf. Méretl
Csatlakozas m>/h m aram Ma x Ho x Szé (mm)
BlueSoft-1054BT/67 43 RX'GZS'DTF 0.5-1.0 0.05 1.5m’/h 59 1600 x 300 x 270
BlueSoft—1354BT/67 71 RX'GZS'DTF 0.8-1.6 0.08 2.4m°/h 83 1610 x 350 x 350
BlueSoft-1465BT/67 85 RX'GZS'DTF 1.0-2.0 0.1 3.0m/h 110 1890 x 370 x 370
BlueSoft-1665BT/67 114 RX'GZE'DTF 1.3-2.6 0.13 3.9 m’/h 140 1920 x 420 x 420
BlueSoft-1865BT/75 170 RX'752/,§'DTF 1.8-3.6 0.18 5.4 m’/h 180 1940 x 500 x 500
BlueSoft—2162BT/75 198 RX'752/5'DTF 2.2-4.4 0.22 6.6 m’/h 250 1980 x 560 X 560
BlueSoft—2472BT/75 255 RX'752/,§'DTF 2.8-5.6 0.28 8.4 m’/h 330 2170 x 620 x 620
BlueSoft-3072BT/111 | 396 Rx'llzl,,A'DTF 4.4-8.8 0.44 12 m*/h 560 2490 x 770 x 770
BlueSoft-3672BT/111 | 566 Rx'llzl,,A'DTF 6.4-12.8 0.64 16 m’/h 860 2700 x 940 x 940
BlueSoft-4272BT/111 | 792 Rx'llzl,,A'DTF 8.8-17.6 0.88 22m’/h 1170 2700 x 1200 x 1200
BlueSoft-4872BT/111 | 991 Rx'llzl,,A'DTF 11.2-22.4 1.12 28 m°/h 1540 2700 x 1400 x 1400

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe tartalom (mg/l) + 2 x Mn tartalom (mg/I)
Szlirési sebesség meghatdrozasa vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Sz(irési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h
0.5 mg/I 15m/h
1.0 mg/I 12 m/h
1.5 mg/I 10m/h
2.0 mg/I 8 m/h
3.0 mg/I 6 m/h
Sziikséges szirési feliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szlirési sebesség (m/h)
Birm kapacitas: 1,4 gFe/|
Visszamosatas: 25-30 m/h
Agymagasség: 90 cm
Viz pH-tartomany: 6,8-9,0

Az oldott oxigén tartalom legaldbb 15%-a legyen a vas tartalomnak
A szabad klértartalomnak kisebbnek kell lennie 0,5 mg/I-nél.
A kénhidrogént a sz(ir6 el6tt el kell tavolitani.

Birm®

BlueSoft 1054BT-RX
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2022/BIRM toltetii vastalanito berendezések

Idévezérelt vastalanito berendezések BIRM toltettel, RX egyedi szeleprendszerrel

711
" . i Szeleprem‘iszer Térfogataram Feliilet Mosatasi térf. Méret
Cikkszdm Be / Ki m/h m?2 4ram (mm)
csatlakozas Ma x Ho x Szé
RX-FVS/D63 3
BlueSoft-3072BT/RV 397 363 / 363 4.4-8.8 0.44 13 m°/h 630 2360 x 1690 x 1800
BlueSoft-3672BT/RV 566 AR (PiEE) 6.4-12.8 0.64 19 m*/h 860 2370 x 1840 x 2000
?63 / #63
BlueSoft-4272BT/RV 792 RX-FVS/D63 8.8-17.6 0.88 26 m’/h 1240 2620 x 2000 x 2300
@63 / ¥63
BlueSoft-4872BT/RV 1019 AR (P 11.2-22.4 1.12 34 m*/h 1640 2620 x 2150 x 2500
@75 | 675
BlueSoft-6386BT/RV 1811 R;(7FSV/S{DD7755 20-40 2.00 60 m*/h 2990 2700 x 2550 x 3000

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe tartalom (mg/l) + 2 x Mn tartalom (mg/I)
Szlirési sebesség meghatdrozasa vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Szlirési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h
0.5 mg/I 15m/h
1.0 mg/I 12 m/h
1.5 mg/I 10m/h
2.0 mg/I 8 m/h
3.0 mg/| 6 m/h

Szitkséges szirési feliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szlirési sebesség (m/h)

Birm kapacitas: 1,4 gFe/l
Visszamosatds: 25-30 m/h
Agymagassag: 90 cm

Viz pH-tartomany: 6,8-9,0

Az oldott oxigén tartalom legaldbb 15%-a legyen a vas tartalomnak
A szabad klértartalomnak kisebbnek kell lennie 0,5 mg/I-nél.
A kénhidrogént a sz(ir6 el6tt el kell tavolitani.

Birm®

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés




2022/BIRM toltetii vastalani

Id6vezérelt vastalanité berendezések BIRM toltettel, egyedi szeleprendszerrel

711
" . Vezerlofe] Térfogataram Felulet Mosatasi térf. Meéret
Cikkszam Be / Ki m/h m? 4ram (mm)
Csatlakozas Ma x Ho x Szé

BlueSoft-3072BT/IV 397 IF\;)SS:(/)& 4.4-8.8 0.44 13 m%/h 630 2360 x 1690 x 1800
BlueSoft-3672BT/IV 566 lFVDS’\?gc/)63 6.4-12.8 0.64 19 m3/h 860 2370 x 1840 x 2000
BlueSoft-4272BT/IV 792 lFVDS,\?2263 8.8-17.6 0.88 26 m3/h 1240 2620 x 2000 x 2300
BlueSoft-4872BT/IV 1019 IF\:)S'SZQQO 11.2-22.4 1.12 34 m’/h 1640 2620 x 2150 x 2500
BlueSoft-6386BT/IV 1811 |F\[;i191%/30 20-40 2.00 60 m3/h 2990 2700 x 2550 x 3000

A vezérlG rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.
Normal esetben tisztitott vizzel végezzik a visszamosatast, kérésre a visszamosatast lehet a nyers viz oldalara kotni.

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe tartalom (mg/l) + 2 x Mn tartalom (mg/I)
Szlirési sebesség meghatdrozasa vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Sz(irési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h
0.5 mg/I 15 m/h
1.0 mg/I 12 m/h
1.5 mg/I 10m/h
2.0 mg/I 8 m/h
3.0 mg/| 6 m/h
Szitkséges szirési feliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szlirési sebesség (m/h)
Birm kapacitas: 1,4 gFe/l
Visszamosatds: 25-30 m/h
Agymagassag: 90 cm
Viz pH-tartomany: 6,8-9,0

Az oldott oxigén tartalom legalabb 15%-a legyen a vas tartalomnak
A szabad klértartalomnak kisebbnek kell lennie 0,5 mg/I-nél.
A kénhidrogént a sz(ir6 el6tt el kell tavolitani.
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2022/Pyrolox Advantage toltetii vas— és manganmentesitd berendezések

Id6vezérelt vas-, és manganmentesits Pyrolox Advantage toltettel

Kézi 6blitést Pyrolox Advantage toltet vas-, és manganmentesité: 711
AT 7 p " ‘o Méret
. . Pyrolox A. Vezérléfej / Térfogataram Feliilet Mosatasi
R liter Csatlakozas m’/h térfogataram ()
6 Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1035PA/56 13',6 RX.SG'?,-MHF 0.4-0.8 0.05 1.75 m3/h 75 1250 x 270 x 270
(1 zsak) 1
Id6vezérelt vas-, és manganmentesitd Pyrolox Advantage toltettel:
id6automata mosatasu Pyrolox téltet(i vas-, és manganmentesité berendezések: 711
. . Pyrolox A. Vezérléfej / Te,r fogat- Feliilet Mosatasi Méret
LS T liter Csatlakozas aram m? térfogataram i)
m3/h 8 Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1054PA/67 20'4, RX_67,C,:_DTF 0.5-1.0 0.05 1.75 mg/h 88 1600 x 270 x 270
(1.5 zsak) 1
BlueSoft 1354PA/67 34 , RX-67S-DTF 0.8-1.6 0.08 2.8 m3/h 140 1610 x 350 x 350
(2.5 zsak) 1
BlueSoft 1465PA/67 (3435‘;) RX'SZS'DTF 1.0-2.0 0.1 3.5m’/h 170 1890 x 370 x 370
BlueSoft 1665PA/67 (4535';() RX-6ZS-DTF 1.3-2.6 0.13 4.55 m3/h 210 1930 x 420 x 420
BlueSoft 1865PA/75 5 Sssék) RX-752'§-DTF 1.8-3.6 0.18 6.3 m3/h 280 1980 x 500 x 500
BlueSoft 2162PA/75 ( Ggi'a,sk) RX'752f'DTF 2.2-4.4 0.22 7.7 m*/h 380 2080 x 560 x 560
BlueSoft 2472PA/75 ( ;(;fi) RX'752’,§'DTF 2.85.6 0.28 9.8 m’/h 500 2170 x 620 x 620
BlueSoft 3072PA/111 176.8 Rx'lll,,A'DTF 4.4-88 0.44 15.4 m*/h 820 2490 x 700 x 700
(13 zsdk) 2
BlueSoft 3672PA/111 ( 1?34245.:k) Rx'llzl,,A'DTF 6.4-12.8 0.64 22.4m*h 1240 2500 x 940 x 940
BlueSoft 4272PA/112 3936 Rx'llzs',\,/"DTF 8.8-17.6 0.88 30.8 m’/h 1680 2530 x 1210 x 1070
(26 zsak) 2.5
BlueSoft 4872PA/112 (3‘;3255';() RX-1122§|I\l/I-DTF 11.2-22.4 1.12 39.2 m3/h 2270 2530 x 1210 x 1070

Vas egyenérték(mg/l) =1 x Fe tartalom(mg/I)+ 2 x Mn tartalom (mg/I)+ 5 x H2S (mg/l)

Sz(irési sebesség meghatdrozdsa a vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Szlirési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h
0.5 mg/I 15 m/h
1.0 mg/I 13 m/h
1.5 mg/I 12 m/h
2.0 mg/I 10 m/h
3.0 mg/I 8 m/h

Sziikséges sziirsfeliilet (m?) = Térfogataram (m?>/h) / Szirési sebesség (m/h)

Pyrolox Advantage fontos lizemi feltételei:

Visszamosas: 30-45m/h

Agymagassag: 30-45cm

Viz pH-Tartomany: 6,5-9,0

Szabad térfoga: az agymagassag min. 40%-a

Ellenall a klérnak

/4 A\ /d A
PYROLO

ADVANTAGESL=
110/59
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2022 /Pyrolox Advantage toltetii RX egyedi szelepes berendezések

Id6vezérelt Pyrolox Adventage télteti vas-, és manganmentesit6k RX egyedi szeleprendszerrel

711
: . Pyrolox Szeleprenc.lszer Terfogat- Feliilet Mosatési tarf. Méret
Cikkszam Advantage Be / Ki aram m? 4ram (mm)
liter csatlakozas m’/h Ma x Ho x Szé
176.8 RX-FVS/D63 3
BlueSoft-3072PA/RV (13 254K) @63 / 063 4.4-8.8 0.44 15.4 m°/h 900 2360 x 1690 x 1250
244.8 RX-FVS/D63 3
BlueSoft-3672PA/RV (18 254K) d63 / 963 6.4-12.8 0.64 22.4m°/h 1250 2370 x 1840 x 1300
353.6 RX-FVS/D75 3
BlueSoft-4272PA/RV (26 254K) @75 | 375 8.8-17.6 0.88 30.8 m°/h 1770 2620 x 2000 x 1300
435.2 RX-FVS/D75 3
BlueSoft-4872PA/RV {32 254K) @75 | 375 11.2-22.4 1.12 39.2 m°/h 2300 2620 x 2150 x 1300
816 RX-FVS/D75 3
BlueSoft-6386PA/RV (60 z54K) @75 | 375 16-36 2.00 70m°/h 4170 2700 x 2550 x 1350

Vas egyenérték(mg/l) =1 x Fe tartalom(mg/I)+ 2 x Mn tartalom (mg/I)+ 5 x H2S (mg/l)

Sz(rési sebesség meghatarozdsa a vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Szlirési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h
0.5 mg/I 15 m/h
1.0 mg/I 13 m/h
1.5 mg/I 12 m/h
2.0 mg/| 10 m/h
3.0 mg/| 8 m/h
‘ k ‘ k Sziikséges sziiréfeliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szirési sebesség (m/h)
pvno Lo Pyrolox Advantage fontos lizemi feltételei:
n Visszamosds: 30-45m/h
ADVANTAGES= Agymagassag: 30-45cm
Viz pH-Tartomany: 6,5-9,0
Szabad térfoga: az agymagassag min. 40%-a

Ellenall a klérnak
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2022 /Pyrolox Advantage toltetii egyedi szelepes berendezések

Id6vezérelt Pyrolox Advantage tolteti vas-, és manganmentesit6k egyedi szeleprendszerrel

711
" . Pyrolox Szeleprem.iszer Te’rfogat- Feliilet Mosatasi térf. Meéret
Cikkszam liter Be / Ki aram m? sram (mm)
csatlakozas m3/h Ma x Ho x Szé
176.8 IFVS63/63 5
BlueSoft-3072PT/IV (13 254k) d63 / d63 4.4-8.8 0.44 15.4m’/h 950 2360 x 1690 x 1250
244.8 IFVS63/63 3
BlueSoft-3672PT/IV (18 254K) d63 / d63 6.4-12.8 0.64 22.4m°/h 1400 2370 x 1840 x 1300
353.6 IFVS63/90 5
BlueSoft-4272PT/IV (26 254K) 490 / d63 8.8-17.6 0.88 30.8 m’/h 1960 2620 x 2000 x 1300
435.2 IFVS90/90 3
BlueSoft-4872PT/IV {32 254K) 490 / d90 11.2-22.4 1.12 39.2m>/h 2570 2620 x 2150 x 1300
816 IFVS90/90 3
BlueSoft-6386PT/IV (60 z53K) 490 / d90 20-40 2.00 70 m*/h 4320 2700 x 2550 x 1350

A vezérld rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.

Normal esetben tisztitott vizzel végezzik a visszamosatast, kérésre a visszamosatast lehet a nyers viz oldalara kotni.

Vas egyenérték(mg/l) =1 x Fe tartalom(mg/I)+ 2 x Mn tartalom (mg/I)+ 5 x H2S (mg/l)

Sz(rési sebesség meghatarozdsa a vas egyenérték alapjan:
Szlirési sebesség

Vas egyenérték

<0.2 mg/I 18 m/h
0.5 mg/I 15 m/h
1.0 mg/I 13 m/h
1.5 mg/I 12 m/h
2.0 mg/| 10 m/h
3.0 mg/| 8m/h
‘ k ‘ k Sziikséges sziiréfeliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szirési sebesség (m/h)
pVRo Lo Pyrolox Advantage fontos lizemi feltételei:
n Visszamosds: 30-45m/h
ADVANTAGES= Agymagassag: 30-45cm
Viz pH-Tartomany: 6,5-9,0

Szabad térfoga:
Ellenall a klérnak

BS-6386PT/IV

az agymagassag min. 40%-a
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2022/Greensand Plus toltet(i vas-, és manganmentesitd berende

Idévezérelt Greensand Plus télteti vas-, és manganmentesit6 berendezések 711
Cikkszam Vezérlé’fej’ / Feliizlet I\{Iosa’ta’si Olt:;’ihtlar- '2"::;
Csatlakozas m térf. daram térfogat Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1054GTS/63 43 RX'631/,§'DTS 0.5-1.0 0.05 1.5mh 25 Liter 90 1600 x 500 x 270
BlueSoft 1354GTS/63 71 RX'Giﬁ'DTS 0.8-1.6 0.08 2.4m’/h 25 Liter 140 1610 x 580 x 350
BlueSoft 1465GTS/74 85 RXJ?'DTS 1.0-2.0 0.1 3.0m/h 25 Liter 170 1890 x 600 x 370
BlueSoft 1665GTS/74 114 RX'ﬁ;ﬁ'DTS 13-2.6 0.13 3.9m’h 130Liter | 220 1920 x 790 x 420
BlueSoft 1865GTS/74 156 RX'7‘;§'DTS 1.8-3.6 0.18 5.4 m*h 130Liter | 280 1980 x 870 x 500
BlueSoft 2162GT5/99 198 RX-992,§-DVS 2.2-4.4 0.22 6.6 m*/h 130Liter | 390 1980 x 930 x 560
BlueSoft 1054GT/67 43 RX'GZE'DTF 0.5-1.0 0.05 1.5m%h fOIerrgf"tos 88 1600 x 500 x 270
BlueSoft 1354GT/67 71 RX'GZS'DTF 0816 0.08 2.4m’/h f°'yfe";f’t°s 140 1610 x 580 x 350
BlueSoft 1465GT/67 85 RX'GZS'DTF 1.0-2.0 0.1 3.0m’h f°'yfe'2f‘t°s 170 1890 x 600 x 370
BlueSoft 1665GT/67 114 RX'GZS'DTF 1326 0.13 3.9m’h fo'yfergf"tos 210 1920 x 790 x 420
BlueSoft 1865GT/75 156 RX'73f'DTF 1.8-3.6 0.18 5.4 m’/h fOIerTtOS 280 1980 x 870 x 500
BlueSoft 2162GT/75 198 RX'73’f'DTF 2.2-4.4 0.22 6.6 m’/h fo'yfergf"tos 380 1980 x 930 x 530
BlueSoft 2472GT/75 256 RXJ?'DTF 2.85.6 0.28 8.4 m*h f°'yfe'2f‘t°s 500 2170 x 620 x 620
BlueSoft 3072GT/111 398 Rx'llzl,,A'DTF 4488 0.44 13.2m’h f°'yfe"g’ft°s 820 2490 x 700 x 700
BlueSoft 3672GT/111 568 Rx'llzl,,A'DTF 6.4-12.8 0.64 19.2m’h f°'yfe'2f‘t°s 1240 | 2500 x 940 x 940
BlueSoft 4272GT/111 795 Rx'llzl,,A'DTF 8.8-17.6 0.88 26.4 m/h f°|yfe'2_atos 1680 | 2530x1210x 1070
BlueSoft 4872GT/112 1008 Rx'llzzz',\,/"DTF 11.2-22.4 1.12 33.6m’h f°'yfe";t°s 2270 | 2530x1210x 1070

GREENSAND?~"s
_——

BlueSoft 2472GT-RX
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reensand Plus toltetii RX egyedi szele

Id6vezérelt Greensand Plus toltetii vas-, és manganmentesit6 berendezések RX egyedi szeleprendszerrel

Green Szeleprendszer Térfogat- . £ ax Méret
. . ) . Feliilet Mosatasi térf.
Cikkszam Sand Be / Ki aram m? sram (mm)
liter csatlakozas m’/h Ma x Ho x Szé
BlueSoft-3072GT/RV 397 RX-FVS/D63 4.4-8.8 0.44 15 m%/h 900 2360 x 1690 x 1250
?63 / ¥63
BlueSoft-3672GT/RV 568 R PG 6.4-12.8 0.64 22 m’/h 1250 2370 x 1840 x 1300
@63 / #63
BlueSoft-4272GT/RV 780 RX-FVS/D75 8.8-17.6 0.88 31m’/h 1770 2620 x 2000 x 1300
@75/ 675
BlueSoft-4872GT/RV 1008 R P 11.2-22.4 1.12 39 m’/h 2300 2620 x 2150 x 1300
@75 | 675
BlueSoft-6386GT/RV 1789 R(;(7I;V/Sé)D7755 20-40 2.00 70 m*/h 4170 2700 x 2550 x 1350

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe index (mg/l) + 2 x Mn index (mg/I) + 5 x H2S (mg/I)

Szlirési sebesség meghatdrozasa vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Szlirési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h

0.5 mg/I 15m/h

1.0 mg/I 12 m/h

1.5 mg/I 10m/h

2.0 mg/I 8 m/h

Sziikséges sz(irési feliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szlirési sebesség (m/h)

A Greensand Plus téltet fébb miikodési tulajdonsagai:

Visszamosatas: 30-35 m/h

Viz pH-tartomany: 6,2-8,5

Agymagassag: 900 mm

Szabad térfogat: min. az agymagassag fele

A ramend viz nem tartalmazhat olajat és polifoszfatokat.
Regenerdlashoz: max.2,5 -3 g KMnO, / | KMnO, oldo tartaly liter
KMnO, beoldds: 102C —os vizben 30g KMnQO, / liter H,0

A GreenSand Plus aktivalasa:
4g/liter sz(iré anyag Cl vagy KM, 0,

Aktivalasi id6: 12—24 éra
Cl, adagolas = Fe egyenérték

GREENSAND?"“s"
-_—
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2022/Greensand Plus toltetli egyedi szelepes berendezések

Id6vezérelt Greensand Plus toltetii vas-, és manganmentesit6 berendezések egyedi szeleprendszerrel

711
i ) Szeleprenc.:lszer Te,rfogat- Feliilet Mosatasi térf. Méret
Cikkszam Be / Ki aram m? 4ram (mm)
csatlakozas m’/h Ma x Ho x Szé
BlueSoft-3072GT/IV 397 IF\;)SS:(/)G?» 4.4-8.8 0.44 15 m%/h 900 2360 x 1690 x 1250
BlueSoft-3672GT/IV 568 IF\:)SS:(/)G?» 6.4-12.8 0.64 22 m’/h 1250 2370 x 1840 x 1300
BlueSoft-4272GT/IV 780 IF\;)SSZ?O 8.8-17.6 0.88 31 m’/h 1770 2620 x 2000 x 1300
BlueSoft-4872GT/IV 1008 IFVDS’SZQQO 11.2-22.4 1.12 39 m3/h 2300 2620 x 2150 x 1300
BlueSoft-6386GT/IV 1789 IF\;)SSS(/)% 20-40 2.00 70 m*/h 4170 2700 x 2550 x 1350

A vezérld rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.
Normdl esetben tisztitott vizzel végezzlk a visszamosatdst, kérésre a visszamosatast lehet a nyers viz oldalara kotni.

Vas egyenérték (mg/l) = 1 x Fe index (mg/l) + 2 x Mn index (mg/I) + 5 x H2S (mg/I)

Szlirési sebesség meghatdrozasa vas egyenérték alapjan:

Vas egyenérték Sz(irési sebesség
<0.2 mg/I 18 m/h

0.5 mg/I 15m/h

1.0 mg/I 12 m/h

1.5 mg/I 10m/h

2.0 mg/I 8 m/h

Szitkséges sz(irési feliilet (m?) = Térfogataram (m>/h) / Szirési sebesség (m/h)

A Greensand Plus toltet fébb miikodési tulajdonsagai:

Visszamosatds: 30-35 m/h

Viz pH-tartomany: 6,2-8,5

Agymagassag: 900 mm

Szabad térfogat: min. az agymagassag fele

A ramend viz nem tartalmazhat olajat és polifoszfatokat.
Regenerélashoz: max.2,5—3 g KMnO, / | KMnO, oldd tartély liter
KMnO, beoldés: 102C —os vizben 30g KMnQ, / liter H,0

A GreenSand Plus aktivalasa:
4g/liter sz(ir6 anyag Cl vagy KM,0,

Aktivaldsi idé: 12—24 6ra
Cl, adagolas = Fe egyenérték

BS-6386GT/IV

GREENSAND?"“s"
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manganmentesito vizlagyité berendezések

Ecomix-P télteti vas-, mangan eltavolitasara alkalmas vizlagyité berendezések

chrim. oL i el o )
’ Ma x Ho x Szé
BlueSoft N120EP/63 5 ;ni x/9 dH RX'GiS'DVS 1-1,2 0.05 0.75 m’/h 37 Beépitett 1150 x 520 x 340
BlueSoft 1054EP/63 2 :173 x/‘-’ " RX'GiE'DVS 1,1-1,3 0.05 0.75 m’/h 44 70 liter 1600 x 640 x 370
BlueSoft 1248EP/63 105 ?:])3{( - RX'GiS'DVS 1,4-1,7 0.07 1.05 m*/h 56 70 liter 1450 x 690 x 370
BlueSoft 1354EP/63 130 fnzaf( el RX'GiE'DVS 1,6-2 0.08 1.2m’/h 68 70 liter 1610 x 720 x 370
BlueSoft 1465EP/63 157?:3{( - RX'GiS'DVS 2-2,5 0.1 1.5 m*/h 85 145 liter 1890 x 740 x 370
BlueSoft 1665EP/92 ” Olr?g x/‘-’ . RX'9215'DVS 2,6-3,2 0.13 1.95 m’/h 120 145 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 2162EP/74 3 151:]2 x/‘—’ aH RXJ‘;’}'DVS 4,4-5,5 0.22 3.3m’h 170 200 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 2472EP/74 4722;5; x/‘—’ . RXJ‘;’,?'DVS 5,6-7 0.28 4.2 m’/h 250 300 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 3072EP/99 7353 :1 2 x/9 dH Rx'giﬁ'DVS 8,8-11 0.44 6.6 m’/h 530 500 liter 1920 x 790 x 420
BlueSoft 3672EP/99 | . 0;’ Zn‘:’g)/( - Rx'g‘i’j’DVS 12,8-16 | 0.64 9.6 m’/h 770 750 liter 1920 x 790 x 420
BlueSoft 4272EP/112 | 473 (:23)/( o RX'“DZNSG'\Q'DVS 17,6-22 | 0.88 13.2 m*/h 1140 | 1000 liter | 2470 x 2020 x 1080
BlueSoft 4872EP/112 | | 893?:3{( - Rx-lgzljg-ovs 22,4-28 1.12 16.8 m*/h 1500 | 1500 liter | 2620 x 3300 x 1360

Cikkszam Megnevezés

WF/GYAF Opciondlis gyantaagy fert6tlenitd egység 833

ECOMIX-P kapacitds = ECOMIX-P liter x 2.1

A kapacitas kiszamoldsanal a keménységet kell figyelembe venni!
Regenerélas: 100g NaCl / liter téltet
Vizfogyasztés: 4-6 viz / liter toltet
A toltet élettartama 3-10 év.

ECOMIX

Az Ecomix-P szlirGtoltet a szerves anyagot (KOI) nem tavolitja el!

Miikddési tulajdonsagok: ECOMIX-P
Keménység: <750 mg/I CaCO3 |
Vas: <15 mg/I
Mangan: <3 mg/I
COD (KMnO4): <3 mg/l
Uzemi hémérséklet: 0-40°C
pH: 5-10
Optimalis 4gymagassag: 800 mm
Térfogataram: 20-25 m/h
Térfogataram visszamosataskor (15-20 p.): 10-15m/h
Térfogataram regeneraldskor (45-65 perc): 3-5m/h
Térfogataram mosataskor (15-20 perc): 20-25 m/h
Szabad agytérfogat: >40% BlueSoft 1465EP-RX
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2022/Ammonia, vas-, és manganmentesito vizlagyité berendezések

Ecomix-A toltetli vas-, mangan, ammonia eltavolitasara alkalmas vizlagyité berendezések

o ECOMIX-A Vezérléfe;j / Mosatdsi saly  Séoldé Méret
i, Liter/ka Csatlakozas Térfogat ki térfogat i
P- 6 i & Ma x Ho x Szé
BlueSoft N120EA/63 253 / RX'“E'DVS 1-1,2 0.05 0.75 m*/h 37 Beépitett 1150 x 520 x 340
52 m>x2dH 1

37/ RX-63C-DVS 3 :

BlueSoft 1054EA/63 B i 1,1-1,3 0.05 0.75 m*/h 44 70 liter 1600 x 640 x 370
50/ RX-63C-DVS 3 )

BlueSoft 1248EA/63 105 mxedH » 1,4-1,7 0.07 1.05 m*/h 56 70 liter 1450 x 690 x 370
62/ RX-63C-DVS 3 )

BlueSoft 1354EA/63 S " 1,6-2 0.08 1.2 m*h 68 70 liter 1610 x 720 x 370
75/ RX-63C-DVS 3 )

BlueSoft 1465EA/63 157 mxedH » 2-2,5 0.1 1.5m%h 85 145 liter 1890 x 740 x 370
100 / RX-92A-DVS 2 )

BlueSoft 1665EA/92 sy e 2,6-3,2 0.13 1.95 m*/h 120 145 liter 1980 x 1110 x 560
150 / RX-74A-DVS 3 )

BlueSoft 2162EA/74 315 mixedH > 4,4-5,5 0.22 3.3m’/h 170 200 liter 1980 x 1110 x 560
225/ RX-74A-DVS 3 ]

BlueSoft 2472EA/74 - - . 5,6-7 0.28 4.2 m’/h 250 300 liter 1980 x 1110 x 560
350/ RX-99A-DVS 3 )

BlueSoft 3072EA/99 235 miedH > 8,8-11 0.44 6.6 m*/h 530 500 liter 1920 x 790 x 420
525 / RX-99A-DVS 3 )

BlueSoft 3672EA/99 AP - 12,8-16 0.64 9.6 m’/h 770 750 liter 1920 x 790 x 420
700/ RX-112SM-DVS 3 )

BlueSoft 4272EA/112 | o' 5 o NS 17,6-22 0.88 13.2 m*/h 1140 | 1000 liter | 2470 x 2020 x 1080
900 / RX-112SM-DVS 2 :

BlueSoft 4872EA/112 | oo™ o o 22,4-28 1.12 16.8 m’/h 1500 | 1500 liter | 2620 x 3300 x 1360

Cikkszam Megnevezés

WF/GYAF Opciondlis gyantaagy fert6tlenitd egység 833

ECOMIX-A kapacitas = ECOMIX-A liter x 2.1

A kapacitas kiszamolasanal a keménységet kell figyelembe venni!
Regenerdlas: 100g NaCl / liter toltet
Vizfogyasztas: 4-6 viz / liter toltet
A toltet élettartama 3-10 év.

Az Ecomix-A szlir6toltet a szerves anyag (KOI) 50%-at veszi ki!

ECOMIX

Miikddési tulajdonsagok: ECOMIX-A
Keménység: <750 mg/I CaCO3
Vas: <15 mg/I
Mangan: <3 mg/I
COD (KMnO4): <16 mg/I
Ammonia: <4 mg/|
TDS: <4000 mg/I
Uzemi h6mérséklet: 4-40°C
pH: 5-10
Optimalis 4gymagassag: 800 mm
Térfogataram: 20-25 m/h
Térfogataram visszamosataskor (15-20 p.): 13-15m/h
Térfogataram regeneraldskor (45-65 perc): 3-5m/h
Térfogataram mosataskor (15-20 perc): 20-25 m/h
Szabad agytérfogat: >40% BlueSoft 1465EA-RX
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2022/Ammonia, vas-, és manganmentesito vizlagyi

Ecomix-C toltetii vas-, mangan, ammania, szerves anyag eltavolitasara alkalmas vizlagyité berendezések

721
PP L. , . . Méret
. . ECOMIX-C Vezérléfej / Mosatasi Suly Séoldo
ity Liter/ka Csatlakozas Térfogat k; térfogat o)
p- & J 8 Ma x Ho x Szé
BlueSoft N120EC/63 25 / 45 m*xedH RX'SiE'DVS 1-1,2 0.05 0.75 m*/h 37 Beépitett 1150 x 520 x 340
BlueSoft 1054EC/63 37 /66 m*xedH RX'6315'DVS 1,1-1,3 0.05 0.75 m*/h 44 70 liter 1600 x 640 x 370
BlueSoft 1248EC/63 50 / 90 m*xedH RX'SiE'DVS 1,4-1,7 0.07 1.05 m*/h 56 70 liter 1450 x 690 x 370
BlueSoft 1354EC/63 62 /111 m*x2dH RX'6315'DVS 1,6-2 0.08 1.2 m*/h 68 70 liter 1610 x 720 x 370
BlueSoft 1465EC/63 75 / 135 m*x2dH RX'SiE'DVS 2-2,5 0.1 1.5m’/h 85 145 liter 1890 x 740 x 370
BlueSoft 1665EC/92 | 100/ 180 m>x2dH Rx-921/j-Dvs 2,6-3,2 0.13 1.95m?h | 120 145 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 2162EC/74 | 150/ 270 m>x2dH RX'ﬂ;ﬁ'DVS 4,4-55 0.22 3.3mh 170 200 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 2472EC/74 | 225/ 410 m*x2dH RXJ‘;{?'DVS 5,6-7 0.28 4.2 m*/h 250 300 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 3072EC/99 | 350/ 630 m>x2dH Rx-992/j-Dvs 8,8-11 0.44 6.6 m*/h 530 500 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 3672EC/99 | 525 /945 m>xedH RX-992{-,\-DVS 12,8-16 0.64 9.6 m/h 770 750 liter 1980 x 1110 x 560
BlueSoft 4272EC/112 | 700/ 1260 >xedH RX'“DZ,\‘SG'\Q'DVS 17,6-22 0.88 13.2m%h | 1140 | 1000 liter | 2470 x 2020 x 1080
BlueSoft 4872EC/112 | 900/ 1620 *x2dH Rx'léﬁgg)'DVS 22,4-28 1.12 16.8m*/h | 1500 | 1500 liter | 2620 x 3300 x 1360

Cikkszam Megnevezés

WF/GYAF Opcionalis gyantaagy fert6tlenits egység 833

ECOMIX-C kapacitas = ECOMIX-C liter x 1.8

A kapacitas kiszdmoldsanal a keménységet kell figyelembe venni!
Regenerdlas: 100g NaCl / liter toltet
Vizfogyasztas: 4-6 viz / liter toltet
A toltet élettartama 3-10 év.

ECOMIX

Miikodési tulajdonsagok: ECOMIX-C
Keménység: <750 mg/I CaCO3
Vas: <10 mg/I
Mangén: <3 mg/l
COD (KMnO4): <80 mg/I
Ammonia: <4 mg/|
TDS: <4000 mg/I
Uzemi h8mérséklet: 4-40°C
pH: 5-10
Optimalis 4gymagassag: 800 mm
Térfogataram: 20-25 m/h
Térfogataram visszamosataskor (15-20 p.): 13-15m/h
Térfogataram regeneraldskor (45-65 perc): 3-5m/h
Térfogataram mosataskor (15-20 perc): 20-25 m/h
Szabad agytérfogat: >40%

BlueSoft 1465EC-RX
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2022 /Kétoszlopos ammonia, vas-, és manganmentesité berendezések

Duplex vas-, mangan, ammania, szerves anyag eltavolitasara alkalmas berendezések Ecomix toltettel

721
o ECOMIX-A Vezérléfej / Mosatasi séold6 Meret
(Gl Liter/ka Csatlakozas Térfogat térfogat o)
p- 8 8 Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1054EA-D3/73 ZX:; ;2377 RX'7315'DV5 1,1-1,3 | 0.05 | 0.75m/h 120 70 liter 1580 x 700 x 850
BlueSoft 1248EA-D3/73 szn(;{( 02;;05 RX'731§'DVS 1,4-1,7 | 0.07 | 1.05m/h 130 145 liter 1430 x 830 x 870
BlueSoft 1354EA-D3/73 2’(6mz3{( 3;&30 RX'731/,§'DVS 1,6-2 | 0.08 1.2 m*/h 160 145 liter 1600 x 860 x 890
BlueSoft 1465EA-D3/73 2"7;3{( 02;;5 / RX'731§'DVS 2-2,5 0.1 1.5m’/h 200 200 liter 1870 x 920 x 940
BlueSoft 2162EA-D3/88 2"153 /2x315 RX'135/§,'DVS 4,455 | 0.22 3.3m’/h 450 350 liter | 1940 x 2000 x 740
m>xedH 6/4
BlueSoft 2472EA-D3/88 2X2253 sz RX'135A,,'DVS 5,6-7 0.28 4.2 m*/h 640 500 liter | 2140 x 2160 x 840
m°x2dH 6/4
BlueSoft 3072EA-D3/88 2X3r5n 2 X/D?:as RX'IZ’ZA,,'DVS 8,8-10 | 0.44 6.6 m*/h 1060 750 liter | 2360 x 2330 x 960

Cikkszam Megnevezés

WF/GYAF Opciondlis gyantaagy fert6tlenitd egység 833

%*nuoda

ECOmIX
WATER
FILTER

€5 1

TYPE ]
{

Decosor 2 }
® |

TXnuoda

ECOmiX

721
. . ECOMIX-C Vezérléfej / Mosatasi Séoldo Méret
(ALt zeei Liter/ka Csatlakozas Térfogat térfogat ()
p- 8 8 Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1054EC-D3/73 2"; ! 42);66 RX'731ﬁ'DVS 1,1-1,3 | 0.05 | 0.75m%h 120 70 liter 1580 x 700 x 850
BlueSoft 1248EC-D3/73 2":1 2 )4?;90 RX'731§'DVS 1,4-1,7 | 0.07 | 1.05m’/h 130 145 liter 1430 x 830 x 870
BlueSoft 1354EC-D3/73 2"‘;23{( fﬁ“ RX'T’;’?'DVS 162 | 008 | 12m¥h 160 145 liter | 1600 x 860 x 890
BlueSoft 1465EC-D3/73 2’(7“;:’3{( 3;&35 RXJiﬁ'DVS 225 | 01 | 15m¥h 200 200 liter | 1870 x 920 x 940
BlueSoft 2162EC-D3/88 2x150/ 2x270 RX-135ADVS | ) 4s5 | 022 | 33m¥h 450 350 liter | 1940 x 2000 x 740
m>xedH 6/4
BlueSoft 2472EC-D3/88 PR S RX-ASSA-DVS | o7 | 028 | 4.2m¥n 640 500 liter | 2140 x 2160 x 840
m°x2dH 6/4
BlueSoft 3072EC-D3/88 2"3;2 X/os’f?’o Rx'lé’;’ﬁ'ws 8,810 | 0.44 | 6.6m¥h 1060 750 liter | 2360 x 2330 x 960

Cikkszam Megnevezés

WF/GYAF Opcionalis gyantaagy fert6tlenits egység 833
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2022/Nitratmentesits, Arzénmentesit6 berendez

Mennyiségvezérelt nitrat mentesité berendezések 731
" . Gyanta Vezérléfej / Te’rfogat- Két regeneralas kozt ter- Suly Séoldo Meéret
Cikkszam liter Csatlakozas aram melt viz ; m® k térfogat (mm)
m3/h ! & & Ma x Ho x Szé

RX-63C-DVS 225/ (NO3'+504%) .

BlueSoft 1035N1/63 25 1 0.7-15 225 /(nitrét+szulfat) 41 Beépitett 1150 x 520 x 340
RX-63C-DVS 330/ (NO3'+SO4Z') .

BlueSoft 1054NI1/63 37 17 1.0-2.0 330 /{nitrat+szulfat) 56 145 liter 1600 x 640 x 370
RX-63C-DVS 550/ (NO3’+SO42’) .

BlueSoft 1354N1/63 62 1 2.0-2.5 550 /(nitrat+szulfat) 82 200 liter 1610 x 900 x 550

N 7=
BlueSoft 1465N1/63 87 RX_G?’S-DVS 2.5-3.5 07 (NO3 504 . ) 120 350 liter 1890 x 1110 x 740
1 780 /(nitrat+szulfat)

RX-63C-DVS 1010/ (NO3'+SO42') .

BlueSoft 1665NI1/63 112,5 17 3.0-4.0 1010 /(nitrét+szulfat) 140 350 liter 1890 x 1110 x 740
RX-74A/DVS 1350/ (NO3’+SO42’) .

BlueSoft 1865NI/74 150 o 4.0-5.5 1350 /(nitrat+szulfat) 210 500 liter 1890 x 1110 x 740
RX-74A/DVS 1800/ (NO3'+SO42') .

BlueSoft 2162NI1/74 200 2 5.5-6.5 1800 /(nitrét+szulfat) 280 750 liter 1890 x 1110 x 740

N 5E
BlueSoft 2472N1/74 300 RX_746/DVS 6.5-8.0 2700 (NO3 +SO4, ) 380 750 liter 1890 x 1110 x 740
2 2700 /(nitrat+szulfat)

RX-99A/DVS 3600/ (NO3'+SO42') .

BlueSoft 3072N1/99 400 2 8.5-13.0 3600 /(nitrat+szulfat) 570 1000 liter 1890 x 1110 x 740

BlueSoft 1054NI-RX

Nitratmentesités:
Kezelt viz térfogata két regeneralas kozott [m’]:
(gyanta [liter] x 9) / (NO3 [mg/I]+S04% [mg/I])

Uj klorid tartalom mennyisége [mg/1]:
(NO3 [mg/I] /62 + SO4*[mg/I] /48) x 35 + Cl Img/I]

EVERZIT toltetli arzénmentesité berendezések 741
. . EVERZIT Vezérléfej / Terfogat- Feliilet Mosatasi térf. Suly Méret (mm)
Cikkszam aram 2
liter Csatlakozas m*/h m dram kg Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1044AS/67 30 RX'GZS'DTS 0.7-1.5 0.05 0.9 m’/h 50 1340 x 300 x 270
BlueSoft 1354AS/67 60 RX_GZ_S-DTS 1.2-2.0 0.08 1.6 m’/h 80 1610 x 350 x 350
BlueSoft 1465AS/67 90 RX'GZS'DTS 1.5-2.5 0.1 2.2m’/h 120 1890 x 370 x 370
iy
!
b
Sz(irési sebesség: 8-12m/h
Visszamosatasi sebesség: 20 m/h
Az EVERZIT toltet miik6dési tulajdonsagai:
Viz pH-tartomédny:  6,5—8,0
Agymagassag: 750 mm
Szabad térfogat: min. az agymagassag fele

A toltet kimeritési kapacitdsa: 1-2g As/liter—pH7
A toltet kapacitasat a foszfat és a szilikat jelenléte csokkentheti.

BlueSoft 1044AS-RX
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Id6vezérelt aktivszén szlir6k

2022 /Aktivszén toltetli sz(ir6berendezések

771

m’/h . 6 Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1054AT/67 45 RX'GZS'DTF 0.5-1.0 0.05 1.2 m%h 46 1600 x 300 x 270
BlueSoft 1354AT/67 72 RX'GZS'DTF 0.8-1.6 0.08 1.8 m*/h 62 1610 x 350 x 350
BlueSoft 1465AT/67 20 RX'GZS'DTF 1.0-2.0 0.1 2.3m’h 80 1890 x 370 x 370
BlueSoft 1665AT/67 112 RX'GZS'DTF 1.3-2.6 0.13 2.9 m*/h 9% 1920 x 420 x 420
BlueSoft 1865AT/67 168 RX'GZS'DTF 1.8-3.6 0.18 4.0 m*/h 150 1940 x 500 x 500
BlueSoft 2162AT/75 224 RX'7525'DTF 2.2-4.4 0.22 5.1m’/h 190 1940 x 560 x 560
BlueSoft 2472AT/75 280 RX'752/,§'DTF 2.8-5.6 0.28 6.5m’/h 260 2170 x 620 x 620
BlueSoft 3072AT/75 392 RX'7525'DTF 4.4-8.8 0.44 10.1 m*/h 430 2390 x 770 x 770
BlueSoft 3672AT/111 560 Rx'llzlf'DTF 6.4-12.8 0.64 14.7 m*/h 680 2500 x 940 x 940
BlueSoft 4272AT/111 784 Rx'llzl,,A'DTF 8.8-17.6 0.88 20.24 m*/h 920 | 2530x1070x 1210
BlueSoft 4872AT/111 | 1008 Rx'llzlf'DTF 11.2-22.4 1.12 25.8m’/h 1220 | 2510x 1220 x 1360
BlueSoft 6386AT/112 | 1792 Rx'llji'lﬂ'DTF 20-40 2.00 46.0 m*/h 2350 | 2510 x 1220 x 1360

e

Cikkszam

BC-FH-2020SS

,r 77/

Nemesacél aktivszén szlir6haz, szlirGbetét

Megnevezés

Nyomas / Hém.

BlueSoft 1054AT-RX

224

Méret (LxH)
mm

BlueClear
FH-2020SS

Nemesacél sz(ir6haz

szlirbetétek nélkul

5 db 2.5”x20” méret(i aktivszén szlir6betéthez,

6/4”

10

6,8 bar / 40°C

$215 x 860

Cikkszam

Megnevezés

Aktivszén 20”x2.5” méretl szlir6betét

FCCTO-20
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2022 /Aktivszén szlir6k RX egyedi szeleprendszerrel

Id6vezérelt aktivszén toltetd ipari berendezés

771

Méret
(mm)
Ma x Ho x Szé

. . Aktivszén Szeleprenc‘lszer Te,rfogat- Feliilet Mosatasi Suly
Cikkszam liter Be / Ki aram m? térf. dram k
csatlakozas m’/h : i

RX-FVS/D63 3

BlueSoft-3072AT/RV 392 63 / 063 4.4-8.8 0.44 10.1 m*/h 510 | 2360 x 1690 x 1250

BlueSoft-3672AT/RV 560 R P 6.4-12.8 0.64 14.7 m*/h 860 | 2370 x 1840 x 1300
763 / #63

BlueSoft-4272AT/RV 784 RX-FVS/D63 8.6-17.2 0.88 20.24 m*/h 990 | 2620 x 2000 x 1300
?63 / 63

BlueSoft-4872AT/RV 1008 R 11.3-22.6 1.12 25.8 m*/h 1330 | 2620 x 2150 x 1300
@63 / 63

BlueSoft-6386AT/RV 1792 R;;ZV/S/Q%S 20-40 2.00 46 m’/h 2420 | 2700 x 2550 x 1350

AT/IV berendezés AT/RV berendezés

Mosatasi Méret
Térfogataram (mm)
m’/h Ma x Ho x Szé

L. Szeleprendszer
Cikkszam LR Be / Ki
liter .
csatlakozas

Térfogataram Feliilet

m3/h m’ kg

BlueSoft-3072AT/IV 392 IF\E)S’\(IS;/)63 4.4-8.8 0.44 10.1 510 2360 x 1690 x 1250
BlueSoft-3672AT/IV 560 IFVDS,\?:{)G?’ 6.4-12.8 0.64 14.7 860 2370 x 1840 x 1300
BlueSoft-4272AT/IV 784 lF\/Dslx?gée3 8.6-17.2 0.88 20.24 990 2620 x 2000 x 1300
BlueSoft-4872AT/IV 1008 lFVDS,\?gégo 11.3-22.6 1.12 25.8 1330 2620 x 2150 x 1300
BlueSoft-6386AT/IV 1792 IFVDS'\E:gé‘_)O 20-40 2.00 46 2420 2700 x 2550 x 1350

A vezérld rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.
Normal esetben tisztitott vizzel végezziik a visszamosatast, kérésre a visszamosatast lehet a nyers viz oldalara kotni.

Az aktivszén fontosabb miikddési tulajdonsagai:

Atfolyas: 10-20 m/h

Mosatési térfogataram: 22-28 m/h

Agymagassag: 900-1000 mm

Szabad felilet: az agymagassag max 50%-a
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Id6vezérelt multimédia kavicsszliré berendezések 761

Cikkszam Szt"i’;f:(a- z::ﬁ:f;i;ﬁ Térft:sa/t:ram Ferl‘:.'lzlet Mosaté: 3t/él:'f. aram ';/Inf::;
kg Ma x Ho x Szé
BlueSoft 1054KT/67 83 RX_GZS_DTF 0.5-1.0 0.05 2.0 94 1600 x 300 x 270
BlueSoft 1354KT/67 135 RX_GZS_DTF 0.8-1.6 0.08 3.2 140 1610 x 350 x 350
BlueSoft 1465KT/67 165 RX-GZS-DTF 1.0-2.0 0.1 4.0 180 1890 x 370 x 370
BlueSoft 1665KT/67 218 RX_GZS_DTF 1.3-2.6 0.13 5.2 230 1920 x 420 x 420
BlueSoft 1865KT/75 290 RX-73é-DTF 1.8-3.6 0.18 7.2 310 1980 x 500 x 500
BlueSoft 2162KT/75 350 RX—72ﬁ—DTF 2.2-44 0.22 8.8 390 1980 x 560 x 560
BlueSoft 2472KT/75 450 RX-73é-DTF 2.8-5.6 0.28 11.2 490 2170 x 620 x 620
BlueSoft 3072KT/111 750 RX—llzl’:A—DTF 4.4-8.8 0.44 17.6 840 2490 x 770 x 770
BlueSoft 3672KT/111 1060 RX-1121,:A-DTF 6.4-12.8 0.64 25.6 1260 2450 x 1070 x 940
BlueSoft 4272KT/112 1325 RX—1122-SSII\’/I—DTF 8.8-17.6 0.88 35.2 1740 2530 x 1210 x 1070
BlueSoft 4872KT/112 1685 RX-112255',\,/]-DTF 11.2-22.4 1.12 44.8 1930 2530x 1210 x 1070

Idévezérelt hyper mechanikai sziir6berendezések 761
. g . . " g oz Méret
. p Turbidex Vezérléfej / Térfogataram Felilet = Mosatasi térf. aram
Cikkszam liter Csatlakozas m’/h m? m3/h (mm)
Ma x Ho x Szé
BlueSoft RX-67C-DTF
1054HF/67 43 17 0.7-1.5 0.05 1.8 78 1600 x 300 x 270
BlueSoft RX-67C-DTF
1354HF/67 71 1 1.2-2.4 0.08 2.8 120 1610 x 350 X 350
BlueSoft RX-67C-DTF
1465HF/67 85 17 1.5-3.0 0.1 35 150 1890 x 370 x 370
BlueSoft RX-67C-DTF
1665HF/67 114 " 1.93.9 0.13 46 190 1920 x 420 x 420
BlueSoft RX-75A-DTF
1865HF/75 170 5 2.7-5.4 0.18 6.3 280 1980 x 500 x 500
BlueSoft RX-75A-DTF
2162HF/75 198 e 3.3-6.6 0.22 7.7 340 1980 x 560 x 560
BlueSoft RX-75A-DTF
2472HF/75 255 o 4.2-8.4 0.28 9.8 440 2170 x 620 x 620
BlueSoft RX-111A-DTF
3072HF/111 311 o 6.6-13 0.44 15.4 630 2490 x 770 x 770
BlueSoft RX-111A-DTF
3672HF/111 566 Iy 9.6-19 0.64 22.4 1110 2310 x 940 x 940
BlueSoft RX-111A-DTF
4272HF/111 792 o 13-26 0.88 30.8 1520 2530 x 1210 x 1070
BlueSoft RX-112SM-DTF
4872HF/112 991 55 16-34 1.12 39.2 1740 | 2530x 1210 x 1070
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edi szeleprendszerrel

Id6vezérelt multimédia kavicssz(iré berendezések 761
Sz(iréka- Szeleprendszer Térfogat- e e Méret
. q . . . Mosatasi térf.
Cikkszdm vics Be / Ki aram 2 4ram (mm)
kg csatlakozas m?/h Ma x Ho x Szé
BlueSoft-3072KT/RV 750 RX-FVS/D63 4.4-8.8 0.44 17.6 m3/h 910 2360 x 1690 x 1250
@63 / ¥63
BlueSoft-3672KT/RV 1060 RGeS 6.4-12.8 0.64 25.6 m3/h 1270 2370 x 1840 x 1300
?63 / #63
BlueSoft-4272KT/RV 1325 RX-FVS/D75 8.6-17.2 0.88 35.2 m3/h 1790 2620 x 2000 x 1300
@75 ] 675
BlueSoft-4872KT/RV 1680 RS 11.3-22.6 1.12 44.8 m3/h 2220 2620 x 2150 x 1300
@75 | 675
BlueSoft-6386KT/RV 3000 R;(;;V/S/QDQ%O 20-40 2.00 80 m3/h 4060 2700 x 2550 x 1350

A sziir6kavics fontosabb miikédési tulajdonsagai:

Térfogataram: 10-20 m/h

Mosatasi térfogataram: 39-44 m/h

Agymagassag: 1000-1100 mm

Szabad fellilet: az dgymagassag max 40%-a

Sz(ir6kavics

Turbidex-

A Turbidex fontosabb miikodési paraméterei:

Térfogataram: 29-49 m/h

Mosatasi térfogataram: 34-39 m/h

Agymagassag: 900 mm

Szabad felllet: az agymagassag max 50%-a

Ajanlott atfolyasok:

Varosi viz: 40-49 m/h
Tiszta kdtviz: 36 m/h
Kutviz 2-3 NTU értékkel: 29—34 m/h
Felszini viz: 24 m/h
Erésen Uledékes felszini viz: 19—24 m/h (pl. Folyd)
SDI csokkentés: 14.7—19.6 m/h
Tengerviz: 14.7 m/h
Id6vezérelt hyper mechanikai szlir6berendezések Turbidex toltettel 761
. p Turbidex Szeleprenc.lszer Térfogataram Feliilet Mosatasi térf. Méret
Cikkszam liter Be / Ki m*/h m? sram (mm)
csatlakozas Ma x Ho x Szé
BlueSoft-3072HF/RV 311 RX-FVS/D63 13-21 0.44 15.4 m’/h 680 2360 x 1690 x 1250
@63/ @63
BlueSoft-3672HF/RV 566 5 D 19-31 0.64 22.4m*/h 1150 2370 x 1840 x 1300
@63 / ¥63
BlueSoft-4272HF/RV 793 RX-FVS/D63 26-43 0.88 30.8 m*/h 1620 2620 x 2000 x 1300
@63/ @63
BlueSoft-4872HF/RV 990 RS /0B 32-54 1.12 39.2 m%/h 2070 2620 x 2150 x 1300
@75 / @75
BlueSoft-6386HF/RV 1811 R;7F5V/S(/Z)D7755 58-98 2.00 70 m*/h 3850 2700 x 2550 x 1350

A vezérl6 rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.
Normal esetben tisztitott vizzel végezziik a visszamosatast, kérésre a visszamosatdst lehet a nyers viz oldaldra kotni.
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2022 /Multimédia kavics sziir6k, hyper mechanikai sz(ir6k egyedi szeleprendszerrel

Idovezérelt multimédia kavicssziiré berendezések 761
; ) Szufoka- Szeleprencllszer Terfogat- Feliilet Mosatasi térf. Méret
Cikkszam vics Be / Ki aram m? 4ram (mm)
kg csatlakozas m3/h Ma x Ho x Szé
BlueSoft-3072KT/IV 750 l(:;/;%/:; 4.4-8.8 0.44 17.6 m*/h 910 2360 x 1690 x 1250
BlueSoft-3672KT/IV 1060 I;;/:j:‘;d/:; 6.4-12.8 0.64 25.6 m*/h 1270 2370 x 1840 x 1300
BlueSoft-4272KT/IV 1325 l;ggiad/:g 8.6-17.2 0.88 35.2 m3/h 1790 2620 x 2000 x 1300
BlueSoft-4872KT/IV 1680 lg;gici—j/gg 11.3-22.6 1.12 44.8 m3/h 2220 2620 x 2150 x 1300
BlueSoft-6386KT/IV 3000 I(:;/g9/0d/§8 20-40 2.00 80 m°/h 4060 2700 x 2550 x 1350

A vezérl6 rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.
Normal esetben tisztitott vizzel végezziik a visszamosatast, kérésre a visszamosatdst lehet a nyers viz oldaldra kotni.

A sziir6kavics fontosabb m{ikddési tulajdonsagai:

Térfogataram: 10-20 m/h

Mosatdsi térfogataram: 39-44 m/h

Agymagassag: 1000-1100 mm

Szabad felllet: az agymagassag max 40%-a

A Turbidex fontosabb miikodési paraméterei:

Térfogataram: 29-49 m/h

Mosatasi térfogataram: 34-39 m/h

Agymagassag: 900 mm

Szabad feliilet: az agymagassag max 50%-a

Ajanlott atfolyasok:

Varosi viz: 40-49 m/h
Tiszta kutviz: 36 m/h
Kutviz 2-3 NTU értékkel: 29—34 m/h
Felszini viz: 24 m/h
Erésen Uledékes felszini viz: 19—24 m/h (pl. Folyd) |
SDI csdkkentés: 14.7—19.6 m/h T
Tengerviz: 14.7 m/h
Id6vezérelt hyper mechanikai szlir6berendezések Turbidex toltettel 761
. . Turbidex Szeleprenqszer Terfogat_ Felulet Mosatasi térf. Meret
Cikkszam liter Be / Ki aram m? 4ram (mm)
csatlakozas m>/h Ma x Ho x Szé
BlueSoft-3072HF/IV 311 IFVS63/63 13-21 0.44 15.4 m*/h 680 2360 x 1690 x 1250
d63 /d63
BlueSoft-3672HF/IV 566 (BT 19-31 0.64 22.4 m*/h 1150 2370 x 1840 x 1300
d90 / d9o
BlueSoft-4272HF/IV 793 IFV$90/90 26-43 0.88 30.8 m*/h 1620 2620 x 2000 x 1300
d90 / d90
BlueSoft-4872HF/IV 990 [0 32-54 1.12 39.2 m’/h 2070 2620 x 2150 x 1300
d90 / d9o
BlueSoft-6386HF/IV 1811 Igggio(;{sg 58-98 2.00 70 m*/h 3850 2700 x 2550 x 1350

A vezérl6 rendszer képes a tisztitott, vagy nyersvizzel is visszamosatni.
Normal esetben tisztitott vizzel végezziik a visszamosatast, kérésre a visszamosatast lehet a nyers viz oldaldra kotni.
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2022 /Kevertagyas teljes sétalani

751

Kevertagyas teljes sotalanitok

Cikkszam Megnevezés Térflti)tiar;iram kb!(zfizi:te'; (‘)I:iﬁ ;esgn:;ila;iiz Gz::rta Csatlakozas
BlueSoft 03/MB Kevertagyas teljes sétalanitd 50 120/ 1500 liter 3 3/8”
BlueSoft 07/MB Kevertagyas teljes sétalanitd 100 280/ 3500 liter 7 3/8”
BlueSoft 15/MB Kevertagyas teljes sétalanitd 150 600 / 7500 liter 15 1/2”
BlueSoft 30/MB Kevertagyas teljes sétalanitd 300 1200 / 15000 liter 30 1/2”
BlueSoft 60/MB Kevertagyas teljes sétalanitd 500 2400 / 30000 liter 60 1/2”

BlueSoft MB teljes sotalanitd

VezetGképesség mérd miiszerek kevertagyas teljes sétalanité berendezésekhez

Cikkszam Megnevezés Mérési tart.
CM-230AB Vezet6képesség mérémliszer IP67 dobozban: szond"éval, LCD digitalis kijelz&vel. 0-199.9 uS/cm 963
Szonda csatlakozas: 1/2
Vezet6képesség mérémliszer IP67 dobozban, szondaval, LCD digitélis kijelz6vel.
A=kt Szonda csatlakozés: 1/2”; Hi-limited riasztasi lehetSség 0-199.9 ps/cm 4%
Vezet6képesség mérémliszer IP67 dobozban, szondaval, mégnesszeleppel, LCD digitalis kijelz&vel.
CCT-3320B-V Szonda és méagnesszelep csatlakozds: 1/2”; A beallitott vezetéképesség érték felett elzarja a kimend 0-199.9 uS/cm 421
dgat

CM-230AB

| Viztisztitds o Vizligyitis o Vizkezelés 110/ 75



2022/Kevertagyas gyantaregeneralasi szolgaltatas

Vallalatunk a gyanta tipusatdl és gyartdjatdl fliggetlen kevertagyas gyanta regeneralds szolgaltatast ajanl. A lemeriilt gyanta raklapon,
horddban vagy konténerben érkezik a regeneralé allomasunkra.

A minéségbiztositasi rendszeriink biztositja, hogy minden regeneralasi ciklus utan mintat veszlink a kevertagyas gyantabdl, és ellenGrizziik
a gyanta altal elGallitott viz minGségét, ill. mérjik a gyanta kapacitdsat.

A kevertagyas regeneralasi technoldgia részletei:

Laboratériumok, egészségugyi intézmények, elektronikai-, Giveg ipar, parasitd berendezés-, mosogatogép- és akkumulator gyartok, moso-
dak, erém(ivek miikodése kivétel nélkil igénylik a sétalan vizet, amit a koznyelv gyakran desztillalt viznek nevez.

A desztillalason kiviil azonban van mas, energiatakarékosabb, praktikusabb maddja is a sotalan viz elGallitasanak. Erre szolgdlnak a cégiink
altal is forgalmazott teljes sétalanité azaz kevertagyas patronok.

A sétalanito patronok kation- és anion cseréld gyantaval toltott, an. ,kevertagyas” tartalyok. A sotalanitd eljards sordn a nyersvizet feltlrgl
lefelé keresztulengedjlk a gyantatdlteten, amely a sokat gyakorlatilag teljesen eltavolitja a vizb6l. A maradék sétartalom elenyész8, mint-
egy 0,1 mg/l, a termelt viz vezet6képessége 0,2 uS/cm, amely érték a sotalan vizzel szemben tamasztott legmagasabb igényeket is kielégi-
ti. A toltet lemeriilése esetén a gyanta regeneraldsa a helyszinen nem végezhet§ el. Erre szolgal céglink kozponti regenerald lGizeme és
attoltd allomasaink. A kimerilt patronjat attolts dllomasunk regenerdlt gyantara cseréli.

A lemerilt gyantat a kézponti regeneralé tizemiinkben végzett regeneralas alkalmaval Ujra aktivaljuk, mely a felhasznaldok szamara a ko-
vetkez6 elényokkel jar:

e  Semmilyen feladatot vagy veszélyt nem jelent a savval és liggal vald banas, ezek taroldsa, a szennyviz kezelése és elvezetése.
e  Akozpontilag végzett, nagyobb mennyiségben torténé regeneralas gazdasagosabba és kornyezetbaratta teszi a gyantacserét.

sccsee

Y eseee

M . .
Cikkszam Megnevezés en-nylseg
(liter)
Kevertagyas gyantaregeneralds
REG-MB1 . . 750
(60% anion és 40% kation)
Kevertagyas gyantaregeneralas
REG-MB2 . . <750
(60% anion és 40% kation)

Amennyiben 750 liternél kevesebb kevertagyas gyantat kapunk vissza és komplett szlir6patro-
nok cseréje sziikséges gy az ar a REG-MB2 dra + 1 munkadra / oszlop aron keriil szdmlazésara.

A regeneralt gyanta szallitasi hatarideje kb. 2 hét.
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2022 /Forditott Ozmozis Berendezések

Altalanos jellemz6k, informéaciok

Orommel értesitjiik Ondket, hogy RO berendezéseinket a jdv6ben még magasabb m(szaki tartalommal kinaljuk.

RO termékpalettankat az 1fazisu rézhazas nyomasfokozd szivattyuk (R széria) mellett 3fazisu vizszintes tengely(i Grundfos (G széria) és a
3fazisu fliggbleges tengely(i Shimge (S széria) szivattyukkal is kinaljuk. Az egyes szériak kozti kiilonbséget az aldbbi tablazat szemlélteti:

BlueClear RO R széria R széria SC széria S széria G széria
(901/h) (150-5001/h) (300-6001/h) (300-15001/h) (300-25001/h)
Akar 2-3 6ra folyamatos lizem X X
Folyamatos lizem
- n n X X X
(kivéve membran mosatas)
1 fazisu rézhazas szivattyu X X
3 fazisu vizszintes tengelyli szivattyu X
3 fazisu vertikalis tengelyi szivattyu X X
PP lapra szerelve X
Porszért szénacél keretre szerelve X
Nemesacél keretre szerelve X X X

R széria SC széria S széria G széria
150-600 I/h 300-600 I/h 300-1500 I/h 300-2500 I/h

Miiszaki tulajdonsagok:

Uj vezérlGegység: Csovezés:

e  Grafikus megjelenités e  Nagyrészt gyorscsatlakozdkkal,
e  Uzeméra szamlald kisebb részt PVC-vel szerelt
e  Hibajel tarolds e  Egyszer(, gyors membrdancsere
e  Erintésvédelmi min8sités ®  Zsindros tomités helyett fenék-
e  Kivehetd biocid és antiscaling tomitések

adagoldszivattyu miikodtets

jelek
e Jelfogadas az elGkezel6t6l
e Integrdlt vezet6képesség mérs- Szivattyu:

vel

e Nagy nyomasu szivattyunak
koszonhetSen 4”-0s membra-
nonként 300I/h permeatum
teljesitmény 1200I/h-ig

e  Széles vélaszték, 1 és 3 fazisu

Felépités:
e  Keret anyagminGsége nemesacél
(kivétel SC széria)

e  Egy oldalra gy(ijtott csatlakozasok szivattyukkal

e Az egytagl membranhdzak miatt e  Kedvezd permedtum mindség a
egyszer( a szallitas kb. 10 bar nyomasfokozasnak

e 0.5 mikronos el8sz(iré készénhetden
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BlueClear-RO-90-R BC-RO-300-R

BlueClear RO R széria R széria SC széria S széria G széria
(901/h) (150-5001/h) (300-6001/h) (300-15001/h) (300-25001/h)
Akar 2-3 éra folyamatos Gizem X X
Folyamatos lizem
Ay n n X X X
(kivéve membran mosatas)
1 fazisu rézhazas szivattyu X X
3 fazisu vizszintes tengelydi szivattyu X
3 fazisu vertikalis tengelyti szivattyu X X
PP lapra szerelve X
Festett szénacél keretre szerelve X
Nemesacél keretre szerelve X X X

913
. . s . Szivattyu El&sziir6k
Cikkszam Termékleiras Csatlakozas Telj. Membranok
BlueClear- Ipari forditott ozmoézis berendezés Bemenet—3/8” 370 W 1db FCPPS-10005
RO-90-R membrannal, forgd lapatos szivattydval 50% 110-90 L/h Kimenet—3/8” 230V 1 db FCCTO-10
PP lapra szerelve Csatorna—3/8” 3.2A 2db ULP3012-400
Ipari forditott ozmdzis berendezés Bemenet—1/2” 370 W
I;I;efé%arR— membrannal, forgd lapatos szivattyuval 75% 175-150 L/h | Kimenet—1/2” 230V 135 E(I:_F;Zii%g(is
Nemesacél keretre szerelve Csatorna—1/2" 32A
Ipari forditott ozmdzis berendezés Bemenet—1/2" 750 W
I:I;e;l)%a; membrannal, forgd lapatos szivattydval 75% 350-300 L/h | Kimenet—1/2” 230V 133 E(I:_E;Sl%i%s
Nemesacél keretre szerelve Csatorna—1/2" 5.4 A
Ipari forditott ozmdzis berendezés Bemenet—1/2” 750 W
B - . 2 7 . 2 . 1 -1
R';fé%?; membrannal, forgd lapatos szivattyuval 75% 550-500 L/h | Kimenet—1/2" 230V 232 Ei';;sl_4%3%5
Nemesacél keretre szerelve Csatorna—1/2" 5.4 A

Termékleiras

A széria RO berendezéstdl torténé miszaki eltérés esetén kérjiik rendelje meg az egyedi gyartastervezést. Az egyedi gyartastervezés dija magaban foglalja az
RO-Plan arajanlat addsat az egyedi RO berendezésre. Tapasztalatunk alapjan az egyedi berendezés a beépitésre keriil6 egyéb alkatrészek koltségén feliil min. 20%-kal lesz
magasabb a széria berendezés aranal.
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2022 /Forditott Ozmazis Berendezések 1 fazisu rézhazas szivattyuval

A sétalanitashoz sz(rt és lagyitott, vagy kémiailag kondiciondlt viz javasolt sétartalma max. 1000 mg/| lehet, e felett a berendezés m(ikddési paraméterei
vdltoznak. Szabad klér, kolloid szilicium-dioxid paraméterek Ba, Sr, Mn, Al, F, PO4 és COD legyen a WHO-elGirdsoknak megfeleléen, zavarossag < 0.5 NTU
és SDI < 3.

A viztermelés fligg a nyersviz minGségétdl, hémérsékletétdl és vezetSképességétsl.

Szikséges nyersviz nyomas: 2-4 bar.

A BC-RO-90-R forditott ozmadzis rendszerek részei:

Falra szerelhetG PP tartétabla

Elektromos mianyag vezérlGszekrény

PP el@sziiré 0,5um finomsaggal és aktiv szén sz(ir
Glicerinnel toltott nyomasmérdék rozsdaallé hazban
Magnes szelep

Nyersviz nyomas kapcsold

Sargaréz magas nyomdsu szivattyu

Mdanyag (EPDM) membranhaz

Kompozit membran modul (PE, PS, PA¥*)

Osszekdts csdvek: PE gyorscsatlakozdkkal
Automatikus oblités

CsOvezés gyorscsatlakozé idomokkal

VezérlGpanel (izemi allapotok megjelenitése, automatikus 6blités inditaskor és leallitaskor, biocid és antiscaling adagolé szivattyu vezérlés,
kézi inditas, vezet6képesség mérés és kijelzés)

PR R REPNNRRNNNRR

A BC-RO-150-R, BC-RO-300-R és a BC-RO-500-R forditott ozmazis rendszerek részei:
Rozsdamentes fém keret

Elektromos szekrény

PP el@sz(ir6 0,5um finomsaggal

Nyomasméré

Magnes szelep

Nyersviz nyomds kapcsold

Nagy nyomdsu sargaréz centrifugal szivattyu

1vagy2 Membranhaz nemesacél

1vagy2 Membran készlet kompozit membranbdl (PE, PS, PA¥)

3 Atfolyas mérs, melybdl 2 db szabalyozhatd

Automatikus oblités

Permeatum atfolyas méré

Visszakeverés szabdlyozhaté atfolyds méré

Szabalyozhaté atfolyds méré a koncentratumhoz

CsOvezés gyorscsatlakozé idomokkal és PVC-vel

VezérlGpanel (izemi allapotok megjelenitése, automatikus 6blités inditaskor és leallitaskor, biocid és antiscaling adagolé szivattyu vezérlés,
kézi inditas, vezetGképesség mérés és kijelzés)

PR NP R R R

e e e

BlueClear BlueClear BlueClear BlueClear "
ikai <
[eshptoiae KSR RO-90-R RO-150-R RO-300-R RO-500-R ceysee
P . isége 15°
ermeatum/mennylsege 5 C, 600ppm kb. 0,09 kb. 0,15 kb. 0,30 kb. 0,5 (m*/h)
sotartalom esetén
Permedtum mindsége 15°C, 600mg/| kb. 13 kb. 7 kb. 7 kb. 7 (mg/1)
sotartalom esetén kb. 20 kb. 10 kb. 10 kb. 10 (1S/cm)
Uzemi nyomss 15°C, 600me/| sGtarta- Kb. 12 Kb. 12 kb. 12 Kb. 12 (bar)
lom esetén
Kihozatal 50 75 75 75 (%)
Nyersviz fogyasztas kb. 0,18 kb. 0,2 kb. 0,4 kb. 0,67 (m3/h)
Nyersviz szikséges nyomasa (min/max) 3/6 3/6 3/6 3/6 (bar)
Tépfesziiltség 230/50 230/50 230/50 230/50 (V/Hz)
Teljesitmény 0,37 0,37 0,75 0,75 (kw)
Csatlakozasok "
nyersviz, permeatum, koncentratum 3/8,3/8,3/8 1/2,1/2,1/2 12,1/2,1/2 1/2,1/2,1/2 )
Méretek (Ma x Sz x Mé): 750 x 770 x 200 1050 x 390 x 650 1370 x 390 x 650 1370 x 390 x 650 (mm)
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2022 /Forditott Ozmozis Berendezések festett szénacél kereten

A RO berendezés nyersvizének sétartalma max.: 1.000mg/I lehet. A nyersviz nem tartalmazhat szabad klort és szilikatokat. A WHO-el8irdsoknak megfele-
16 legyen: Ba, Sr, Mn, Al, F, PO4 és COD értékek. A zavarossdg < 0.5 NTU és SDI < 3.

A viztermelés fligg a nyersviz mingségétél, hémérsékletétdl és vezetSképességétsl.

Sziikséges nyersviz nyomas: 2-4 bar.

A forditott ozmézis rendszerek részei:

1db Porszort szénacél fém keret

1db Mechanikai el@sz(iré 0,5um PP betéttel

2db Glicerinnel toltott nyomdasmérék rozsdaallé hazban

2db Sérgaréz magnes szelep

1db Sérgaréz nyomds kapcsold a nyersvizre

1db Nyomasfokozé szivatty (R széria—Rézhazas, S széria — Shimge)
1-2db  Egytagu allé nemesacél membranhdz

1-2db  Vontron membrin

1db Permeatum &tfolyds méré

1db Visszakeverés szabalyozhato atfolyds méré

1db Szabdlyozhato atfolyds mérd a koncentratumhoz

1db Csovezés gyorscsatlakozé idomokkal és PVC-vel.

1db VezérlGpanel (Uzemi adllapotok megjelenitése, automatikus oblités inditaskor és ledllitaskor, biocid és antiscaling adagold szivattyu vezérlés,

kézi inditds, vezetGképesség mérés és kijelzés)

BlueClear RO R széria R széria SC széria S széria G széria
(901/h) (150-5001/h) (300-6001/h) (300-15001/h) (300-25001/h)
Akar 2-3 éra folyamatos Gizem X X
) lFonamato’s lizem . X X X
(kivéve membran mosatas)
1 fazisu rézhazas szivattyu X X
3 fazisu vizszintes tengelydi szivattyu X
3 fazisu vertikalis tengelyti szivattyd X X
PP lapra szerelve X
Festett szénacél keretre szerelve X
Nemesacél keretre szerelve X X X

Elésziirék
Membranok

Szivattyu

Szivattyd

lakoza
Csatlakozas e Telj.

Cikkszam Termékleiras

Ipari forditott ozmdzis berendezés

Bemenet—1/2”

1db FCPPS-10005

BlueClear-R0-300/4-SC membrdnnal, centrifugal szivattydval, 75% 380-300 L/h Kimenet—1/2” PL2-13 2,2kW
. . W 1db ULP21-4040
festett szénacél keretre szerelve Csatorna—1/2
Ipari f(:)rdltott ozn?ous’ ber_endezles B_emenet—l/Zn 1db FCPPS-10005
BlueClear-RO-600/4-SC membrannal, centrifugal szivattydval, 75% 750-600 L/h Kimenet—1/2 PL2-13 2,2kW

festett szénacél keretre szerelve

Csatorna—1/2”

2db ULP21-4040

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés




2022 /Forditott Ozmozis Berendezések festett szénacél kereten

o BlueClear BlueClear z
<
Technikai adatok (SDI < 1) RO-300/4-5C RO-600/4-5C egység
Permeatum mennyisége 3
10-15°C és 600-1000ppm kdzdtt kb. 0,3 kb. 0,6 (m?/h)
Uzemi nyomas kb. 11.3 kb. 11.2 (bar)
15°C, 600mg/I (1000ppm)sdtartalom esetén (12.8) (12.8)
Permeatum min&sége kb. 13.2 kb. 13.1 (mg/1)
10°C, 600mg/I sétartalom esetén (14.8) (14.7) (uS/cm)
) 75% 75% .
Sliezad) (max. 80%) (max. 80%) e
Nyersviz fogyasztas kb. 0,4 kb. 0,8 (m3/h)
Membranok kapcsolasa 1x1 1x2
Teljesitmény 2.2 2.2 (kw)
Csatlakozésok: 1/2,1/2”, 1/2” 1/2,1/2”, 1/2” “)
nyersviz, permeatum, koncentratum ! ! ! !
Méretek:
Ma x Sz x Mé 1370 x 390 x 650 1370 x 390 x 650 (mm)

BC-R0O-600/4-SC

915
Cikkszam Termék Kapacitas Grundfos szivattyu
STO-500 Permeatum tartély 500 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h
STO-1000 Permeatum tartély 1000 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h
STO-1500 Permeatum tartdly 1500 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h
STO-2000 Permeatum tartdly 2000 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés 110/ 81




2022 /Forditott Ozmazis Berendezések Shimge szivattyuval

A RO berendezés nyersvizének sétartalma max.: 1.000mg/| lehet. A nyersviz nem tartalmazhat szabad klort és szilikatokat. A WHO-elGirdsoknak megfele-

16 legyen: Ba, Sr, Mn, Al, F, PO4 és COD értékek. A zavarossag < 0.5 NTU és SDI < 3.
A viztermelés fligg a nyersviz minGségétdl, hémérsékletétdl és vezetSképességétol.
Szikséges nyersviz nyomas: 2-4 bar.

A forditott ozmézis rendszerek részei:

1db Rozsdaallé fém keret

1db Mechanikai el@sz(iré 0,5um PP betéttel

2db Glicerinnel toltott nyomasmeérdék rozsdaallé hazban

2db Sdrgaréz magnes szelep

1db Sargaréz nyomas kapcsolo a nyersvizre

1db Nyomasfokozd szivattyu (R széria—Forgdlapatos, S széria — Shimge, G széria - Grundfos)

1-6db  Egytagu allé nemesacél membranhaz
1-6db  Vontron membran

1db Permeatum atfolyas méré

1db Visszakeverés szabdlyozhaté atfolyds méré

1db Szabdlyozhaté atfolyds méré a koncentratumhoz

1db CsOvezés gyorscsatlakozé idomokkal és PVC-vel.

1db VezérlGpanel (izemi allapotok megjelenitése, automatikus 6blités inditaskor és ledllitaskor, biocid és anti-

scaling adagold szivattyu vezérlés, kézi inditas, vezetGképesség mérés és kijelzés)

BlueClear-RO-1200/4-S

BlueClear RO R széria R széria SC széria S széria G széria
(901/h) (150-5001/h) (300-6001/h) (300-15001/h) (300-25001/h)
Akar 2-3 éra folyamatos Gizem X X
Folyamatos lizem
Ay n n X X
(kivéve membran mosatas)
1 fazisu rézhazas szivattyu X X
3 fazisu vizszintes tengelydi szivattyu
3 fazisu vertikalis tengelyti szivattyu X X
PP lapra szerelve X
Festett szénacél keretre szerelve X
Nemesacél keretre szerelve X X

Szivattyu

Cikkszam Termékleirds Kih. Csatlakozas .
tipus

. - , B t—1/2"
Ipari forditott 0zmdzis berendezés emene /

Szivattyu

Telj.

919

El6sz(ir6k
Membranok

1db FCPPS-10005

_RO- R o _ : 1/ ~
BlueClear-RO-300/4-S membrannal, centrifugal szivattydval 75% 380-300 L/h Kimenet—1/2 i PL2-13 2,2kW 1db ULP21-4040
Csatorna—1/2
. ; - . Bemenet—1/2"
BlueClear-R0-600/4-S LD ie it er SETeie s 75% | 750-600L/h | Kimenet—1/2" PL2-13 22kw | 1dbFCPPS-10005
membrdannal, centrifugal szivattyuval " 2db ULP21-4040
Csatorna—1/2
. . - . Bemenet—1"
BlueClear-R0-900/4-S tpart forditott ozmdzs berendezes 75% | 1080-9001/h | Kimenet—1/2" PL2-13 2kw | 1dbFCPPS-208005
membrannal, centrifugal szivattyuval " 3db ULP21-4040
Csatorna—1/2
. o aq 2 Bemenet—1”
BlueClear-R0-1200/4-S Ipari fordftott ozmézis berendezés 75% | 1410-12001/h | Kimenet—1/2” PL2-13 22kw | 1dbFCPPS-208005
membrdannal, centrifugal szivattyuval " 4db ULP21-4040
Csatorna—1/2
. p - . Bemenet—1”
BlueClear-RO-1500/4-5 Ipari forditott ozmézis berendezés 75% | 1700-1500L/h | Kimenet—1” PL2-13 22kw | 2dbFCPPS-208005
membrdannal, centrifugal szivattyuval Csatorna—1” 6db ULP21-4040

Termékleirds

A széria RO berendezéstdl torténé miszaki eltérés esetén kérjiik rendelje meg az egyedi gyartastervezést. Az egyedi gyartastervezés dija magaban foglalja az
RO-Plan arajanlat addsat az egyedi RO berendezésre. Tapasztalatunk alapjan az egyedi berendezés a beépitésre keriil6 egyéb alkatrészek koltségén fellil min. 20%-kal lesz

magasabb a széria berendezés aranal.

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés




2022 /Forditott Ozmazis Berendezések Shimge szivattyuval

Technikai adatok (SDI < 1)

BlueClear
RO-300/4-S

BlueClear
RO-600/4-S

BlueClear
RO-900/4-S

BlueClear
RO-1200/4-S

BlueClear
RO-1500/4-S

egység

(m?/h)

Permeatum mennyisége
10-15°C és 600-1000ppm kozétt kb. 0.3 kb. 0.6 kb. 0.9 kb. 1.2 kb. 1.5
Permeatum mennyisége g
25°C-0n 600ppm esetén kb. 0.4 kb. 0.7 kb. 1.1 kb. 1.4 kb. 1.7 (m3/h)
Uzemi nyomas kb. 11.3 kb. 11.2 kb. 11.1 kb. 11.2 kb. 9.4 (bar)
15°C, 600mg/I (1000ppm)sdtartalom esetén (12.8) (12.8) (12.4) (12.8) (10.7)
Uzemi nyomas kb. 13.2 kb. 13.1 kb. 13.1 kb. 13.1 kb. 11.0 (bar)
10°C, 600mg/I (1000ppm)sétartalom esetén (14.8) (14.7) (14.4) (14.7) (12.3)
Permeatum minésége kb. 10.2 kb. 3.5 kb. 3.2 kb. 3.5 kb. 4.6 (mg/1)
10°C, 600mg/I sétartalom esetén kb. 15.9 kb. 5.5 kb. 5.0 kb. 5.5 kb. 7.2 (1S/cm)
. 75% 75% 75% 75% 75% N
izl (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (5
Nyersviz fogyasztas kb. 0,4 kb. 0,8 kb. 1,2 kb. 1,6 kb. 2,0 (m3/h)
Membranok kapcsolasa 1x1 1x2 1x3 2x2 2x3
Teljesitmény 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 (kw)
Csatlakozéasok: n U A n U A n B U O B B m o w
nyersviz, permeatum, koncentratum 2, W, 2 2, W, 2 02 e 5, W, 1151 )
Méretek:
Ma x Sz x Mé 1370 x 390 x 650 1370 x 390 x 650 1580 x 840 x 500 1580 x 840 x 500 1800 x 1060 x 800 (mm)

A viztarold tartaly szett képes Osszegy(jteni a permedtumot és megadott
nyomassal tovabbitani ugyanakkor az RO-t vezérelni.

Grundfos szivattyu

Cikkszam Termék Kapacitas

STO-500 Permeatum tartély 500 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m®/h
STO-1000 Permeatum tartdly 1000 liter SCALA2 / H=45m / Q=3 ms/h
STO-1500 Permeatum tartély 1500 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h
STO-2000 Permeatum tartdly 2000 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés 110/ 83




2022 /Forditott Ozmazis Berendezések Grundfos szivattyuval

A RO berendezés nyersvizének sétartalma max.: 1.000mg/I lehet. A nyersviz nem tartalmazhat szabad klort és szilikatokat. A WHO-elGirdsoknak megfele-
16 legyen: Ba, Sr, Mn, Al, F, PO4 és COD értékek. A zavarossdg < 0.5 NTU és SDI < 3.
A viztermelés fligg a nyersviz mingségétél, hémérsékletétdl és vezetSképességétsl.
Sziikséges nyersviz nyomas: 2-4 bar.

A forditott ozmaézis rendszerek részei:

1db Rozsdaallé fém keret

1-2db  Mechanikai elészlré 0,5um PP betéttel

2db Glicerinnel toltott nyomasmérék rozsdaallé hazban

2db Sérgaréz magnes szelep

1db Sérgaréz nyomds kapcsold a nyersvizre

1db Nyomdsfokoz6 szivattyu (R széria—Forgdlapatos, S széria — Shimge, G széria - Grundfos)
1-9db  Egytagu allé nemesacél membranhdz

1-9db  Vontron membran

1db Permeatum atfolyds méré

1db Visszakeverés szabalyozhato atfolyas méré

1db Szabdlyozhato atfolyds mérd a koncentratumhoz

1db Csovezés gyorscsatlakozé idomokkal és PVC-vel.

1db VezérlGpanel (Gzemi allapotok megjelenitése, automatikus oblités inditaskor és leallitdskor, biocid és

antiscaling adagold szivattyu vezérlés, kézi inditds, vezet6képesség mérés és kijelzés)

BlueClear-RO-1500/4-G

BlueClear RO R széria R széria SC széria S széria G széria
(901/h) (150-5001/h) (300-6001/h) (300-15001/h) (300-25001/h)
Akar 2-3 6ra folyamatos lizem X X
Folyamatos Gizem X X
(kivéve membran mosatas)
1 fazisu rézhazas szivattyu X X
3 fazisu vizszintes tengelydi szivattyu
3 fazisu vertikalis tengelyti szivattyu X X
PP lapra szerelve X
Festett szénacél keretre szerelve X
Nemesacél keretre szerelve X X

914
Cikkszam Termékleiras Csatlakozas Sznllattyu Sz|va1.:tyu Eloszurok
tipus Telj. Membranok
. p - . Bemenet—1/2”
BlueClear-RO-300/4-G Ipari forditott ozmdzis berendezés 75% 380-300 Kimenet—1/2" CMI-3-12 158kW 1db FCPPS-10005
membrénnal, centrifugal szivattyaval L/h " ! 1db ULP21-4040
Csatorna—1/2
. ) - . Bemenet—1/2”
BlueClear-RO-600/4-G Ipari forditott 0zmozis berendezés 75% 750-600 Kimenet—1/2” CMI-3-12 1.58kW 1db FCPPS-10005
membrdnnal, centrifugal szivattyaval L/h " ! 2db ULP21-4040
Csatorna—1/2
Bemenet—1"
Ipari forditott ozmdzis berendezés o 1080-900 . ” 1db FCPPS-20B005
BlueClear-R0-900/4-G membrénnal, centrifugal szivattyaval 75% L/h Kimenet—1/2 " CMI-3-12 L.58kw 3db ULP21-4040
Csatorna—1/2
Bemenet—1"
Ipari forditott 0zmozis berendezés o 1410-1200 . " 1db FCPPS-20B005
sl A2ty g membrdnnal, centrifugal szivattyaval % L/h A1/ " Sl AASY 4db ULP21-4040
Csatorna—1/2
Bemenet—1"
Ipari forditott ozmdzis berendezés o 2000-1500 X . 2db FCPPS-20B005
BlueClear-RO-1500/4-G membréannal, centrifugal szivattyuval 75% L/h Kimenet—1 " CMI-3-14 2.2kw 6db ULP21-4040
Csatorna—1
Bemenet—1”
Ipari forditott ozmdzis berendezés 2500-2000 X . 2db FCPPS-20B005
Bl RO-AT/HE membrdannal, centrifugal szivattyuval o5 L/h = ” Sl A1 8db ULP21-4040
Csatorna—1
Bemenet—1”
Ipari forditott ozmozis berendezés o 3000-2500 . W 2db FCPPS-20B005
BlueClear-R0-2500/4-G membrénnal, centrifugal szivattyaval 75% L/h Els?teor::\;—ll” CMI-5-13 3,2kw 9db ULP21-4040

Termékleiras

A széria RO berendezéstdl torténé mdszaki eltérés esetén kérjiik rendelje meg az egyedi gyartastervezést. Az egyedi gyartastervezés dija magaban foglalja az

RO-Plan

magasabb a széria berendezés aranal.

arajanlat addsat az egyedi RO berendezésre. Tapasztalatunk alapjan az egyedi berendezés a beépitésre keriil6 egyéb alkatrészek koltségén felil min. 20%-kal lesz

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés
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2022 /Forditott Ozmazis Berendezések Grundfos szivattyuval

Technikai adatok (SDI < 1) BlueClear BlueClear BlueClear BlueClear BlueClear BlueClear BlueClear caysé
- RO-300/4-G RO-600/4-G RO-900/4-G RO-1200/4-G RO-1500/4-G RO-2000/4-G RO-2500/4-G gysee
Permeatum mennyisége 3
10-15°C 65 600-1000ppm koz6tt kb. 0.3 kb. 0.6 kb. 0.9 kb. 1.2 kb. 1.5 kb. 2.0 kb. 2.5 (m3/h)
Permeatum mennyisége . . . 3
25°C-0n 600ppm esetén kb. 0.4 kb. 0.7 kb. 1.1 kb. 1.4 min. 2.0 min. 2.5 min. 3.0 (m3/h)
Uzemi nyomas
. kb. 11.3 kb. 11.2 kb.11.1 kb. 11.2 kb. 9.4 kb. 9.4 kb. 10.4
15°C, 600me/I (1000ppm) (12.8) (12.8) (12.4) (12.8) (10.7) (10.5) (11.6) (bar)
sotartalom esetén
Uzemi nyomas
Y kb. 13.2 kb. 13.1 kb. 13.1 kb. 13.1 kb. 11.0 kb. 10.9 kb. 12.2
G, Beltime) (00 (14.8) (14.7) (14.4) (14.7) (12.3) (12.1) (13.4) (Larl
sotartalom esetén
10Ff’irm6(e)g:1:rr}l?gt]::tzglsm kb. 10.2 kb. 3.5 kb. 3.2 kb. 3.5 kb. 4.6 kb. 4.2 kb. 3.7 (mg/1)
’ & kb. 15.9 kb. 5.5 kb. 5.0 kb. 5.5 kb. 7.2 kb. 6.6 kb. 5.8 (uS/cm)
esetén
Kihozatal 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% (%)
(max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) (max. 80%) .
Nyersviz fogyasztas kb. 0,4 kb. 0,8 kb. 1,2 kb. 1,6 kb. 2,0 kb. 2,7 kb. 3,3 (m3/h)
Membranok kapcsolasa Ix1 1x2 1x3 2x2 2x3 2x4 3x3
Teljesitmény 1,58 1,58 1,58 2,2 2,2 2,2 3,2 (kw)
Csatlakozasok:
" < 1/2”,1/2”, 1/2”,1/2”, i, 27, 17, e, »oan an »oan an »oan an “
nyersviz, pern')eatum, koncent 172" 1/2" 12" 12" 17,17, 1 17,17, 1 17,17, 1 (“)
rdtum
Meéretek: 1370 x 390 x 1370 x 390 x 1580 x 840 x 1580 x 840 x 1800 x 1060 x 1800 x 1060 1800 x 1060 x (mm)
Ma x Sz x Mé 650 650 500 500 800 x 800 800
e’

A viztarold tartaly szett képes Osszegy(ijteni a permedtumot és megadott
nyomassal tovabbitani ugyanakkor az RO-t vezérelni.

Grundfos szivattyu

Cikkszam Termék Kapacitas

STO-500 Permeatum tartély 500 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h
STO-1000 Permeatum tartély 1000 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m°/h
STO-1500 Permeatum tartély 1500 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m°/h
STO-2000 Permeatum tartdly 2000 liter SCALA2 / H=45 m / Q=3 m’/h

Viztisztitas e Vizlagyitas e Vizkezelés




2022 /Forditott Ozmozis Berendezések

A RO berendezés nyersvizének sotartalma max.: 1.000mg/| lehet. A nyersviz nem tartalmazhat szabad klort és szilikatokat. A WHO-elGirdsoknak megfele-
16 legyen: Ba, Sr, Mn, Al, F, PO4 és COD értékek. A zavarossag < 0.5 NTU és SDI < 3.

A forditott ozmézis rendszerek részei:

Rozsdamentes fém keret
Elektromos fém vezérlGszekrény
PP tdbla a mérémliszerekkel

Nemesacél hazas elGszliré

0,5um finomsagu PP szlirGbetét

Glicerinnel toltott nyomdasmérék rozsdamentes hazban

Sérgaréz magnes szelep

Sérgaréz nyomds kapcsold a nyersvizre

Magas nyomdsu centrifugdl szivattyu 3 fazisi motorral.

Membranhdz tivegszal erdsitési

Kompozit membran modul (PE, PS, PA¥)

Atfolyas mérs (Rotaméter)

Allithato, szabalyozhatd atfolyds mérs (Rotaméter) a koncentratum és a visszakeverés szabélyozasara

Osszekéts csévek PVC

Automatikus 6blités

Mikroprocesszorral ellatott vezérl6panel az EN 60204, DIN VDE 0113 szabvany szerint - IP 54 érintésvédelemmel, m(kodés és tizemzavar jelz
LED-ek, f6kapcsold, magas vezetGképesség riasztas, el6kezel6 csatlakozas, potencidlmentes szintszabalyzé a permedtum tartalyban.
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A készlék elGszerelt, kabelekkel egyttt készen all a telepitésre.

* PE = Poliészter, PS = Poliszulfon, PA= Poliamid, PP= Polipropilén

* A maximum viztermelés fligg a nyersviz min&ségétdl, hdmérsékletétdl és vezetbképességétdl.

* Berendezéseink megfelelnek az EK (Eurdpai Ko6zosség) kovetelményeinek és kérésre EK megfelel&ségi nyilatkozattal valamint CE (Certificate European)
tablaval ellatva szallitjuk, ezt a megrendelés leadasakor kérjuk jelezni!

* A termelt viz mennyisége fligg a nyersviz minGségétdl, hémérsékletétdl és vezetGképességétol.

* Szlikséges nyersviz nyomas 3-6 bar.

916

Szivattyu Lowara /
Csatlakozas Lowara / Grundfos
Grundfos Telj.

ElGsziir6k
Membranok

Telj.

Cikkszam Termékleiras Kih. 25-10°C

. , . . Bemenet—6/4"
Ipari forditott ozmdzis berendezés CIP o 3.6-3.0 . ” 5db FCPPS-20005
BlueClear-R0O-3000/8-G rendszer nélkiil, membranokkal 80% m3/h Kimenet—1 . em10-7 58 kw 3db ULP22-8040
Csatorna—1
. . - . Bemenet—6/4”
Ipari forditott ozmézis berendezés CIP o 5.4-4.0 X ” 5db FCPPS-20005
BlueClear-R0-4000/8-6 rendszer nélkiil, membranokkal E0% m3/h Kimenet—5/4 ” SEL108 S8 kw 4db ULP22-8040
Csatorna—5/4
. , - . Bemenet—6/4"
Ipari forditott ozmozis berendezés CIP o 5.4-5.0 X , 5db FCPPS-20005
BlueClear-R0-5000/8-G rendszer nélkiil, membréanokkal 80% m3/h Kimenet—5/4 . cm10-8 5.8 kw 4db ULP22-8040
Csatorna—5/4’
. , - . Bemenet—6/4”
Ipari forditott ozmdzis berendezés CIP o 7.1-6.0 X ” 5db FCPPS-20005
AVEE RGN rendszer nélkiil, membranokkal 80% m3/h LA ” RO S8 kW 5db ULP22-8040
Csatorna—5/4’
Bemenet—2”
Ipari forditott ozmoézis berendezés CIP o 11.1-8.0 . ” 5db FCPPS-40005
BlueClear-R0-8000/8-G rendszer nélkil, membranokkal 80% m3/h Kimenet—6/4 L CR10-16 7.5kw 7db ULP22-8040
Csatorna—6/4
Bemenet—2”
Ipari forditott ozmézis berendezés CIP o 13.5-10.0 X ” 5db FCPPS-40005
Sl A O I rendszer nélkiil, membranokkal 80% me/h e CR1>-9 7SKW b uLp22-8040
Csatorna—6/4
Bemenet—2”
Ipari forditott ozmozis berendezés CIP o 16.4-12.0 X " 5db FCPPS-40005
BlueClear-RO-12000/8- rendszer nélkiil, membrénokkal 80% m3/h Kimenet—6/4 ” CR15-10 1w 10db ULP22-8040
Csatorna—6/4’
Bemenet—2"
Ipari forditott ozmdzis berendezés CIP o 18.8-15.0 . " 10db FCPPS-40005
R rendszer nélkiil, membrénokkal 80% m3/h LGSR ” SR Hkw 12db ULP22-8040
Csatorna—6/4’
Bemenet—2”
Ipari forditott ozmoézis berendezés CIP 23.2-20.0 . ” 10db FCPPS-40005
BlueClear-R0-20000/8-G rendszer nélkil, membranokkal 80% m3/h Kimenet—2 . CR20-14 15 kw 18db ULP22-8040
Csatorna—2
Bemenet—3”
Ipari forditott ozmézis berendezés CIP o 31.5-25.0 X N 10db FCPPS-40005
BlueClear-R0-25000/8-G rendszer nélkiil, membrénokkal S0X m3/h zlsr:;r;ita_zz,, CRSZE 15kw 21db ULP22-8040

Cikkszam Termékleiras

A széria RO berendezéstdl torténé miszaki eltérés esetén kérjik rendelje meg az egyedi gyartastervezést. Az egyedi gyartastervezés dija magéban
RO-Plan foglalja az arajanlat adasat az egyedi RO berendezésre. Tapasztalatunk alapjan az egyedi berendezés a beépitésre keril6 egyéb alkatrészek koltsé-
gén feltl min. 20%-kal lesz magasabb a széria berendezés aranal.
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2022 /Forditott Ozmozis Berendezések

Technikai

adatok

BC-RO
5000/8”

BlueClear-RO-12000/8

BC-RO-
8000/8”

BC-RO-
10000/8”

BC-RO-
12000/8”

BC-RO-
15000/8”

BC-RO-
20000/8”

BC-RO-
25000/8”

Permeatum mennyisége

10-15°C és 600- kb. 3,0 kb. 4,0 kb. 5,0 kb. 6,0 kb. 8,0 kb. 10,0 kb. 12,0 kb. 15,0 kb. 20,0 kb. 25,0 (m/h)
1000ppm kozott
FETIEED YRR || o o0 kb. 5.4 kb. 5,4 kb. 7,1 kb. 11,1 kb. 13.5 kb. 16,4 kb. 18,8 kb. 26,2 kb. 33,5 (m3/h)
25°C-on 600ppm esetén
Uzemi nyomas 15°C,
600me/! (1000ppm) kb. 9.8 kb. 9.7 kb.11.6 | kb.11.2 kb. 10.8 kb. 11.4 kb. 11.0 kb. 11.7 kb. 11.1 kb. 11.1 (bar]
< Startalom esetén (11.3) (11.1) (13.0) (12.4) (11.8) (12.7) (12.0) (12.7) (12.0) (12.1)
gégﬁ;ly(c’l'ggzsgr;' Kb.11.4 | Kkb.11.1 | kb.13.5 | Kkb.13.0 | kb.12.4 kb. 13.3 kb. 12.8 kb. 13.6 kb. 12.7 kb. 12.8 (oo
St lom eetin (12.9) (12.6) (14.9) (14.2) (13.6) (14.6) (13.8) (14.6) (13.7) (13.8)
lpgfé"eezg’: ;’l"sr;‘;:tg: kb.13.8 | kb.12.2 kb. 9.4 kb. 8.7 Kb. 7.7 kb. 7.9 kb. 6.8 kb. 6.3 kb. 7.1 kb. 6.6 (mg/l)
’ 6/1 ¢ kb. 21.5 kb.19.0 | kb.14.7 | kb.13.6 kb. 12.0 kb. 12.3 kb. 10.6 kb. 9.9 kb. 11.1 kb.10.3 | (uS/cm)
lom esetén
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Kihozatal (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. (%)
85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%)
Nyersviz fogyasztas kb. 3,7 kb. 5,0 kb. 6,2 kb. 7,5 kb. 10,0 kb. 12,5 kb. 15,0 kb. 18,7 kb. 25,0 kb. 31,2 (m3/h)
Membrénok széma 3db 4db 4db 5db 7db 8db 10db 12 db 18 db 21db
e b ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- ULP22- db
pu 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040
Membranok kapcsoldsa 1x3 1x4 1x4 x5 1x7 23—1x2 | 23—1x4 | 23—1x6 | 2x6—1x6 | 3x6—1x3 -
1.stage—2.stage
Viéretek. 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2300 x 2300 x 2300 x 2300 x
M xS Wi 3700 x 2750 x 2750 x 3700 x 3700 x 3700 x 3700 x 3700 x 6900 x 6900 x (mm)
800 800 800 800 800 800 850 940 1000 1000

A Vontron membrannal installalt RO berendezések részletes membran méretezései letdlthetSk a kdvetkez6 linkrdl:

A méretezések berendezésenkét tartalmazzak az alabbi 5db tizeméllapotot:
1 Névleges permedtum mennyiség 10°C-on, 600ppm soétartalom esetén

Névleges permedtum mennyiség 10°C-on, 1000ppm sétartalom esetén

Névleges permedtum mennyiség 15°C-on, 600ppm soétartalom esetén

2

3

4 Névleges permedtum mennyiség 15°C-on, 1000ppm sétartalom esetén
5 Névleges permedtum mennyiség 25°C-on, 600ppm soétartalom esetén
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http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO300.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO600.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO900.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO1200.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO1500.pdf

2022 /Forditott Ozmozis Berendezések CIP rendszerrel

A RO berendezés nyersvizének sétartalma max.: 1.000mg/I lehet. A nyersviz nem tartalmazhat szabad klort és szilikatokat. A WHO-elGirdsoknak megfele-
16 legyen: Ba, Sr, Mn, Al, F, PO4 és COD értékek. A zavarossdg < 0.5 NTU és SDI < 3.

A forditott ozmézis rendszerek részei:

Rozsdaallé fém keret

Elektromos fém vezérlGszekrény

PP el&sz(ir6 0,5um finomsagu

Glicerinnel toltott nyomasmérék rozsdaallé hazban

Sérgaréz magnes szelep

Sérgaréz nyomdskapcsolé a nyersvizre

Magas nyomdsu Grundfos centrifugdl szivattyu 3 fazisi motorral

Uveg er6sitési membranhaz

Kompozit membran modul (PE, PS, PA*)

Atfolyas méré (Rotaméter)

Allithat6 szabélyozo szelepek koncentratum és visszakeverés szabalyozasara

GOmbcsap a szivattyd nyomodganak szabdlyozasara

Osszekéts csévek PVC

CIP rendszer a modul és csovek vegyi fertGtlenitésére, tisztitdsara, rozsdamentes szivattyu, CIP tartaly

Automatikus oblités

Mikroprocesszorral elldtott vezérl6panel az EN 60204, DIN VDE 0113 szabvany szerint - IP 54 érintésvédelemmel, digitdlis vezet6képesség
mérdvel, digitalis hémérdbvel, allithatd hatdrértékek, Gzem és lizemzavar jelz6 LED-ek, f6kapcsold, 1 potencialmentes kapcsold tavoli riasztas-
ra, el6kezeld csatlakozas lagyitd adagoldsara, keménység szabdlyzé valamint szintszabdlyzé a permeatum tartdlyban.

A késziilék elSszerelt, kabelekkel egyitt készen all a telepitésre.

\
IN
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* PE = Poliészter, PS = Poliszulfon, PA= Poliamid, PP= Polipropilén

* A maximum viztermelés fligg a nyersviz min&ségétdl, hdmérsékletétdl és vezetEképességétdl.

* Berendezéseink megfelelnek az EK (Eurdpai Ko6zosség) kovetelményeinek és kérésre EK megfelel&ségi nyilatkozattal valamint CE (Certificate European)
tablaval elldtva szallitjuk, ezt a megrendelés leadasakor kérjik jelezni!

* A termelt viz mennyisége fligg a nyersviz minGségétdl, hémérsékletétdl és vezetGképességétol.
* Sziikséges nyersviz nyomas 3-6 bar.

Szivattyud Lowara / ElGszirdk
Cikkszam Termékleiras ih. Csatlakozas Lowara / Grundfos .
) Membranok
Grundfos Telj.
. B - . Bemenet—6/4"
Ipari forditott ozmozis berendezés o 3.6-3.0 _ - 5db FCPPS-20005
BC-RO-3000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membranokkal 80% m3/h Elmena v em10-7 5.8 kw 3db ULP22-8040
satorna—1
. .. L. A Bemenet—6/4”
Ipari forditott ozmozis berendezés o 5.4-4.0 N S5db FCPPS-20005
-RO- -CIP- K —5/4” 5
ECIECE LR e CIP rendszerrel, membranokkal EQ% m3/h Clmenet / o S0 SE 4db ULP22-8040
satorna—>5/:
. P - . Bemenet—6/4"
Ipari forditott 0zmozis berendezés o 5.4-5.0 _ 5db FCPPS-20005
-RO- - - K —5/4" - .
BC-RO-5000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membranokkal 80% m3/h menet—5/ cM10-8 S8 kw 4db ULP22-8040

Csatorna—5/4”

. p aq p Bemenet—6/4"
Ipari forditott ozmézis berendezés o 7.1-6.0 ) 5db FCPPS-20005
-RO- -CIP- K —5/4” - 5
BC-RO-6000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membranokkal E0% m3/h c;:]teor:ita_s// o GHHeE BB S5db ULP22-8040
. P - . Bemenet—2"
Ipari forditott ozmdzis berendezés o 11.1-8.0 N 5db FCPPS-40005
-RO- -CIP- K t—6/4” - .
BC-RO-8000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membréanokkal 80% m3/h Cls:]teon:\a—s//zl" CR10-16 75 kw 7db ULP22-8040
. a aq a Bemenet—2”
Ipari forditott ozmdzis berendezés o 13.5-10.0 N S5db FCPPS-40005
-RO- -CIP- K t—6/4” - .
ECHOSIIIEGEG CIP rendszerrel, membréanokkal B0 m3/h C;?;;ia_é/“" SRS B 8db ULP22-8040
. P - . Bemenet—2"
Ipari forditott 0zmozis berendezés o 16.4-12.0 _ 5db FCPPS-40005
-RO- -CIP- Ki t—6/4" -
BC-RO-12000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membréanokkal 80% m3/h Clsr:teonria—G// ” CR15-10 kw 10db ULP22-8040
a p R P Bemenet—2"
Ipari forditott 0zmozis berendezés o 18.8-15.0 N 10db FCPPS-40005
-RO- -CIP- K —6/4” -
BC-RO-15000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membréanokkal s m3/h IIEE= SR L 158y 12db ULP22-8040

Csatorna—6/4”

. P - . Bemenet—2"
Ipari forditott 0zmozis berendezés o 23.2-20.0 _ 10db FCPPS-40005
-RO- -CIP- Ki t—2” -
BC-RO-20000/8-CIP-G CIP rendszerrel, membranokkal 80% m3/h C!:g:iaiz,. CR20-14 15kw 18db ULP22-8040
. p acq 2 Bemenet—3"
Ipari forditott ozmozis berendezés o 31.5-25.0 N 10db FCPPS-40005
-RO- -CIP- Ki t—2” -
ECRUZEILE R CIP rendszerrel, membranokkal 0% m3/h Clsr:teor:iaiz,, G Ll 21db ULP22-8040

Cikkszam Termékleiras

A széria RO berendezéstd| torténd miszaki eltérés esetén kérjik rendelje meg az egyedi gyartastervezést. Az egyedi gyartastervezés dija magdban
RO-Plan foglalja az arajanlat adasat az egyedi RO berendezésre. Tapasztalatunk alapjan az egyedi berendezés a beépitésre kertls egyéb alkatrészek koltsé-
gén feltl min. 20%-kal lesz magasabb a széria berendezés aranal.
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2022 /Forditott Ozmozis Berendezések CIP rendszerrel
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BlueClear-RO-80000-CIP

Technikai BC-RO- BC-RO- BC-RO- BC-RO-
ok 12000/8  15000/8  20000/8”- 25000/ 8”-  egység
”_CIP ”_CIp P cIp
Permeatum mennyisége
10-15°C és 600-1000ppm |  kb. 3,0 kb. 4,0 kb. 5,0 kb. 6,0 kb. 8,0 kb.10,0 | kb.12,0 | kb.150 kb. 20,0 kb. 25,0 (m3/h)
kozott
PGS G kb. 3,6 kb. 5.4 kb. 5,4 kb. 7,1 kb.11,1 | kb.13.5 | kb.164 | kb.188 kb. 26,2 kb. 33,5 (m*/h)
25°C-on 600ppm esetén
Uzemi nyomas 15°C,
600mg/! (1000pprm] kb. 9.8 kb. 9.7 kb.11.6 | kb.11.2 | kb.10.8 | kb.11.4 | kb.11.0 | kb.117 kb. 11.1 Kb. 11.1 (bar]
ool Pp! (11.3) (11.1) (13.0) (12.4) (11.8) (12.7) (12.0) (12.7) (12.0) (12.1)
sotartalom esetén
gégﬂ';:’;’l'gg;sgnf)' Kb.11.4 | kb.11.1 | kb.13.5 | kb.13.0 | kb.12.4 | kb.13.3 | kb.12.8 | kb.13.6 kb. 12.7 Kb. 12.8 T
12. 12. 14, 14.2 13. 14, 13. 14, 13.7 13.
sétartalom esetén (2 (12.6} (14.9) (14.2) (13.6) (14.6) (13.8) (14.6) (13.7) (13.8)
fg'é"eezg’: ;"Sr:i:tg: kb.13.8 | kb.12.2 kb. 9.4 Kb. 8.7 kb. 7.7 kb. 7.9 Kb. 6.8 kb. 6.3 Kb. 7.1 Kb. 6.6 (mg/))
’ B/l kb.21.5 | kb.19.0 | kb.14.7 | kb.13.6 Kb. kb. kb. kb. Kb. kb. (uS/cm)
lom esetén
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
. 80% 80%
Kihozatal (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. (max. 85%) (max. 85%) (%)
85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) 85%) S T
Nyersviz fogyasztas kb. 3,7 kb. 5,0 kb. 6,2 kb. 7,5 kb. 10,0 kb. 12,5 kb. 15,0 kb. 18,7 kb. 25,0 kb. 31,2 (m3/h)
Membranok széma 3db 4db 4db 5db 7db 8db 10db 12db 18b 21db
N b ULP22- ULP22- uLP22- ULP22- uLP22- ULP22- ULP22- ue2z- | S0 uLP22-
? 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040 8040
Membranok kapcsoldsa 1x3 x4 1x4 1x5 1x7 23—1x2 | 2x3—1x4 | 2x3—1x6 | 2x6—1x6 3x6—1x3
1.stage—2.stage
Méretek. 2000 x 2000 x 2000 2000 x 2000 2000 x 2300 x 2300 x 2301%’%00" 2301%’:)9000’(
Mo xS M1 3700 x 2750 x 2750 x 3700 x 3700 x 3700 x 3700 x 3700 x cp—1800x | cIP—1800x (mm)
860 860 860 860 860 860 1050 1080 9006520 9006520

A Vontron membrannal installalt RO berendezések részletes membran méretezései letolthetSk a kdvetkezd linkrél:

A méretezések berendezésenkét tartalmazzék az aldbbi 5db tizemallapotot:
Névleges permeatum mennyiség 10°C-on, 600ppm sétartalom esetén
Névleges permedtum mennyiség 10°C-on, 1000ppm sétartalom esetén
Névleges permeatum mennyiség 15°C-on, 600ppm sétartalom esetén
Névleges permeatum mennyiség 15°C-on, 1000ppm sdtartalom esetén
Névleges permedtum mennyiség 25°C-on, 600ppm sétartalom esetén

u b WN

Amennyiben alacsonyabb permeatum sdétartalomra vagy vezet6képességre van sziiksége akkor kérje a fenti berendezéseket nagyobb sévisszatartasu (LP21-
4040, LP22-8040 vagy ULP32-8040) membranokkal. Felhivjuk figyelmét, hogy a nagyobb sdvisszatartdsi membranok alkalmazasa esetén az termelt per-
meatum mennyisége le fog csokkeni illetve a fenti méretezési adatok valtozni fognak.
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http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO300.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO600.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO900.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO1200.pdf
http://euro-clear.eu/uploads/ec/products/ro/RO1500.pdf

2022 /Készreszerelt vegyszeradagol6 dllomasok HS adagolé szivattyuval

Cikkszam Megnevezés

80 literes hengeres kivitel(, atlatszé PE vegyszertartaly DP-OEM-1202 membranos adagold szivattyuval, lab- és injektor szeleppel,

DS-080/1202 6x4mm szivo és nyomovezetékkel kompletten. Az adagold szivattydrdl részletesen a kovetkezé oldalon talal informaciot.

120 literes hengeres kivitell, atlatszo PE vegyszertartaly DP-OEM-1202 membranos adagold szivattyuval, lab- és injektor szeleppel,

DS-120/1202 6x4mm szivo és nyomovezetékkel kompletten. Az adagold szivattydrdl részletesen a kovetkezé oldalon talal informdaciot.

200 literes hengeres kivitell, atlatszé PE vegyszertartaly DP-OEM-1202 membréanos adagolo szivattydval, 1ab- és injektor szeleppel,

DS-200/1202 6x4mm szivo és nyomovezetékkel kompletten. Az adagold szivattydrdl részletesen a kovetkezé oldalon talal informaciot.
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2022/0EM membranos adagoldszivattyuk
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Membranos adagoldszivattyd impulzus bemenet ve-
zérléssel azaz kontakt jeladds vizoraval 6sszekothetd.

Adagoldfej anyaga: PP
Adagold, labszelep: PP
Membran anyaga: PTFE

Szelep golyd: Keramia

Szelepiilék: FPM i .
Tomitések: FPM 4t
Rugo: Hastelloy

Lokethossz allitas: 0-100%-ig ﬁI]H

Loketfrekvencia:  25%, 50%, 100% valaszthaté
Tapfesziltség: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz
Tartozékok: labszelep, injektor szelep,

felszivd és adagolotomlével (6x4mm)

. . Max. adagolasi mennyiség Max. nyomas Telj. Sebesség P
Cikkszam Modell I/h bar W e Csatlakozas
DP-OEM-1202 1202 1,2 12 16 180 3/8” x 1/4”
DP-OEM-0806 0806 6 8 16 180 3/8” x 1/4”

Amennyiben a raktdron tartott DP-OEM-1202 szivattyutdl eltéré tipusu szivattydra van sziiksége a fenti tablazatbdl, akkor
kérjiik vegye fel a kapcsolatot kereskedénkkel. Egyedi éves megéllapodas alapjan lehet8ség van arra, hogy az On &ltal igényelt

tipusbdl raktarkészletet tartunk.
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2022 /Grundfos membranos DDE adagoldszivattyuk

Digitdlis kompakt kiviteli membranos adagoldszivattyu valtoztathatd fordulatszamd hajtassal (Iéptet6motor), adagolt mennyiséget a
szabdlyozé gomb elforgatdsaval lehet bedllitani logaritmikus skalan, 0,1-100% kozott, univerzalis vegyszer ellenallésag a PTFE membran-
nak kdszonhetben, szerelSlap segitségével harom kiilonb6z6 beépitési helyzet lehetséges tovabbi tartozékok hasznalata nélkdl.

Beallitasi tartomany: 1:1000 (pl. 0,006 |/6ra = 6,0 |/6ra)
Ismétlési pontossag: +5%
Kozeg hémérséklet: -10°C—tdl +45°C —ig
Tapfesziltség: 1x110-240 VAC, 50 -60 Hz, IP65

1,5 m kébel EU (Schuko) csatlakozéval
Max. emel6magassag (lzemi): 6m

Az ar tartalmazza a komplett telepitési készletet amely labszelepbdl, injektor szelepbél (G1/2”),
2 m PVC felszivé cs6bél, 6m PE szallitdcs6bbl és 2m PVC légtelenits cs6bél (4/6mm) all.

Vezérl6 valtozat PR P B
Altalanos

Digitalis adagolas: Belss |oketszam és frekvencia vezérlés

Szerel6lap (alap / falra szerelés)
Halozati feszultség, frekvencia: 100—240 V, 50—60 Hz
Védettségi osztaly (IP 65, Nema 4x)

VezérlGpanel
[ )

VezérlGpanel pozicidja: elol—rogzitve

Kapacitasbeallitd fogantyu (0.1—100%)
100% gomb (max szallitas) pl. légtelenités céljabol

Uzemmodvalté gomb kézi és impulzus vezérlés kozott

Manualis adagolds 0,1-100% kozott ° ° °

Impulzus vezérlés (1:n) ° °
Funkcidk

Relé beadllitas: riasztds, figyelmeztetés, |0ketjel, adagolds

Bemenetek / Kimenetek
Kilsé stop bemenet

Impulzus vezérlés bemenet (kiils§ vizora esetén)

Alacsony szint jel bemenet

Tartdly Ures jel bemenet

Kimeneti relé (2 relé)

*DDE-PR: relé 1—riasztds; relé 2—alacsony szintjelzés, |oketjel, impulzus bemenet

Mas tipusu adagold szivattyuk is elérhet&ek!
Tovabbi informdcidért latogassa meg a Grundfos Product Center weboldalt a
http://www.product-selection.grundfos.com cimen.

GRUNDFOS (}’\ | PRODUCT CENTER

521

Min. Max.
Cikkszam Termékkaod Megnevezés aramlas aramlas
(lit/6ra) (lit/6ra)

\EVS Anyag
nyomas fej/témités

DDE-B 97720924 Adagolo szivattyu 0,006 6 10 bar PVC/EPDM

DDE-P 97720958 Adagolo szivattyu 0,006 6 10 bar PVC/EPDM
DDE-PR-6-10 98147269 Adagol6 szivattyu 0,006 6 10 bar PVC/EPDM
DDE-PR-15-4 98147303 Adagolo szivattyu 0,015 il 4 bar PVC/EPDM

DDE-EI 96609016 Jelkdbel / Kiils6 impulzus bemenet DDE-P, DDE-PR adagoldkhoz

DDE-EE 96609019 Hibajel kabel / Kiils6 impulzus bemenet DDE-P, DDE-PR adagolokhoz

DDE-FV 98070966 Labszelep 2 szintkapcsoléval DDE-P, DDE-PR adagolékhoz
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2022 /Grundfos membranos DDC adagoldszivattyuk

A SMART Digital DDC egy kompakt kiviteli membranos adagoldszivattyu valtoztathatoé fordulatszamu hajtdssal (Iéptet6motor) és intelli-
gens vezérl§ elektronikaval, alacsony energiafogyasztassal. A SMART Digital adagoldszivattyu csalad mindig maximalis [0kethosszal tze-
mel az optimalis pontossag és szivoképesség érdekében, még nagy viszkozitasu és gazosodo folyadékok szallitasa esetén is. A kinyomé
Utem idGtartama valtozik a bedllitott szallitdkapacitas fliggvényében, igy biztosit a szivattyu egyenletes és folyamatos folydékaramlast. A
szerelGlap segitségével harom kilonbozé beépitési helyzet lehetséges tovabbi tartozékok hasznalata nélkdl.

Beallitasi tartomany: 1:1000
Ismétlési pontossag: +1%
Kézeg hémérséklet: -10to +45°C
Tapfeszitség: 1x 110 - 240 VAC, 50 Hz, IP65
1,5 m kdbel EU (Schuko) dugasszal
Max. szivémagassag: 6m

Az ar tartalmazza a komplett beépitési készletet, amely a kovetkezd alkatrészekbdl all:
2 szivattyu csatlakozés (tomlé 4/6 mm)

Labszelep (szintkapcsold nélkiil)

Injektor szelep

6m PE nyomotomlé

2m PVC szivétomls

2m PVC deareation hose (4/6 mm)

Vezérl6 valtozat AR A

Altalanos

Digitalis adagolas: Belsd loketszam és frekvencia szabalyozas

Szerel6lap (alap / falra szerelés)

Vezérl6 panel

Vezérl6kocka, harom poziciéba szerelhetd: el6lapra, balra vagy jobbra.
Vezérl6panel pozicié: el6lapra szerelt

Szallitott mennyiség milliliter, liter vagy US-gallon egységben megadva
Grafikus kijelz6 négy kiilonb6z6 szinli hattérvilagitassal, az izemallapot jelzéshez: fehér, zold, sarga, piros
Szoveges mend, kiilénboz6 nyelveken

Forgathaté nyomdégomb (navigacids gomb) a kénny( navigalashoz
Szallitokapacitas allitd gomb

Start/Stop gomb

100% gomb (légtelenités)

Szallitott mennyiség manudlis beallitdsa ° °
Impulzus vezérlés, ml/impulzus
Analdg vezérlés 0/4-20 mA °
| Pubciok
Slow mode (antikavitacids) ° °
Kalibraciés izemmad °
Szerviz kijelz8 °
Relé bedllitas: hiba, figyelmeztetés, I6ketjelzés, szivattyu tzemallapot °
Kils6 stop bemenet °
Impulzus szabalyzas bemenet (kilsé vizérahoz) °
Analdg 0/4-20 mA bemenet °
Alacsony szint bemenet °
Ures tartély jelbemenet °
Kimeneti relé (2 relé) °
521
Cikkszam Grundfos kéd Megnevezés l\(/IIiIJhc)l l\(/:;;h? Max. nyomas Fej/}\:g:\?tés
DDC-AR-6-10(*) 97721367 Vegyszeradagolo sziv. 0,006 6 10 bar PVC/EPDM
DDC-AR-9-7(%*) 97721436 Vegyszeradagolo sziv. 0,009 9 7 bar PVC/EPDM
DDC-AR-15-4(*) 97721504 Vegyszeradagolo sziv. 0,015 15 4 bar PVC/EPDM
DDC-A-6-10(*) 97721333 Vegyszeradagolo sziv. 0,006 6 10 bar PVC/EPDM
DDC-A-9-7(%*) 97721402 Vegyszeradagolo sziv. 0,009 9 7 bar PVC/EPDM
DDC-A-15-4(*) 97721470 Vegyszeradagolo sziv. 0,015 15 4 bar PVC/EPDM

A (*) megjel6lt termékeket nem tartjuk raktdron, beérkezési hatarideje a rendeléstdl szamitott 4-6 hét!
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Cikkszam Megnevezés

PE-080 PE vegyszertartaly, hengeres kivitell, atlatszo 80 liter
PE-120 PE vegyszertartdly, hengeres kivitel(i, atlatszo 120 liter
PE-200 PE vegyszertartaly, hengeres kivitell, atlatszo 200 liter
PE-080
PE-200
Cikkszam Megnevezés
96688081(*) PE vegyszertartdly, atlatszo, skalazva 40 liter
98148805(*) PE vegyszertartaly, atlatszo, skaldzva 60 liter
98150038(**) Megerdsitett PE vegyszertartaly, atlatszo, skalazva 60 liter
98149057(*) PE vegyszertartdly, atlatszo, skalazva 100 liter
98150051 (**) MegerdGsitett PE vegyszertartdly, atlatszd, skaldzva 100 liter
98149215(**) PE vegyszertartaly, atlatszo, skaldzva 200 liter
98150053(**) Megerdsitett PE vegyszertartaly, atlatszo, skalazva 200 liter
98149245(**) PE vegyszertartdly, atlatszo, skalazva 300 liter
98150055(**) Megerdsitett PE vegyszertartaly, atlatszo, skalazva 300 liter
98149266(**) PE vegyszertartaly, atlatszo, skaldzva 500 liter
98150057(**) Megerdsitett PE vegyszertartaly, atlatszo, skalazva 500 liter
96688086(**) PE vegyszertartdly, atlatszo, skalazva 1000 liter
Grundfos 98173675(**) Megerdsitett PE vegyszertartaly, atlatszo, skalazva 1000 liter

PE vegyszertartaly A megerdsitett vegyszertartaly el6 van készitve a motoros keverd telepitésére.

Cikkszam Megnevezés Motor tipusa
98165318(***) Motoros keverd 60 literes tartdlyhoz Harom-fazisu, 0.09 kW
98164575(**) Motoros keverd 60 literes tartdlyhoz Egy-fazisu, 0.09 kW
98165382(**) Motoros keveré 100 literes tartalyhoz Harom-fazisu, 0.09 kW
98164609(**) Motoros keverd 100 literes tartalyhoz Egy-fazisu, 0.09 kW
98165391 (***) Motoros kever6 200 literes tartalyhoz Harom-fazisu, 0.25 kW
98165433(***) Motoros keverd 300 literes tartalyhoz Harom-fazisu, 0.25 kW
98165437(**) Motoros keveré 500 literes tartalyhoz Harom-fazisu, 0.25 kW
98165451(**) Motoros keverd 1000 literes tartalyhoz Harom-fazisu, 0.25 kW

&

Cikkszam Megnevezés Névleges kapacitas Motoros
96726831(**) PE karments talca 60 liter keverd
96726832(**) PE karment6 talca 100 liter
98150059(**) PE kdrmenté talca 200 liter
96726834(**) PE kdrment6 talca 300 liter
95701272(**) PE kdrmenté talca 500 liter
96726836(**) PE karment6 talca 1000 liter

PE kdrment§ talca

A (*) megjelolt termékeket nem tartjuk raktaron, beérkezési hatarideje a rendeléstél szamitott 2 hét.
A (**) megjelolt termékeket nem tartjuk raktaron, beérkezési hatarideje a rendelést6l szamitott 4-6 hét.
A (***) megjelolt termékeket nem tartjuk raktaron, beérkezési hatarideje a rendeléstdl szamitott 12 hét.
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2022/Injektorok, vizorak

Cikkszam

Megnevezés

Csatlakozas

Hajtoviz

INJ-34 Adagolé injektor, PVDF 3/4” 1-2 m3/h
INJ-10 Adagolé injektor, PVDF 1” 5m/h
INJ-20 Adagolé injektor, PVDF 2" 35-40 m>/h

. Max.
. . . Névleges p Csatla-
Cikkszam Megnevezés . . Térfogat- .
Térfogataram kozas
BSWM-034 BlueSoft vizéra jeladdval 2.5m?/h 5m?/h 3/4” 228 mm 1 liter/ impulzus
BSWM-010 BlueSoft vizéra jeladdval 3.5m’/h 7 m/h 1” 380 mm 1 liter/ impulzus
BSWM-020 BlueSoft vizéra jeladdval 15 m®/h 30 m*/h 2” 560 mm 10 liter/ impulzus
WM-080 Vizéra jeladéval 40 m*/h 80 m°/h DN80 225 mm 100 liter/ impulzus
WM-100 Vizéra jeladéval 60 m°/h 120 m*/h DN100 250 mm 100 liter/ impulzus
WM-125 Vizéra jeladéval 100 m*/h 200 m*/h DN125 250 mm 100 liter/ impulzus
WM-150 Vizéra jeladéval 150 m*/h 300 m*/h DN150 300 mm 1000 liter/ impulzus
Euro-Clear
i
m?
1SO 4064 907
CLASS B 8 2
LXSG-50E 4
DRY TYPE SX“\
Qn: 15m’/h :

2

BlueSoft vizéra szamlalé

BSWM-034 WM-100
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2022 /Statikus keverék

Az SM statikus keverd egy olyan berendezés, mely azonos vagy egymastdl eltéré halmazallapotu kozegek, kilonosen folyadékok folya-
dékokkal, folyadékok szuszpenzidkkal, szildrd szemcsés vagy porszer(i anyaggal, anyagokkal, valamint gazok, gazzal vagy gazokkal vald
Osszekeverésére készilt.

Beépitett specialis elemei négy részre osztjak és kombinaljak, majd Ujra és Ujra négy felé bontjak, keverik az anyagaramot, igy minden
elem az el6z6 osztasok szamat megnégyszerezi miutan pl. 12 elem tébb mint 16,7 millid megosztast és ezek variacioit hozza létre. Az
osztasokat a keverGelem utan kozvetlen képz&d6 4 db orsdszer(i 6rvényaram optimalizélja, mely "alagut"-mentes, térkitolté tokéletes
keverést eredményez.

Tehat két kilonb6z6 keverési mechanizmus érvényesil egyszerre, ahol a dominans keverési format az 6sszekeverendd kozegek anyagi
tulajdonsagai — pl. s(iriség, viszkozitds, hGmérséklet...stb — hatarozzak meg. Kilon kiemelendd a statikus keverd azon egyediilallé tulaj-
donsaga, hogy a képzett rész 6rvénydramokat kdzvetlen folyadékaramos ttkoztetés mellett egyesiti.

A statikus keveré messzemendkig teljesiti az ilyen berendezésekkel szemben tamasztott altaldnos kdvetelményeket. Sokréti fel-
hasznalhatdsagat — lasd referenciak, alkalmazasok — azonban olyan egyéb hasznos jellemz&k is tdmogatjak mint, hogy:

nagy szabad ataramlasi keresztmetszettel rendelkeznek,

keveré elemei massziv, merev, ttésalld kialakitasuak,

a keveréelem formaja, alakja, mérete rugalmas valtoztatasra ad lehet6séget,

a keverd mind szerkezetileg mind dramldastanilag a lehetd legel6nydsebb tulajdonsagokat hordozza

Mdkodeési elv

. . ., 3 Minimum

Cikkszam Telj (m’/h) Uzemi nyomds

SM-50(*) DN50 5-20 3 bar PVC
SM-80(*) DN80 20-40 3 bar PVC
SM-100(*) DN100 40-90 3 bar PVC
SM-150(%*) DN150 90-140 3 bar PVC
SM-200(*) DN200 140-180 3 bar Rozsdamentes acél
SM-250(%*) DN250 180-360 3 bar Rozsdamentes acél
SM-300(*) DN300 360-480 3 bar Rozsdamentes acél
SM-400(*) DN400 480 és felette 3 bar Rozsdamentes acél

A (*) megjelolt termékeket nem tartjuk raktaron, beérkezési hatarideje a rendeléstél szamitott 2 hét.
A termék ara a vizminGség és egyéb feltételek fiiggvénye! Arajanlatkérésével forduljon kereskedd kollégainkhoz!
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2022/Ipari metangazmentesiték

Mdiszaki leiras

A BlueSoft-MW (tovébbiakban ,,BS”) ipari gaztalanitd, egy nagy hatasfoku ellendrami gazmosé berendezés. A BS gaztala-
nité legfébb feladata, a nyersviz, és ezen belil altaldban, a mélyfurdsu kutak metantartalmanak csokkentése. A BS-MW
gaztalanitd sorozat, a viz 0.8l/m3-t8l, 101/m* metantartalmanak, 0.81/m? ala valé csékkentése.

BS-MWH series decreases 0,8/m? - 50I/m> methane content below 0,8/m?.

A gaztalanitd berendezés anyaga lehet PEHD, vagy PP mely anyagkivalasztds az applikaciétdl fligg. A PEHD anyagu gaztala-
nitot féként kultéri alkalmazasnal, mig a PP anyagu gdaztalanitdt beltéri applikacidknal hasznaljuk. Kiltéri alkalmazasnal a
gaztalanité puffer tarold kdpenye, egy h8szigetel6 héjazast is kap. A BS gdztalanitok kozeggel érintkez8 minden eleme
ivéviz minGsitésl anyaghal all. A BS berendezések egy Ex, robbanas biztos motorral felszerel, axialis ventillatorral rendel-
kezik. A ventildtor kapacitdsa akképpen van meghatarozva, hogy a BS-MW berendezésbe maximalisan belépd 101/m? géz-

tartalmu vizben 1év6 metangaz, a gaztalanitobdl tdvozva, a levegSben ne haladja meg a 0.11/m? értéket.

A gaztalanitdban Iévé Pandan (tovdbbiakban PD) vizporlasztd toltet, egy PE-PP anyagu fellletnéveld hézagolt golydk soka-
saga, mely kialakitasanak koszonhet&en nagyhatdsfokkal teriti szét a vizet. Vizcsepp levalasztoként, egy Detrap nevi sejt-
szerkezetli mlianyagot, a torony legfelsé részébe telepitiink, ami megakadalyozza a ventilator altal keltett nagysebességl

légdrammal a vizcseppek eltavozasat.

A gaztalanito puffer tartaly részébe telepitliink 3db szintkapcsoldt, melyekkel a kutszivattyuk inditasat és ledllitasat szaba-

lyozzuk, valamint egy vizminimum leallasi jelet, vagyis szarazfutds védelmet ad a tapszivattyunak.

A puffer tartdlyon |évé vizelvételi csonk elhelyezkedése tapszivattyus alkalmazds esetében a tartaly alsdrészében, mig gra-
vitacios tartalytoltési applikacioknal, a tartaly fels6 részében van kialakitva. Minden BS-MW gaztalanitdé berendezés ren-

delkezik tulfolydval, szereld és toltet betolté bavo nyilasokkal.
M(ikodési elv:

A nyersviz a BS-MW gaztalanitdkba, a ,porlasztd” torony felsé részében kialakitott nyersviz csonkon érkezik. A csonkok

mérete és csatlakozasi mddja, fligg az egyes BS gaztanitdk tipusatdl.

A viz ezutan egy kozponti csdvon a PD toltetre érkezik. A toltet 4gymagassaga mindig allandd 2 m, de mennyisége fligg a
BS-MW gaztalanitd berendezés kapacitasatol ezaltal a porlasztd torony atmérgjétdl. A porlasztott vizbél eltdvozd metdn-
gazt, ezutdn a BS-MW berendezésen |évs ventillator, a torony tetején kialakitott csévon kihajtja a l1égtérbe. A metdnmen-
tesitett viz ezutdn, a gaztalanitd puffer tartdly részébe keriil, mely a BS-MW berendezésnek egy ballasztot is jelent, vala-
mint a gdztalanitd utan telepitett tapszivattyuknak egy puffer vizmennyiséget szolgaltat. A puffer tartalyon kialakitott viz-

elvételi csonk mérete és csatlakozdsi mddja fligg az egyes BS gaztanitok tipusatol.
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2022/Ipari metangazmentesit6k

Ipari metdngdz mentesits kiltéri hasznalatra— anyaga: PE
Csokkenti a metangéz koncentraciot 0,81/m? ala 0,81/m>-t8l 10/m*—ig

. . . Suly (Kg) . Atfolyds  Sebesség
Cikkszam Megnevezés Ures - Uzemben Teljesit m*/h m/h
BS-PE-MW 1000(*) Ipari metangaz mentesitd 120-910 482;/®C 1-5 35
BS-PE-MW 1200(*) Ipari metangdz mentesité 140-1270 48(;;/®C 6-10 35
BS-PE-MW 1500(*) Ipari metangaz mentesitd 240 - 2360 48(;;/®C 11-20 35
400 VAC

BS-PE-MW 2000(*) Ipari metangdz mentesité 450 - 4220 0.75W 21-40 35
BS-PE-MW 2500(*) Ipari metangaz mentesitd 820- 6710 4202\\//5(: 40 - 60 35
BS-PE-MW 3000(*) Ipari metangdz mentesit 1230-9700 4(;02\\//3(: 61-100 35

D —»

G

I

Cs1

PD

csa [T

cs3 |

BS-MW-1000 BS-MW-1200 BS-MW-1500 BS-MW-2000 BS-MW-2500 BS-MW-3000
A-mm 4800 4800 5000 5000 5000 5000
B-mm 1000 1200 1500 2000 2500 3000
C-mm 3500 3500 3500 3500 3500 3500
D-mm 450 600 900 1250 1500 2000
E-mm 1300 1300 1500 1500 1500 1500
CS1-DN 40 50 65 80 100 125
CS1 - tipus menetes menetes menetes karimas karimas karimas
CS2-DN 50-65 65 - 80 80-100 100- 110 110- 125 150 - 200
CS2 - tipus menetes karimas karimas karimas karimas karimas
CS3-DN 50 50 50 65 65 80
CS3 - tipus menetes menetes menetes menetes menetes karimas
CS4-DN 80 100 125 125 150 200
CS4 - tipus pipe pipe pipe pipe pipe pipe
G-DN 80 100 125 150 200 200
PD magassag 2000 2000 2000 2000 2000 2000
PD - liter 300 500 1200 2400 3500 6200
PD - db 2400 4000 9600 19200 28000 49600

A (*) megjelolt termékeket nem tartjuk raktaron, beérkezési hatarideje a rendeléstdl szamitott 6-8 hét.
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2022/Ipari metangazmentesiték

Ipari metdngaz mentesitd kiltéri haszndlatra— anyaga: PE
Csokkenti a metangaz koncentraciot 0,8l/m? ala, 101/m? t6l 501/m*~ ig

Cikkszam Megnevezés Ure:l:"l).,]z(:e(rgn)ben T:f:::- A:Z'/y: > Se:):/s':ég
BS-PE-MWH 1200 Ipari metangaz mentesitd 140- 1270 4(())(;;/V/-\\/c 1-5 20
BS-PE-MWH 1500 Ipari metangaz mentesitd 240 - 2360 4(()),(;;/VAVC 6-10 20
BS-PE-MWH 2000 Ipari metangaz mentesitd 450 - 4220 4(())(;;/V/-\\/c 11-20 20
BS-PE-MWH 2500 Ipari metangaz mentesitd 820-6710 4(;02\\/,,\’;\C 21-30 20
BS-PE-MWH 3000 Ipari metangaz mentesitd 1230- 9700 43?2\\//5(: 41-50 20

Cs1 :]:|

PD

css [ 5 :]:|

[e]
53 :ﬂcsz

BS-MWH-1200 BS-MWH-1500 BS-MWH-2000 BS-MWH-2500 BS-MWH-3000

A-mm 5000 5000 5000 5000 5000
B-mm 1200 1500 2000 2500 3000
C-mm 3500 3500 3500 3500 3500
D-mm 600 900 1250 1500 2000
E-mm 1500 1500 1500 1500 1500
CS1-DN 40 50 65 80 100
CS1 - tipus menetes menetes karimas karimas karimas
CS2 -DN 50 - 65 65 - 80 80 -100 100 - 110 110-125
CS2 - tipus karimas karimas karimas karimas karimas
CS3-DN 50 50 65 65 80
CS3 - tipus menetes menetes menetes menetes karimas
CS4 - DN 100 125 150 200 200
CS4 - tipus pipe pipe pipe pipe pipe
G-DN 100 125 150 200 200
PD magassag 2000 2000 2000 2000 2000
PD - liter 500 1200 2400 3500 6200
PD -db 4000 9600 19200 28000 49600

A (*) megjelolt termékeket nem tartjuk raktaron, beérkezési hatarideje a rendeléstél szamitott 6-8 hét.
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Euro-Clear

Raktarunk nyitvatartasa
< - Y Euro-Clear Kft.
Arukiadas:
Hétf6—Péntek: 8:00—17:00 Q) 9071, Gényd, Béke utca 2.
) +3696 544240

A megadott termékparaméterek csak informativ célokat szolgalnak!

P -
Az Euro-Clear Kft fenntartfja a jogot a technikai valtoztatasokra! =) contactf@euro-cleareu

A képek csak illusztracidk, a termék a valésagban eltérd lehet! &) www.euro-cleareu




